
Platesaks

JS3201
710 W • 1 600 min-¹
Effektiv og kraftig platesaks med kapasitet til 1,5 mm
rustfritt stål

God sikt på arbeidsemnet. Bredt håndtak gir et god
grep og god manøvrerbarhet. Kniv med 4 skjær.
Leveres med skjærebladssett.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt 710 W
Slagtall 1600 min-¹

Min. ekstern skjæreradius 50 mm
Skjærekapasitet aluminium (opp til
200N/mm²)

4,0 mm

Skjærekapasitet mykt stål (opp til
400N/mm²)

3,2 mm

Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til
600N/mm²)

2,5 mm

Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til
800N/mm²)

1,5 mm

Ledning 4,0 m
Lydnivå (LWA) 92 dB(A)
Lydnivå (LpA) 81 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) 17,0 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt uten ledning (EPTA) 3,4 kg

NOBB 26690040

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Kraftig platesaks som kutter rustfritt stål.
• God sikt på arbeidsemnet.
• Bredt håndtak gir et god grep og god manøvrerbarhet.
• Kniv med 4 skjær.
• Leveres med skjærebladssett.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

792287-5
KNIVSETT 3,2MM (2)

VALGFRITT TILBEHØR

792287-5
KNIVSETT 3,2MM (2)

821550-0
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

837630-2
INNLEGG MAKPAC TYPE 2
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