
Platesaks LXT®

DJS161
18V • 4 300 min-¹
Effektiv 18V platesaks til rette kutt

Batteridrevet platesaks med stor klippekapasitet.
Rett design gir god kontroll og gjør den lett å
manøvrere. Rene, fine kutt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 18 V
Spenning LXT ✓
Slagtall 4300 min-¹

Min. intern skjæreradius 250 mm
Skjærekapasitet aluminium (opp til
200N/mm²)

2,5 mm

Skjærekapasitet mykt stål (opp til
400N/mm²)

1,6 mm

Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til
600N/mm²)

1,2 mm

Lydnivå (LpA) 71 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av
blikk

13,0 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 1,8 - 2,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 362 x 78 x 118 mm

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Svingradius 250mm.
• Elektronisk overbelastningsvern beskytter bruker og

maskin.
• For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen

stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt
utladet

• Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning
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