
Fugesprøyte LXT®

DCG180RAEX
18V • 600 ml • 310 ml
Kraftig 18V fugesprøyte med aluminiumsrør til 600ml eller
310ml og plasthylse til 310ml patroner

Fugesprøyte til påføring av lim, fugemasse og silikon
med 600ml eller 310ml patroner. Variabel
hastighetskontroll gir deg optimale arbeidsforhold.
Stempelet trekker seg litt tilbake når man slipper opp
bryteren, og dette hindrer utilsiktet drypping. RAEX-
modell leveres i koffert med 2x18V 2,0Ah batterier,
hurtiglader, plasthylse og aluminumsrør.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT ✓
Spenning 18 V
Vertikal bevegelse 214 / 350 mm
Skyvekraft 5000
Lydnivå (LpA) ≤ 70 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 2,1 - 3,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 404 x 108 x 281

mm
Indre diameter 51 mm

NOBB 48917941

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Variabel hastighetskontroll.
• Anti dryppfunksjon.
• Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
• For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen

stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt
utladet

• LED-lys lyser opp arbeidsområdet
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

196351-8
PATRONHOLDER 310ML

821568-1
KOFFERT

STANDARDUTSTYR

BL1820B (2x)
Batteri 2,0 Ah LXT®

DC18RC
Batterilader LXT®

VALGFRITT TILBEHØR

1911T4-0
Patronholder 600ml

196351-8
PATRONHOLDER 310ML

424547-4
GUMMIRING FUGEMUNNSTYKKE

454226-0
FUGEMUNNSTYKKE TIL 600ML

821568-1
KOFFERT

ANNET

Bruksanvisning
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