
Løvblåser LXT®

DUB184Z
18V • 49m/s • 13.0m³/min
Kompakt, effektiv og lett 18V løvblåser med børsteløs
motor og trinnløs hastighetsregulering.

Perfekt for å blåse bort blader, rusk og lett snø fra
f.eks. hager, uteområder, inngangspartier,
gangpartier, oppkjørsel, biler og verandaer. Pga. sin
turbin konstruksjon blir luft gjennomstrømmingen
effektiv. Det følger med rør forlenger, ovalt- og et
rundt munnstykke for best mulig utnyttelse av luften.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning 18 V
Spenning LXT ✓
Li-ion batteri 18V -
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 0 - 18 000 min-¹

Maks blåsehastighet 52,1 m/sec
Blåsekraft 10,9
Maks luftmengde 0 - 13,0 m³/min
Skulderrem ✓
Lydnivå (LWA) 96 dB(A)
Lydnivå (LpA) 84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 2,5 - 3,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 825 x 160 x 285

mm

EAN 0088381887670

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
• Tre innstillinger for blåsehastighet
• Z-modell - leveres uten batteri og lader.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

197888-8
Munnstykke rundt DUB362

197889-6
Munnstykke flatt DUB362

VALGFRITT TILBEHØR

191B03-8
Rengjøringssett for takrenner

191B21-6
Rør adapter 80-72 mm til DUB184

197888-8
Munnstykke rundt DUB362

197889-6
Munnstykke flatt DUB362

ANNET

Bruksanvisning
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