
 
 

 

 

Produkt: 

 

 

 
 
 
Produktbeskrivelse: 
Lind Akustikk Spileelement:  
Akustikk Spileelement fra Lind, i fire forskjellige fargedesign. Dette spileelementet kommer med en 
filt plate som demper romklang. Elementet består av en plate med ferdigmonterte spiler, og er 
beregnet for montering i både tak og vegg.  
 
Dimensjon spiler: 2400x600x21  
14 spiler per plate 
 
5 års garanti på Lind akustikk spileelement.  
  

Anvisninger for drift og vedlikehold: 
Laminert overflate: 
Spileelementet består av plate i nålefilt og spiler i foliert MDF. 

Beregnet for montering i tørre rom.  

 

Rengjøring og vedlikehold: 
Spileelementene støvtørkes med tørr klut. Ved behov for flekkfjerning, bruk en godt oppvridd klut 
med lunkent vann. En kan bruke nøytrale rengjøringsmidler som vaskes godt av med rent vann. 
Rengjøringsmidler med kjemikalier eller skureeffekt må unngås.  

 
Ettersyn/kontroll: 
Spileelementene støvtørkes med tørr klut. Ved behov for flekkfjerning, bruk en godt oppvridd klut 
med lunkent vann. En kan bruke nøytrale rengjøringsmidler som vaskes godt av med rent vann. 
Rengjøringsmidler med kjemikalier eller skureeffekt må unngås.  
 
Det er ingen spesifikke krav til ettersyn/kontroll for spileelementene.  

 
 

 

 

FDV Dokumentasjon 
Funksjon, Drift og Vedlikehold 

 

 AP2406046-FSC                 LIND AKUSTIKK SPILEELEMENT SØGNE 14 SPILER 2400X600X21 

AP2406053-FSC                 LIND AKUSTIKK SPILEELEMENT REINE 14 SPILER 2400X600X21 

AP2406055-FSC                 LIND AKUSTIKK SPILEELEMENT VINJE 14 SPILER 2400X600X21 

AP2406002-FSC                 LIND AKUSTIKK SPILEELEMENT HASLE 14 SPILER 2400X600X21 



 
 

 
 
   2 

Fuktbestandighet:  
Spilene har en vannavvisende overflate, men platen bør ikke utsettes for direkte vannsprut.  

 
Antatt levetid: >5 år. 
Det er 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.  

 
Anvisninger for deponering: 
Avfallstype:  
Blandet materiale 

Avfallshåndtering: 
Deponeres på godkjent avfallsplass. 
Spileelementet kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. 
 

Teknisk service: 
Importør:  Megaflis AS 

Postadresse:  Postboks 43 1312 Slependen. 

Telefon:  81 57 00 04 

Telefaks:  66 85 31 90 

E-post:   kundeservice@megaflis.no 

Internettadresse: www.megaflis.no 

 

Undertegnet for og på vegne av produsenten: 

 

________________________________ Jakob Horsholt ___________________________________ 

________________________________Innkjøpsansvarlig__________________________________ 

 

Billingstad                                                                                                                     17.04.2024 

-----------------------                                 --------------------------                     ----------------------
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