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Vi taker for ditt valg av et Celeste dusjkabinett.

For du setter i gang med monteringen av dette produkt er det
viktig at du far oversikt over alle delene. Bruk god tid til a sette
deg inn i hvordan monteringen skal utfgres.

Det kan vaere en fordel og vaere to personer under monteringen.

Viktig a lese for montering

Viktig a tenke pa ved MONTERING av herdet sikkerhetsglass:

1. Skadet glass ma under ingen omstendigheter monteres ettersom sikkerhetsfunksjonen bygger pa at
glasset er 100 % inntakt ved montering.

Kontroller derfor at hvert glass er i uskadet tilstand fer det monteres.
Kontroller hjgrnene ekstra naye!

2. Beskytt alltid glasskantene mot skader og slag under monteringsarbeidet.

Se til at glasset og at hjgrnene ikke stater imot staldetaljer, murverk, vegg- og gulvfliser, eller andre
harde flater ved montering og bruk.

3. Sett aldri et glass pa glassets hj@rnekant.

4. Montaren skal sjekke at samtlige derer har fri hjulgang samt at hjul og styrekroker l@per i rett spor.
Tips:

« Oppbevar glasset i forpakningen helt til det skal monteres.

« Sett aldri glasset direkte ned pa gulvflisene eller lignende harde underlag
. Det kan veere en fordel & vaere to personer under montering.

Vedlikehold av dusj.

Profiler er av krom eller pulverlakkert aluminium og derer er av herdet sikkerhetsglass. Dusjen

rengjeres pa vanlig mate.

Gjer rent ofte og bruk vanlige rengjgringsmidler. Unnga bruk av stalull og grenn fiber-svamp da dette
kan ripe profilene.

Unnga bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Lesemidler som aceton eller trikloretylen er ogsa
skadelig ved rengjaring.

Serg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsyvifte eller luft ofte for & hindre at det dannes
kondens eller muggsopp.

Lykke til med montering!




Forsiktig!

Still aldrig glassdgren direkte pa gulvet
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Nadvendig verkigy

/Eﬂ-
E .

o O




























