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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
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» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden

Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Multi-Cutter

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder die eigene Anschlussleitung treffen kann. Der
Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch

metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu ei-
nem elektrischen Schlag fiihren.

» Befestigen und sichern Sie das Werkstiick mittels
Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabi-
len Unterlage. Wenn Sie das Werkstiick nur mit der Hand
oder gegen Ihren Korper halten, bleibt es labil, was zum
Verlust der Kontrolle fiihren kann.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur fiir Trocken-
schiliff. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerk-
zeug erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Achtung Brandgefahr! Vermeiden Sie eine Uberhit-
zung des Schleifgutes und des Schleifers. Entleeren
Sie vor Arbeitspausen stets den Staubbehilter.
Schleifstaub im Staubsack, Microfilter, Papiersack (oder
im Filtersack bzw. Filter des Staubsaugers) kann sich un-
ter ungiinstigen Bedingungen, wie Funkenflug beim
Schleifen von Metallen, selbst entziinden. Besondere Ge-
fahr besteht, wenn der Schleifstaub mit Lack-, Poly-
urethanresten oder anderen chemischen Stoffen ver-
mischt ist und das Schleifgut nach langem Arbeiten heil
ist.

» Halten Sie die Hinde vom Sagebereich fern. Greifen
Sie nicht unter das Werkstiick. Bei Kontakt mit dem S&-
geblatt besteht Verletzungsgefahr.

» Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehduse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung oder kann einen elektrischen
Schlag verursachen.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest
mit beiden Hinden und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer gefiihrt.

» Tragen Sie beim Wechsel der Einsatzwerkzeuge
Schutzhandschuhe. Einsatzwerkzeuge werden bei lange-
rem Gebrauch warm.

» Schaben Sie keine angefeuchteten Materialien (z.B.
Tapeten) und nicht auf feuchtem Untergrund. Das Ein-
dringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhoht das Ri-
siko eines elektrischen Schlages.

» Behandeln Sie die zu bearbeitende Flache nicht mit 16-
sungsmittelhaltigen Fliissigkeiten. Durch die Erwar-
mung der Werkstoffe beim Schaben konnen giftige Damp-
fe entstehen.

» Seien Sie beim Umgang mit Schaber und Messer be-
sonders vorsichtig. Die Werkzeuge sind sehr scharf, es
besteht Verletzungsgefahr.

1609 92A5NS|(22.06.2020)
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Produkt- und

Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-

triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Sagen und Trennen
von Holzwerkstoffen, Kunststoff, Gips, Nichteisen-Metallen
und Befestigungselementen (z.B. ungeharteten Néageln,

Klammern). Es ist ebenso geeignet zum Bearbeiten von wei-
chen Wandfliesen sowie zum trockenen Schleifen und Scha-

ben kleiner Flachen. Es ist besonders zum randnahen und
biindigen Arbeiten geeignet. Das Elektrowerkzeug darf aus-
schlieBlich mit Bosch-Zubehor betrieben werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

Deutsch |9

(1) Ein-/Ausschalter
(2) Stellrad Schwingzahlvorwahl
(3) Liiftungsschlitze
(4) Werkzeugaufnahme
(5) Tauchsageblatt"
(6) Spannschraube (GOP 30-28)
(7) Innensechskantschliissel (GOP 30-28)
(8) Staubabsaugung”
(9) Schleifplatte®

(10) Schleifblatt”

(11) Handgriff (isolierte Griffflache)

(12) SDS-Hebel fiir Werkzeugentriegelung (GOP 40-30/
GOP 55-36)

(13) Arbeitslicht (GOP 40-30)

(14) Spannhebel des Tiefenanschlags”
(15) Tiefenanschlag"

(16) Spannhebel der Staubabsaugung”
(17) Absaugstutzen®

(18) Absaugadapter”

(19) Absaugschlauch®

A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum

Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehorprogramm.

Technische Daten

Multi-Cutter GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Sachnummer 3601B370.. 3601B310.. 3601B311..
Schwingzahlvorwahl ° ° °
Nennaufnahmeleistung W 300 400 550
Leerlaufdrehzahl n, min”* 8000-20000 8000-20000 8000-20000
Oszillationswinkel links/rechts ° 1,4 1,5 1,8
Gewicht entsprechend kg 1,5 i 1,6
EPTA-Procedure 01:2014

Schutzklasse [l [l [l

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese

Angaben variieren.

Gerausch-/Vibrationsinformation

GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 62841-2-4.
Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise:
Schalldruckpegel dB(A) 81 80 81
Schallleistungspegel dB(A) 92 91 92
Unsicherheit K dB 3 3 3
Gehorschutz tragen!
Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841-2-4:
Schleifen:
a, m/s’ 2 3 3,5

Bosch Power Tools
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GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Sagen mit Tauchsageblatt:
a, m/s’ 10 11 10,5
K m/s’ 1,5 i3 1,5
Ségen mit Segmentsageblatt:
a, m/s’ 6,5 6,5 6,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Schaben:
a, m/s’ 4,5 6 6,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel Montage

und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und konnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorlaufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerduschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerduschemis-
sionswert reprasentieren die hauptséchlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, konnen
der Schwingungspegel und der Gerauschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerdusch-
emission (iber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erho-
hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungs- und Gerduschemissionen iiber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Werkzeugwechsel

» Tragen Sie beim Werkzeugwechsel Schutzhandschu-
he. Bei Beriihrung der Einsatzwerkzeuge besteht Verlet-
zungsgefahr.

Einsatzwerkzeug auswahlen

Bitte beachten Sie die fiir Ihr Elektrowerkzeug vorgesehenen
Einsatzwerkzeuge.

Einsatzwerkzeug GOP 30-28 GOP 55-36

GOP 40-30
P
Fadu S
STARLOCK PLUS \/ \/
oy
A
STARLOCK MAX >< \/
e

Die nachfolgende Tabelle zeigt Beispiele fiir Einsatzwerkzeuge. Weitere Einsatzwerkzeuge finden Sie im umfangreichen Bosch-

Zubehdrprogramm.

Einsatzwerkzeug Material

AIZ 10 AB
Starlock

fiir Holz und Metall  Bleche, nicht gehartete
Nagel und Schrauben

Anwendung

Weichholz, weiche Kunst- Kleinere Trenn- und Tauchschnitte; filigrane Anpassarbei-
stoffe, Gipskarton, diinn-  ten in Holz;

10x20 mm Bi-Me- wandige Aluminium-und  Beispiel: Aussparung fiir Kabel schneiden, Tauchschnitte

tall-Tauchsageblatt Buntmetallprofile, diinne in Gipskartonplatten, Aussparungen fiir Schlésser und Be-

schldge nachsagen

3 AlZ32EPC
Starlock

32x50 mm HCS-
Tauchsageblatt fiir
Holz

Weichholz

Ausrissfreie Trenn- und Tauchsageschnitte dank runder
Sagekante (Curved-Tec);

auch zum randnahen Sagen, in Ecken und schwer zugéng-
lichen Bereichen;

Beispiel: Tauchschnitt fiir den Einbau eines Liiftungsgit-
ters oder Aussparung fiir Steckdosen

1609 92A5NS|(22.06.2020)
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Einsatzwerkzeug Material

PAIZ 32 APB Verbundwerkstoffe aus
StarlockPlus Holz und weiche nicht ei-
32x60 mm Bi-Me- senhaltige Metalle, unge-

fiir Holz und Metall ben, Rohre aus Nichtei-

senmetall und Profile klei-

tall-Tauchsageblatt hértete Nagel und Schrau-

Deutsch|11

Anwendung

Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz, abrasive Holz-
werkstoffe und Kunststoffe, ausrissfreies Arbeiten dank
runder Schneidekante (Curved-Tec);

Beispiel: schnelles Trennen von Nichteisenrohren und Pro-
filen kleinerer Abmessungen, einfaches Schneiden durch
nicht gehartete Nagel, Schrauben und Stahlprofilen kleine-

nerer Abmessungen rer Abmessungen
z=3 MAIZ 32 APB Verbundwerkstoffe aus  Ausrissfreie, biindige und sehr tiefe Schnitte und Tauch-
StarlockMax Holz und weiche nicht ei-  schnitte in Holz dank runder Schneidekante (Curved-Tec),
< 32x80 mm Tauch- senhaltige Metalle, unge-  weiche nicht eisenhaltige Metalle und Kunststoff;
sageblatt fir Holz  hartete Nagel und Schrau- Beispiel: Aussparung fiir Steckdosen und Rohre, flachen-
und Metall ben, Rohre aus Nichtei-  biindiges Schneiden durch nicht gehartete Nagel und
senmetall und Profile klei- Schrauben, Durchségen von Fensterrahmen
nerer Abmessungen
AIZ 32 BSPB Hartholz, beschichtete Ausrissfreie Trenn- und Tauchschnitte in beschichtete
Starlock Platten Platten oder Hartholz dank runder Sagekante (Curved-
32x50 mm Bi-Me- Tec), Japanverzahnung speziell geeignet fiir Hartholz;
tall-Tauchsageblatt Beispiel: Einbau von Dachfenstern, Aussparung fiir Steck-
fiir Hartholz dosen
) PAIZ 45 AT/ Harte eisenhaltige Metal-  Breites Sageblatt zum Sagen von stark abrasiven Werk-
PAIZ 45 AIT le, stark abrasive Werk-  stoffen oder harten eisenhaltigen Metallen; lange Lebens-
StarlockPlus stoffe, Fiberglas, Gipskar- dauer dank BOSCH Carbide-Technology;
45x50mm Car-  ton, zementgebundene  Beispiel: Schneiden von Kiichenfrontabdeckungen, einfa-
bide-Tauchsdge-  Faserplatten, gehdrtete  ches Sagen durch gehdrtete Schrauben und rostfreien
blatt fiir Metall Nagel und Schrauben Stahl
) PAII 52 APT/ Harte eisenhaltige Metall- Langes Sageblatt fir ausrissfreie Trenn- und Tauchschnit-
PAII 52 APIT bleche, Epoxid, Gipskar-  te in Metallblech dank runder Sagekante (Curved-Tec);
StarlockPlus tonplatten, GFK, CFK, Ze- lange Lebensdauer dank BOSCH Carbide-Technology;
52x50mm Car-  mentfaserplatten Beispiel: Schneiden durch Metallbleche, Durchtrennen
bide-Tauchsage- der Schrauben in Fensterrahmen
blatt fir Multimate-
rial
MAIZ 32 AT/ Harte eisenhaltige Metal- ~ Extra langes und schnelles Sageblatt zum Absagen von
MAII 32 AIT le, stark abrasive Werk-  stark abrasiven Werkstoffen oder harten eisenhaltigen Me-
StarlockMax stoffe, Fiberglas, Gipskar- tallen; lange Lebensdauer dank BOSCH Carbide-Technolo-

32x70 mm Bi-Me- ton, zementgebundene
tall-Tauchsageblatt Faserplatten, gehartete
fiir Metall Nagel und Schrauben

8Y;

Beispiel: Schneiden von Kiichenfrontabdeckungen, einfa-
ches Schneiden durch gehartete Schrauben und rostfreien
Stahl

Optimiert fiir Tauchsageschnitte mit anschlieBendem lan-
gerem Trennschnitt; die Dual-Tec-Form stellt sowohl einen
sauberen und vollstandigen Schnitt in den Ecken als auch
wahrend eines langeren Trennschnittes sicher;

Beispiel: Steckdosenaussparungen in Gipskartonplatten
oder Holzwanden

) AYZ 53 BPB Gipskartonplatten, Span-
“ Starlock platten, Sandwich-Materi-
53x40 mm Tauch- al, Holz
sageblatt fir Multi-
material
3 All 65 APB Weichholz, Hartholz, fur-
Starlock nierte Platten, kunststoff-

65x40 mm Bi-Me-
tall-Tauchsageblatt
fiir Holz und Metall

belegte Platten, nicht ge-

ben

hértete Nagel und Schrau-

Ausrissfreie Trenn- und Tauchschnitte dank runder Séage-
kante (Curved-Tec) in beschichteten Platten oder Hart-
holz;

Beispiel: Tiirzargen kiirzen, Aussparungen in Laminatbo-
den fiir ein Tablar oder eingebaute Mobel, flachenbiindi-
ges Schneiden durch nicht gehartete Nagel und Schrau-
ben

ACZ85EB
Starlock
85 mm Durchmes-

Holzwerkstoffe, Kunst-
stoff, weiche nicht eisen-
haltige Metalle

Trenn- und Tauchsageschnitte;
auch zum randnahen Sagen in schwer zuganglichen Berei-
chen;
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Einsatzwerkzeug

ser Bi-Metall-Seg-
mentsageblatt fiir
Holz und Metall

Material

Anwendung

Beispiel: bereits installierte FuBbodenleisten oder Tiirzar-
gen kiirzen, Tauchschnitte beim Anpassen von Bodenpa-
neelen

ACZ 105 ET
Starlock

105 mm Durch-
messer Carbide-
Segmentsageblatt
fiir Multimaterial

Fiberzementplatten, Flie-
senfugen, Backstein, glas-
faserverstarkte Kunststof-

fe, Laminat

Trenn- und Tauchsageschnitte; auch zum randnahen Sa-
gen in schwer zuganglichen Bereichen; lange Lebensdauer
dank BOSCH Carbide-Technology;

Beispiel: bereits installierte FuBbodenleisten oder Tiirzar-
gen kiirzen, Kabelkanle in Backstein frasen, schnelles
und staubarmes Heraustrennen von Fliesenfugen, Zu-
schneiden von Glasfaserplatten fiir Armaturen, Anpassar-
beiten in Laminat; verfligbar ab Mitte 2021

ACZ 100 SWB
Starlock

100 mm Durch-
messer Bi-Metall-
Segmentwellen-
schliffmesser fiir

Isolationsmaterial, Damm-
platten, Bodenplatten,
Trittschall-Ddmmplatten,
Karton, Teppiche, Gummi,

Leder

Prazises Schneiden von weichen Materialien;
Beispiel: Zuschneiden von Dammplatten, flaichenbiindiges
Abldngen von iiberstehendem Isolationsmaterial

Multimaterial

MACZ 145 BB Holz, Hartholz, weiche Schnelle und tiefe Schnitte in Holzmaterialien und wei-
StarlockMax nicht eisenhaltige Metalle, chen und nicht eisenhaltige Metallen, geschrankte Zahne
145 mm Durch-  nicht gehértete Nagel und ermdglichen Schneiden ohne Hitzespuren; die groBe
messer Bi-Metall- ~ Schrauben Oberflache des Blattes sorgt fiir prazise gerade Schnitte
Segmentsageblatt auch bei groBer Lange;

fiir Holz und Metall

Beispiel: Sagen von Schattenfugen, Absagen von Holzbal-
ken fiir Stiitzen, Zuschneiden von Rohren, flachenbiindi-
ges Schneiden durch nicht gehartete Nagel und Schrau-
ben

ACZ 85 RD4
Starlock

” 85 mm Durchmes-
ser Diamant-Riff-
Segmentsageblatt
fiir Mortel und ab-
rasive Materialien

Zementfugen, weiche

Wandfliesen, glasfaser-
verstarkte Kunststoffe,

Epoxid, GKF

Schneiden und Trennen in randnahen oder schwer zu-
ganglichen Bereichen und Ecken, extra lange Lebensdauer
dank Diamant-Riff;

Beispiel: Fugen zwischen Wandfliesen fiir Ausbesserungs-
arbeiten entfernen, Aussparungen in Fliesen;

auch verfiigbar als Carbide-Riff-Version: ACZ 85 RT3 fiir
normale Fugen, ACZ 70 RT5 fiir diinne Fugen

AVZ 70 RT4 Mortel, Fugen, Epoxid-  Ausfrasen und Trennen von Fugen- und Fliesenmaterial so-
Starlock harz, glasfaserverstédrkte ~ wie Raspeln und Schleifen auf hartem Untergrund; lange
70 mm breiter Car- Kunststoffe, abrasive Ma- Lebensdauer dank BOSCH Carbide-Technology;
bide-Riff-Mortel-  terialien Beispiel: Fliesenkleber und Fugenmértel entfernen
entferner

%) MATI 68 RD4 Fugenmértel, abrasives  Schneiden und Trennen in randnahen oder schwer zu-

~ StarlockMax Material, Porenbeton, ganglichen Bereichen und Ecken dank der spitzen Enden,
68x30mmDia-  weiche Backsteine, Wand- extra lange Lebensdauer durch Diamant-Riff;

mant-Riff-Tauchséa- fliesen, Zementfaserplat-

Beispiel: Entfernen von Fliesenfugen in randnahen Berei-

geblatt fir Mortel ~ ten, Verbundwerkstoffe  chen wie z.B. bei Ecken oder Armaturen, Aussparungen in

und abrasives Ma- schwierige abrasive Materialien schneiden wie Zementfa-

terial serplatten und glasfaserverstarkte Verbundwerkstoffe;
auch verfiigbar als MATI 68 RSD4 fiir diinne Fugen

AVZ 90 RT2 Mortel, Betonreste, Holz, Raspeln und Schleifen auf hartem Untergrund;

Starlock abrasive Materialien, Far- Beispiel: Mortel oder Fliesenkleber entfernen (z.B. beim

90 mm breite Car- be Austausch beschadigter Fliesen), Entfernen von Teppich-

bide-Riff-Deltaplat- kleberresten, Entfernen von Farbresten;

te fiir Mortel und
abrasive Materiali-
en

verfiigbar in KorngroBen 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6)
oder 100 (RT10)
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Einsatzwerkzeug Material Anwendung
AVZ 93 G abhangig vom Schleifblatt Schleifen an Randern, in Ecken oder schwer zuganglichen
Starlock Bereichen;
93 mm breite je nach Schleifblatt z.B. zum Schleifen von Holz, Farbe,
Schleifplatte fiir Lack, Stein;
Schleifblatter Serie Vliese zum Reinigen und fiir das Strukturieren von Holz,
Delta 93 mm Entrosten von Metall und zum Anschleifen von Lacken,
Polierfilz fiir das Vorpolieren
AVZ 32RT4 Holz, Farbe Schleifen von Holz oder Farbe an schwer zuganglichen
’ Starlock Stellen ohne Schleifpapier; lange Lebensdauer dank
32x50 mm Car- BOSCH Carbide-Technology;
bide-Riff-Schleif- Beispiel: Abschleifen von Farbe zwischen Fensterladen-
finger fiir Holz und lamellen, Schleifen von Holzbdden in Ecken;
Farbe Verfiigbar in KorngréBe 40 (RT4) und 100 (RT10)
ASZ 32SC Dachpappe, Teppiche,  Schnelles und prazises Schneiden von weichem Material
Starlock Kunstrasen, Karton, PVC- und flexiblen abrasiven Werkstoffen;
24 mm breite HCS- Boden Beispiel: Schneiden von Teppichen, Karton, PVC-Boden,
Zugschneide, Aussparungen in Dachpappe
11 mm breite HCS-
Druckschneide
\ ATZ52SC Teppiche, Mortel, Beton, Schaben auf hartem Untergrund;
7 Starlock Fliesenkleber Beispiel: Entfernen von Martel, Fliesenkleber, Beton- und
52 mm Schaber, Teppichkleberresten;
starr verfiigbar als flexibler Schaber ATZ 52 SFC (weicher Tep-
pichkleber/Farbreste)
) MAII32sC Weiches biegsames Mate- Tiefe Schnitte in widerstandsfahigem weichem Material
/' StarlockMax rial, weiches Fugenmate-  dank zweischneidiger Klinge;

konfugen, Fensterkitt,
Dichtmasse

Universalfugen-
schneider

32x55 mm breiter rial, Dichtfugen, tiefe Sili-

Beispiel: Ausschneiden von Fensterkitt und Dichtmasse,
Durchschneiden von widerstandsfahigen Dichtfugen an
Kanten und Dehnungsfugen zwischen den Gebduden

Einsatzwerkzeug montieren/wechseln (GOP 30-28)

Entnehmen Sie gegebenenfalls ein bereits montiertes Ein-

satzwerkzeug.

Zum Entnehmen des Einsatzwerkzeugs [6sen Sie mit dem In-

nensechskantschliissel (7) die Spannschraube (6) und neh-

men das Werkzeug ab.

Setzen Sie das gewiinschte Einsatzwerkzeug (z.B. Tauchsa-

geblatt (5)) so auf die Werkzeugaufnahme (4), dass die

Kropfung nach unten zeigt (siehe Abbildung auf der Grafik-

seite, Beschriftung des Einsatzwerkzeugs von oben lesbar).

Drehen Sie das Einsatzwerkzeug in eine fir die jeweilige Ar-

beit giinstige Position und lassen Sie es in den Nocken der

Werkzeugaufnahme (4) einrasten. Dabei sind zwolf um 30°

versetzte Positionen moglich.

Befestigen Sie das Einsatzwerkzeug mit der Schraube (6).

Ziehen Sie die Schraube mit dem Innensechskantschliis-

sel (7) so weit an, dass der Tellerkopf der Schraube glatt am

Einsatzwerkzeug anliegt.

» Priifen Sie das Einsatzwerkzeug auf festen Sitz. Falsch
oder nicht sicher befestigte Einsatzwerkzeuge konnen
sich wahrend des Betriebs |6sen und Sie geféhrden.

Einsatzwerkzeug montieren/wechseln (GOP 40-30/
GOP 55-36)

Entnehmen Sie gegebenenfalls ein bereits montiertes Ein-
satzwerkzeug.

Offnen Sie dazu den SDS-Hebel (12) bis zum Anschlag. Das
Einsatzwerkzeug wird abgeworfen.
Setzen Sie das gewiinschte Einsatzwerkzeug (z.B. Tauchsa-
geblatt (5)) so auf die Werkzeugaufnahme (4), dass die
Kropfung nach unten zeigt (siehe Abbildung auf der Grafik-
seite, Beschriftung des Einsatzwerkzeugs von oben lesbar).
Legen Sie das Einsatzwerkzeug dabei in einer fiir die jeweili-
ge Arbeit giinstigen Position auf. Es sind zwolf um 30° ver-
setzte Positionen moglich.
Driicken Sie das Einsatzwerkzeug in der gewiinschten Positi-
on fest auf die Spannbacken der Werkzeugaufnahme, bis es
automatisch verriegelt wird.
» Priifen Sie das Einsatzwerkzeug auf festen Sitz. Falsch
oder nicht sicher befestigte Einsatzwerkzeuge konnen
sich wéahrend des Betriebs l6sen und Sie geféhrden.

Tiefenanschlag montieren und einstellen

Der Tiefenanschlag (15) kann bei der Arbeit mit Segment-
und Tauchségeblattern verwendet werden.

Entnehmen Sie gegebenenfalls ein bereits montiertes Ein-
satzwerkzeug.

Schieben Sie den Tiefenanschlag (15) in der gewiinschten
Arbeitsposition bis zum Anschlag tiber die Werkzeugaufnah-
me (4) hinweg auf den Spannhals des Elektrowerkzeugs.
Lassen Sie den Tiefenanschlag einrasten. Es sind zwolf um
30° versetzte Positionen moglich.

Bosch Power Tools

1609 92A5NS[(22.06.2020)



14 | Deutsch

Stellen Sie die gewiinschte Arbeitstiefe ein. Driicken Sie den
Spannhebel (14) des Tiefenanschlags zu, um den Tiefenan-
schlag zu fixieren.

Wahl des Schleifblattes

Entsprechend dem zu bearbeitenden Material und dem gewiinschten Abtrag der Oberflache sind unterschiedliche Schleifblat-

ter verfiigbar:
Schleifblatt Material Anwendung Kornung
O - Samtliche Holzwerkstoffe ~ Zum Vorschleifen, z.B. von rauen, ungehobelten Balken  grob 40
o (z.B. Hartholz, Weichholz, und Brettern 60
(o) Spanplatten, Bauplatten)  7ym planschleifen und zum Ebnen Kleinerer Unebenhei-  mittel 80
- Metallwerkstoffe ten 100
120
Zum Fertig- und Feinschleifen von Holz fein 180
240
k7 320
()] 400
O
b - Farbe Zum Abschleifen von Farbe grob 40
.E - Lack 60
(] - Fiiller Zum Schleifen von Vorstreichfarbe (z.B. Entfernenvon  mittel 80
~ Spachtel Pinselstrichen, Farbtropfen und Laufnasen) 100
120
Zum Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung  fein 180
"J; 240
O 320
o) 400

Schleifblatt auf die Schleifplatte aufsetzen/wechseln

Die Schleifplatte (9) ist mit einem Klettgewebe ausgestattet,
damit Sie Schleifblatter mit Kletthaftung schnell und einfach
befestigen konnen.

Klopfen Sie das Klettgewebe der Schleifplatte (9) vor dem
Aufsetzen des Schleifblattes (10) aus, um eine optimale Haf-
tung zu ermoglichen.

Setzen Sie das Schleifblatt (10) an einer Seite der Schleif-
platte (9) biindig an, legen Sie das Schleifblatt anschlieBend
auf die Schleifplatte auf und driicken Sie es gut fest.

Achten Sie zur Gewahrleistung einer optimalen Staubabsau-
gung darauf, dass die Ausstanzungen im Schleifblatt mit den
Bohrungen an der Schleifplatte ibereinstimmen.

Zum Abnehmen des Schleifblattes (10) fassen Sie es an ei-
ner Spitze und ziehen Sie es von der Schleifplatte (9) ab.

Sie konnen alle Schleifblatter, Polier- und Reinigungsvliese
der Serie Delta 93 mm des Bosch-Zubehdrprogramms be-
nutzen.

Schleifzubehére wie Vlies/Polierfilz werden in gleicher Weise
auf der Schleifplatte befestigt.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-
lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kénnen allergi-
sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-
nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Staubabsaugung anschlieBen (siehe Bild A)

Die Staubabsaugung (8) ist nur fir Arbeiten mit der Schleif-
platte (9) bestimmt, in Kombination mit anderen Einsatz-
werkzeugen ist sie nicht von Nutzen.

SchlieBen Sie zum Schleifen immer eine Staubabsaugung
an.

Nehmen Sie fiir die Montage der Staubabsaugung (8) (Zube-
hér) das Einsatzwerkzeug und den Tiefenanschlag (15) ab.
Schieben Sie die Staubabsaugung (8) bis zum Anschlag iiber
die Werkzeugaufnahme (4) hinweg auf den Spannhals des
Elektrowerkzeugs. Drehen Sie die Staubabsaugung in die ge-
wiinschte Position (nicht direkt unter das Elektrowerkzeug).
Driicken Sie den Spannhebel (16) zu, um die Staubabsau-
gung zu fixieren.
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Stecken Sie den Absaugadapter (18) des Absaug-
schlauchs (19) auf den Absaugstutzen (17). Verbinden Sie
den Absaugschlauch (19) mit einem Staubsauger (Zube-
hor).

Eine Ubersicht zum Anschluss an verschiedene Staubsauger
finden Sie auf den Grafikseiten.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220 V betrieben werden.

Ein-/Ausschalten

» Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Ausschalter betd-
tigen konnen, ohne den Handgriff loszulassen.

Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den

Ein-/Ausschalter (1) nach vorn, sodass am Schalter ,I“ er-

scheint.

Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den

Ein-/Ausschalter (1) nach hinten, sodass am Schalter ,,0“ er-

scheint.

GOP 40-30: Das Arbeitslicht verbessert die Sichtverhéltnis-

se im unmittelbaren Arbeitsbereich. Es wird automatisch mit

dem Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.

» Blicken Sie nicht direkt in das Arbeitslicht, es kann Sie
blenden.

Schwingzahl vorwahlen

Mit dem Stellrad Schwingzahlvorwahl (2) kénnen Sie die be-
nétigte Schwingzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen.
Die erforderliche Schwingzahl ist vom Werkstoff und den Ar-
beitsbedingungen abhéngig und kann durch praktischen Ver-
such ermittelt werden.

Beim Sagen, Trennen und Schleifen von harteren Materialien
wie z.B. Holz oder Metall wird die Schwingzahlstufe ,,6“ emp-
fohlen, bei weicheren Materialien wie z.B. Kunststoff die
Schwingzahlstufe ,4°.

Arbeitshinweise

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen.

Hinweis: Halten Sie die Liiftungsschlitze (3) des Elektro-

werkzeugs beim Arbeiten nicht zu, da sonst die Lebensdauer

des Elektrowerkzeugs verringert wird.

Deutsch |15

Arbeitsprinzip

Durch den oszillierenden Antrieb schwingt das Einsatzwerk-
zeug bis zu 20000 mal pro Minute hin und her. Das ermog-
licht prazises Arbeiten auf engstem Raum.

Arbeiten Sie mit geringem und gleichma-
Bigem Anpressdruck, sonst verschlech-
tert sich die Arbeitsleistung und das Ein-
satzwerkzeug kann blockieren.

Bewegen Sie wahrend des Arbeitens das
Elektrowerkzeug hin und her, damit das
Einsatzwerkzeug sich nicht zu stark er-
warmt und nicht blockiert.

Séagen

» Verwenden Sie nur unbeschadigte, einwandfreie Sa-
geblatter. Verbogene oder unscharfe Sageblatter konnen
brechen, den Schnitt negativ beeinflussen oder einen
Riickschlag verursachen.

» Beachten Sie beim Sdgen von Leichtbaustoffen die ge-
setzlichen Bestimmungen und Empfehlungen der Ma-
terialhersteller.

» Es diirfen nur weiche Werkstoffe wie Holz, Gipskarton

o.A. im Tauchsigeverfahren bearbeitet werden!
Priifen Sie vor dem Sagen mit HCS-Ségeblattern in Holz,
Spanplatten, Baustoffen etc. diese auf Fremdkorper wie Na-
gel, Schrauben o.A. Entfernen Sie die Fremdkorper gegebe-
nenfalls oder verwenden Sie Bi-Metall-Ségeblatter.

Trennen

Hinweis: Beachten Sie beim Trennen von Wandfliesen, dass
die Einsatzwerkzeuge bei ldngerem Gebrauch einem hohen
Verschlei unterliegen.

Schleifen

Die Abtragsleistung und das Schliffbild werden im Wesentli-
chen durch die Wahl des Schleifblattes, die vorgewahlte
Schwingzahlstufe und den Anpressdruck bestimmt.

Nur einwandfreie Schleifblatter bringen gute Schleifleistung
und schonen das Elektrowerkzeug.

Achten Sie auf gleichmaBigen Anpressdruck, um die Lebens-
dauer der Schleifbldtter zu erhohen.

Eine ibermaBige Erhohung des Anpressdruckes fiihrt nicht
zu einer héheren Schleifleistung, sondern zu starkerem Ver-
schleiB des Elektrowerkzeuges und des Schleifblattes.

Zum punktgenauen Schleifen von Ecken, Kanten und schwer
zuganglichen Bereichen konnen Sie auch allein mit der Spit-
ze oder einer Kante der Schleifplatte arbeiten.

Beim punktuellen Schleifen kann sich das Schleifblatt stark
erwarmen. Reduzieren Sie Schwingzahl und Anpressdruck,
und lassen Sie das Schleifblatt regelmaBig abkiihlen.
Benutzen Sie ein Schleifblatt, mit dem Metall bearbeitet wur-
de, nicht mehr fiir andere Materialien.

Verwenden Sie nur original Bosch-Schleifzubehor.
SchlieBen Sie zum Schleifen immer eine Staubabsaugung
an.
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Schaben

Wabhlen Sie beim Schaben eine hohe Schwingzahlstufe.
Arbeiten Sie auf weichem Untergrund (z.B. Holz) in flachem
Winkel und mit geringem Anpressdruck. Der Spachtel kann
sonst in den Untergrund schneiden.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-

heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Reinigen Sie Riff-Einsatzwerkzeuge (Zubehor) regelmaBig

mit einer Drahtbiirste.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ﬁ Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den

Hausmiill!
Nur fiir EU-Lander:
GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU iber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

English

Safety instructions
General Power Tool Safety Warnings
Read all safety warnings, instruc-

IYWARNING read a / st
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
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earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. There s an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

>

>

>

Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to hecome complacent and ignore tool
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safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety information for multi-cutters

» Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting ac-
cessory contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the operator
an electric shock.

» Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding
the workpiece by hand or against your body leaves it un-
stable and may lead to loss of control.

Bosch Power Tools
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» Only use the power tool for dry sanding. Water entering Product Descri ption and
a power tool will increase the risk of electric shock.

» Warning: Danger of fire! Avoid overheating the work- Specmcatlons

piece and the sander. Always empty the dust collector Read all the safety and general instructions.
before taking a break from work. Sanding dust in the Failure to observe the safety and general in-
dust bag, microfilter, paper bag (or in the filter bag or va- structions may result in electric shock, fire
cuum cleaner filter) can spontaneously combust under and/or serious injury.

certain conditions, for example if flying sparks are cre- Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ated when sanding metals. This risk is increased if the ating manual.

sanding dust is mixed with paint or polyurethane residue
or with other chemical substances and if the workpiece is Intended use
hot as a result of prolonged work.

» Keep hands away from the sawing area. Do not reach
under the workpiece. Contact with the saw blade can
lead to injuries.

The power tool is intended for sawing and cutting wood-
based materials, plastic, plasterboard, non-ferrous metals
and mounting elements (e.g. non-hardened nails, clamps). It
is also suitable for working on soft wall tiles and for dry sand-

> Clean the air vents on your power tool regularly. The ing and scraping of small areas. It is ideal for working close to
motor’s fan will draw the dust inside the housing and ex- edges and flush with surfaces. The power tool must only be
cessive accumulation of powdered metal may cause elec- operated using Bosch accessories.

trical hazards.
» Use suitable detectors to determine if utility lines are Product features

hidden in the work area or call the local utility com- The numbering of the product features refers to the diagram
pany for assistance. Contact with electric lines can lead of the power tool on the graphics page.
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to

explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.

» Hold the power tool firmly with both hands and make
sure you have a stable footing. The power tool can be
more securely guided with both hands.

» When changing the application tool, wear protective
gloves.Application tools can become hot when used for
prolonged periods of time.

» Do not scrape any dampened materials (e.g. wallpa-
per) or on damp surfaces. Water entering a power tool
increases the risk of electric shock.

» Do not treat the surface you will be working on with
any fluids that contain solvents. Poisonous vapours
may develop due to the materials heating up when being
scraped.

» Take particular care when handling scrapers and

blades. The application tools are very sharp. Danger of in-

jury.
Products sold in GB only:
Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric
plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).
If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be
cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-
thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

Technical data

Multi-cutter
Article number

(1) On/off switch
(2) Orbital stroke rate preselection thumbwheel
(3) Ventilation slots
(4) Tool holder
(5) Plunge cut saw blade”
(6) Clamping bolt (GOP 30-28)
(7) Hexkey (GOP 30-28)
(8) Dust extraction system”
(9) Sanding plate”
(10) Sanding sheet"
(11) Handle (insulated gripping surface)

(12) SDS lever for unlocking tools (GOP 40-30/
GOP 55-36)

(13) Worklight (GOP 40-30)

(14) Clamping lever for depth stop”

(15) Depth stop”

(16) Clamping lever for dust extraction system”
(17) Dust extraction outlet”

(18) Dust extraction adapter”

(19) Dust extraction hose®

A) Accessories shown or described are not included with the

product as standard. You can find the complete selection of

iesinour ies range.
GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
3601B370.. 3601B310.. 3601B311..

1609 92A5NS|(22.06.2020)

Bosch Power Tools



English |19

Multi-cutter GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Orbital stroke rate preselection ° ° °
Rated power input W 300 400 550
No-load speed n, min™* 8000-20000 8000-20000 8000-20000
Oscillation angle on left/right ° 1.4 1.5 1.8
Weight according to kg 1.5 1.5 1.6
EPTA-Procedure 01:2014

Protection class =T = =]

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Noise/Vibration Information

GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Noise emission values determined according to EN 62841-2-4.
Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level dB(A) 81 80 81
Sound power level dB(A) 92 91 92
Uncertainty K dB 3 3 3
Wear hearing protection!
Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-2-4:
Sanding:
a, m/s’ 2 3 3.5
K m/s’ 1.5 1.5 1.5
Cutting with plunge cut saw blade:
a, m/s’ 10 11 10.5
K m/s? 1.5 15 1.5
Cutting with segmential saw blade:
a, m/s’ 6.5 6.5 6.5
K m/s? 1.5 1.5 1.5
Scraping:
a, m/s’ 4.5 6 6.5
K m/s’ 1.5 1.5 1.5

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a

standardised measuring procedure and may be used to com-

pare power tools. They may also be used for a preliminary
estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ap-
plication tools or is poorly maintained, the vibration level
and noise emission value may differ. This may significantly
increase the vibration and noise emissions over the total
working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but
not actually being used should also be taken into account.
This may significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping their hands warm,
and organising workflows correctly.

Fitting
» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Changing the tool

» Wear protective gloves when changing tools. There is
arisk of injury when touching the application tools.

Selecting an application tool

Please observe the application tools intended for your power
tool.

Bosch Power Tools
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Application tool GOP 30-28 GOP 55-36 Application tool GOP 30-28 GOP 55-36
GOP 40-30 GOP 40-30
oS o™
STARLOCK STARLOCK MAX >< \/
A A

The following table shows examples of application tools. You can find additional application tools in Bosch’s extensive range of
accessories.

@@

Eadu S
STARLOCKPLUS
vy

Application tool Material Application

AIZ 10 AB Softwood, soft plastics, ~ Smaller separation and plunge cuts; delicate adjustment
Starlock gypsum, thin-walled alu- ~ work in wood;

10 x 20 mm bi- minium and non-ferrous  Example: Cutting recess for cable, plunge cuts in gypsum
metal plunge cut  metal profiles, thin metal ~ boards, resawing recesses for locks and fittings

saw blade for wood sheets, non-hardened

and metal nails and bolts
7R AIZ32EPC Softwood Splinter-free separation and plunge saw cuts thanks to
Starlock round sawing edge (Curved-Tec);
32 x50 mm HCS also for sawing close to the edge, in corners and difficult-
plunge cut saw to-access areas;
blade for wood Example: Plunge cut for the installation of a ventilation
grille or recess for plug sockets

y PAIZ 32 APB Composite materials Quick and deep plunge cuts in wood, abrasive wooden ma-

~ StarlockPlus made from wood and soft, terials and plastics, splinter-free work thanks to round cut-
32 x 60 mm bi- non-ferrous metals, un-  ting edge (Curved-Tec);

metal plunge cut  hardened nails and bolts, Example: Quick separation of non-ferrous pipes and pro-
saw blade for wood pipes made from non-fer- files of smaller dimensions, easy cutting through non-

and metal rous metal and profiles of hardened nails, bolts and steel profiles of smaller dimen-
smaller dimensions sions
3 MAIZ 32 APB Composite materials Splinter-free, flush and very deep cuts and plunge cuts in
StarlockMax made from wood and soft, wood thanks to round cutting edge (Curved-Tec), soft and
32 x 80 mm non-ferrous metals, un-  non-ferrous metals and plastic;

plunge cut saw hardened nails and bolts, Example: Recess for plug sockets and pipes, cutting
blade for wood and pipes made from non-fer-  through non-hardened nails and bolts when flush with the

metal rous metal and profiles of surface, sawing through window frames
smaller dimensions

AlZ 32 BSPB Hardwood, laminated Splinter-free separation and plunge cuts in coated boards
Starlock boards or hardwood thanks to round sawing edge (Curved-Tec),
32 x 50 mm bi- Japan toothing specially suited for hardwood;
metal plunge cut Example: Installation of skylights, recess for plug sockets
saw blade for hard-
wood

3 PAIZ 45 AT/ Hard ferrous metals, ex-  Wide saw blade for sawing highly abrasive materials or
PAIZ 45 AIT tremely abrasive materi- hard ferrous metals; long service life thanks to BOSCH
StarlockPlus als, fibreglass, plaster-  carbide technology;
45 x 50 mm board, cement-bonded ~ Example: Cutting kitchen front covers, easy sawing

carbide plunge cut fibreboards, hardened  through hardened screws and stainless steel
saw blade for metal nails and screws

) PAII52 APT/ Hard ferrous sheet metal, Long saw blade for splinter-free separation and plunge

~ PAII52 APIT epoxy, plasterboard, cuts in sheet metal thanks to round sawing edge (Curved-
StarlockPlus GFRP, CFRP, cement Tec); long service life thanks to BOSCH carbide techno-
52 x 50 mm fibreboard logy;
carbide plunge cut Example: Cutting through sheet metal, cutting through
saw blade for screws in window frames
multi-material

160992A5NS|(22.06.2020) Bosch Power Tools



Application tool
423 MAIZ32 AT/

MAII 32 AIT
StarlockMax

32 x 70 mm bi-
metal plunge cut
saw blade for metal

Material

Hard ferrous metals,
highly abrasive materials,
fibreglass, gypsum, ce-
ment-bound fibreboards,
hardened nails and bolts
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Application

Extra long and quick saw blade for sawing off highly abras-
ive materials or hard ferrous metals; long service life
thanks to BOSCH Carbide Technology;

Example: Cutting kitchen front covers, easy cutting
through hardened bolts and stainless steel

AYZ 53 BPB

7 Starlock

53 x40 mm
plunge cut saw
blade for multi-
material

Gypsum boards, chip-
boards, sandwich mater-

ial, wood

Optimised for plunge saw cuts with a subsequent longer
separation cut; the Dual-Tec shape ensures a clean and
complete cut both in the corners and during a longer sep-
aration cut;

Example: Plug socket recesses in gypsum boards or
wooden walls

3 All65APB

Starlock

65 x 40 mm bi-
metal plunge cut
saw blade for wood
and metal

Softwood, hardwood,
veneered boards, plastic-

coated boards, non-

hardened nails and bolts

Splinter-free separation and plunge cuts thanks to round
sawing edge (Curved-Tec) in coated boards or hardwood;
Example: Shortening door frames, recesses in laminate
flooring for a tray or built-in furniture, cutting through non-
hardened nails and bolts when flush with the surface

ACZ 85EB
Starlock

85 mm diameter
bimetal segment
saw blade for wood
and metal

Wooden materials,

plastic, soft and non-fer-

rous metals

Separation and plunge saw cuts;

also for sawing close to the edge in difficult-to-access
areas;

Example: Shortening already installed skirting boards or
door frames, plunge cuts when adapting floor panels

ACZ 105ET
Starlock

105 mm diameter
carbide segment

Fibre cement boards, tile
joints, brick, fibreglass-re-
inforced plastics, lamin-

ate

Separation and plunge saw cuts; also for sawing close to
the edge in difficult-to-access areas; long service life
thanks to BOSCH carbide technology;

Example: Shortening already installed skirting boards or

saw blade for door frames, milling cable ducts in brick, quick and low-

multi-material dust cutting out of tile joints, cutting fibreglass boards to
size for fittings, adjustment work in laminate; available
from mid-2021

ACZ 100 SWB Insulation material, insula- Precise cutting of soft materials;

Starlock tion boards, floor panels, example: Cutting insulation boards to size, cutting pro-

100 mm diameter
bimetal segment
serrated knife for

impact sound insulation
boards, cardboard, car-
pets, rubber, leather

truding insulation material to length so that it is flush with
the surface

multi-material

MACZ 145 BB Wood, hardwood, soft Quick and deep cuts in wooden materials and soft and

StarlockMax and non-ferrous metals,  non-ferrous metals, straight-set teeth allow cutting

145 mm diameter non-hardened nailsand  without heat traces; the large surface of the sheet ensures

bimetal segment  bolts precise, straight cuts even for a large length;

saw blade for wood Example: Sawing shadow joints, sawing off wooden beams

and metal for supports, cutting pipes to size, cutting through non-
hardened nails and bolts when flush with the surface

ACZ 85 RD4 Cement joints, softwall  Cutting and separating in areas and corners that are close

Starlock tiles, fibreglass-reinforced to the edge or difficult to access, extra long service life

” 85 mm diameter

Diamond-RIFF seg-
ment saw blade for
mortar and abras-
ive materials

plastics, epoxy, GKF

thanks to Diamond-RIFF;

Example: Removing joints between wall tiles for repair
work, recesses in tiles;

also available as Carbide-RIFF version: ACZ 85 RT3 for
normal joints, ACZ 70 RT5 for thin joints

Bosch Power Tools
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Application tool Material

Application

AVZ 70 RT4 Mortar, joints, epoxy Reaming and separating joint and tile material, as well as
Starlock resin, fibreglass-rein- rasping and sanding on a hard substrate; long service life
70 mm wide forced plastics, abrasive  thanks to BOSCH carbide technology;
carbide-RIFF mor- materials Example: Removing tile adhesive and grout
tar remover
% MATI68 RD4 Grout, abrasive material, Cutting and separating in areas and corners that are close
~ StarlockMax aerated concrete, soft to the edge or difficult to access thanks to the sharp ends,
68 x 30 mmdia-  bricks, wall tiles, cement  extra long service life thanks to diamond-RIFF;

mond-RIFF plunge fibreboards, composite

Example: Removing tile joints in areas that are close to the

cut saw blade for  materials edge, such as in corners or fittings, cutting recesses in
mortar and abras- hard, abrasive materials such as cement fibreboards and
ive material fibreglass-reinforced composite materials;

also available as MATI 68 RSD4 for thin joints
AVZ 90 RT2 Mortar, concrete residue, Rasping and sanding on a hard substrate;

93 mm-wide sand-
ing plate for sand-
ing sheets of the
Delta 93 mm series

Starlock wood, abrasive materials, Example: Removing mortar or tile adhesive (e.g. when re-
90 mm wide paint placing damaged tiles), removing carpet adhesive
carbide-RIFF delta residues, removing paint residues;

plate for mortar available in grain sizes 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) or
and abrasive ma- 100 (RT10)

terials

AVZ93G Depends on the sanding  Sanding on edges, in corners or in difficult-to-access
Starlock sheet areas;

depending on sanding sheet, e.g. for sanding wood, paint,
lacquer, stone;

non-woven materials for cleaning and for structuring
wood, removing rust from metal and for abrading lac-
quers, polishing felt for pre-polishing

AVZ 32RT4 Wood, paint

Sanding wood or paint in difficult-to-access places without

Starlock sanding paper; long service life thanks to BOSCH carbide
32 x50 mm technology;
carbide-RIFF sand- Example: Sanding down paint between window shutter
ing finger for wood slats, sanding wooden flooring in corners;
and paint available in grain sizes 40 (RT4) and 100 (RT10)

y ASZ32SC Roofing felt, carpets, arti- Quick and precise cutting of soft material and flexible, ab-
Starlock ficial turf, cardboard, PVC rasive materials;

24 mm-wide HCS  flooring
pull cutting edge,
11 mm-wide HCS

Example: Cutting carpets, cardboard, PVC flooring, re-
cesses in roofing felt

push cutting edge
—%) ATZ52SC Carpets, mortar, con- Scraping on a hard substrate;
~ Starlock crete, tile adhesive Example: Removing mortar, tile adhesive and concrete
52 mm scraper, ri- and carpet adhesive residues;
gid available as flexible scraper ATZ 52 SFC (soft carpet ad-
hesive/paint residues)

) MAII32sC Soft and flexible material, Deep cuts in soft, resistant material thanks to double-

=/ StarlockMax soft joint material, sealing edged blade;
32 x 55 mmwide joints, deep silicone Example: Cutting out window putty and sealant, cutting

ter ant

universal joint cut-  joints, window putty, seal-

through resistant sealing joints on edges and expansion
joints between buildings

Fitting/changing the application tool (GOP 30-28)
Remove the application tool if one has already been fitted.
To remove the application tool, use the hex key (7) to loosen
the clamping bolt (6) and remove the tool.

Position the required application tool (e.g. plunge cut saw
blade (5)) on the tool holder (4) so that the depressed
centre is facing downwards (see figure on the graphics page,
text on the application tool should be legible from above).
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Turn the application tool to a position which is convenient
for the job at hand and allow it to lock into place in the cams
of the tool holder (4). Twelve positions offset by 30° are
possible for this.

Secure the application tool using the bolt (6). Tighten the

bolt using the hex key (7) until the rounded head of the bolt

is lying flat against the application tool.

» Check that the application tool is seated securely. Ap-
plication tools that are attached incorrectly or are not se-
curely fixed in place may come loose during operation,
thereby putting you at risk.

Fitting/changing the application tool (GOP 40-30/

GOP 55-36)

Remove the application tool if one has already been fitted.
To do so, open the SDS lever (12) all the way. The applica-
tion tool/accessory will be ejected.

Position the required application tool (e.g. plunge cut saw
blade (5)) on the tool holder (4) so that the depressed
centre is facing downwards (see figure on the graphics page,
text on the application tool should be legible from above).

Selecting a sanding sheet

English |23

When doing so, place the application tool/accessory in a po-
sition which is convenient for the job at hand. Twelve posi-
tions offset by 30° are possible for this.

Press the application tool in the required position firmly onto

the clamping jaws of the tool holder until it locks automatic-

ally.

» Check that the application tool is seated securely. Ap-
plication tools that are attached incorrectly or are not se-
curely fixed in place may come loose during operation,
thereby putting you at risk.

Mounting and adjusting the depth stop

The depth stop (15) can be used when working with seg-

ment and plunge cut saw blades.

Remove the application tool if one has already been fitted.

Slide the depth stop (15) into the required working position

over the tool holder (4) and onto the collar of the power tool

as far as it will go. Allow the depth stop to engage. Twelve
positions offset by 30° are possible for this.

Set the depth you wish to work at. Push the clamping lever
(14) of the depth stop shut to fix the depth stop in position.

Different sanding sheets are available, depending on the material you are working with and the required surface removal rate:

Sanding sheet Material Application Grit

me] All wood and wood-based  For pre-sanding, e.g. of rough and uneven beamsand ~ Coarse 40
o materials (e.g. hardwood, boards 60
(o) softwood, chipboard, con-  por gy rface sanding and levelling of slight irregularities ~ Medium 80

struction boards) 100

~ Metal materials 120

For finish-sanding and fine sanding of wood Fine 180

— 240

N 320

() 400
o)

o - Paint For sanding down paint Coarse 40

,E - Varnish 60
(1] - Filler For sanding undercoats (e.g. removing brushstrokes, ~ Medium 80

~ Bodyfiller paint drips and paint runs) 100

120

For final sanding of primers prior to painting Fine 180

"J’) 240
@ 320

Ne) 400

Attaching/changing the sanding sheet on the sanding
plate

The sanding plate (9) is fitted with a hook-and-loop fasten-
ing, allowing sanding sheets with a hook-and-loop backing to
be secured quickly and easily.

Tap the hook-and-loop fastening of the sanding plate (9) be-
fore fitting the sanding sheet (10) to facilitate maximum ad-
hesion.

Position the sanding sheet (10) so that it is flush with one
side of the sanding plate (9), then place the sanding sheet
on the sanding plate and press it on firmly.

To ensure optimum dust extraction, make sure that the
punched holes in the sanding sheet are aligned with the
drilled holes in the sanding plate.

To remove the sanding sheet (10), take hold of it by an edge
and pull it away from the sanding plate (9).

You can use all sanding sheets, polishing and cleaning
fleeces from the Delta 93 mm series in the Bosch range of
accessories.

Sanding accessories such as fleece/polishing felt are at-
tached to the sanding plate in the same way.

Bosch Power Tools
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Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of

wood, minerals and metal can be harmful to human health.

Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-

ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Connecting the dust extraction system (see figure A)

The dust extraction system (8) is only designed for use with

the sanding plate (9); it serves no purpose when used to-

gether with other application tools.

Always connect a dust extraction system for sanding.

Remove the application tool and the depth stop (15) for fit-

ting the dust extraction system (8) (accessory).

Slide the dust extraction system (8) as far as it will go over

the tool holder (4) onto the collar of the power tool. Turn the

dust extraction system to the required position (not directly

under the power tool). Push the clamping lever (16) shut to

fix the dust extraction system in position.

Attach the dust extraction adapter (18) of the dust extrac-

tion hose (19) to the dust extraction outlet (17). Connect

the dust extraction hose (19) to a dust extractor (access-

ory).

You will find an overview of connecting to various dust ex-

tractors on the graphics pages.

The dust extractor must be suitable for the material being

worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to

health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Operation

Starting Operation

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the power tool. Power tools marked
with 230V can also be operated with 220 V.

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mAor less.

Switching on/off
» Make sure that you are able to press the On/Off switch
without releasing the handle.

To switch on the power tool, slide the on/off switch (1) for-

ward so that "I" appears on the switch.

To switch off the power tool, slide the on/off switch (1)

backwards so that "0" appears on the switch.

GOP 40-30: The worklight improves visibility in the immedi-

ate work area. It is automatically switched on and off with

the power tool.

» Do not look directly into the worklight; it can blind
you.

Preselecting the orbital stroke rate

You can even preselect the required orbital stroke rate dur-
ing operation using the orbital stroke rate preselection
thumbwheel (2).

The required orbital stroke rate is dependent on the material
and the work conditions and can be determined using prac-
tical tests.

Orbital stroke rate level “6” is recommended for sawing, cut-
ting and sanding harder materials, such as wood or metal;
orbital stroke rate level “4” is recommended for softer ma-
terials, such as plastic.

Practical Advice

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down.

Note: Do not keep the ventilation slots (3) on the power tool

closed when working as this will reduce the service life of the

power tool.

Operating principle

The oscillating drive causes the application tool to oscillate
back and forth up to 20000 times per minute. This enables
precise work in the tightest of spaces.

Use a consistent, low contact pressure
when performing work; otherwise, the
performance will be impaired and the ap-
plication tool may jam.

While working, move the power tool back
and forth to prevent the application tool
overheating and jamming.

Sawing

» Use only undamaged saw blades that are in perfect
condition. Bent or dull saw blades can break, negatively
influence the cut, or lead to kickback.

» When sawing lightweight materials, take into account
the statutory provisions and recommendations of the
material manufacturers.

» Plunge cuts may only be applied to soft materials,
such as wood, gypsum board, etc.

Before using HCS saw blades to saw into wood, chipboard,

building materials, etc., check these saw blades for foreign
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objects, such as nails, screws, etc. Remove the foreign ob-
jects as required or use bi-metal saw blades.

Cutting

Note: When cutting wall tiles, please bear in mind that the
application tools are subject to high wear if used for exten-
ded periods.

Sanding

The material removal rate and sanding result are primarily
determined by the choice of sanding sheet, the preselected
orbital stroke rate level and the contact pressure.

Only immaculate sanding sheets achieve good sanding per-
formance and make the power tool last longer.

Be sure to apply consistent contact pressure in order to in-
crease the lifetime of the sanding sheets.

Excessively increasing the contact pressure will not lead to
increased sanding performance, rather it will cause more
severe wear of the power tool and of the sanding sheet.

To sand corners, edges and hard-to-reach areas accurately,
you can also work with the tips alone or with an edge of the
sanding plate.

The sanding sheet may heat up significantly when used to
sand specific points rather than entire surfaces. Reduce the
orbital stroke rate and contact pressure and allow the sand-
ing sheet to cool down at regular intervals.

Do not use a sanding sheet for other materials after it has
been used to work on metal.

Use only original Bosch-sanding accessories.

Always connect a dust extraction system for sanding.

Scraping

Select a high orbital stroke rate level for scraping.

Work on a soft surface (e.g. wood) at a flat angle and with
low contact pressure. Failure to do so may cause the scraper
to cut into the surface underneath.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch

power tools.

Regularly clean Riff application tools (accessories) using a

wire brush.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
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with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Bosch Power Tools
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Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia
Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeli ave. 61
0102 Thilisi, Georgia

Tel. +995322510073
www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, After Sales Service
Muratbaev Ave., 180

050012, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

E Do not dispose of power tools along with

household waste.
Only for EU countries:
According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
MENT c.urlte, les |nst'ru.c.t|on.s, les |IIust.ra-
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver lazone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant P'utilisation de I'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de Poutil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a I'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a Pextérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Poutil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.
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» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les

masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-

té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement

d’équipements pour Pextraction et la récupération des

poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-

curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude

de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer Poutil électrique. Utiliser 'outil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sdre au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre

commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-

parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger I'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-

sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-

sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils

>
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électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.

Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

Utiliser outil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien

>

Faire entretenir 'outil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

Consignes de sécurité pour outils multifonctions

>

Tenir I'outil électrique par des surfaces de préhension
isolées au cours d'une opération oli I'accessoire de
coupe peut étre en contact avec des fils dissimulés ou
son propre cable. Des accessoires de coupe en contact
avec un fil "sous tension" peuvent mettre des parties mé-
talliques exposées de l'outil électrique "sous tension" et
provoguer un choc électrique chez I'opérateur.

Utiliser des pinces ou autre moyen pratique pour fixer
et soutenir la piéce a usiner sur une plateforme
stable.Tenir la piece a usiner par la main ou contre le
corps larend instable et peut conduire a une perte de
controle.

N’utilisez Poutil électroportatif que pour effectuer des
poncages a sec. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un
outil électroportatif augmente le risque de choc élec-
trique.

Attention risque d’incendie ! Evitez tout échauffement
du matériau poncé et de la ponceuse. Videz toujours le
bac a poussiére avant de faire une pause de travail.
Les particules de poussiére se trouvant dans le sac a
poussiéres, le microfiltre, le sac en papier (ou dans le sac
a poussiéres en tissu ou le filtre de I'aspirateur) peuvent

Bosch Power Tools
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s’enflammer d’elles-mémes dans des conditions défavo-
rables, par exemple en cas de projection d’étincelles lors
du pongage de pieces en métal. Ceci notamment lorsque
des particules de poussiéres sont mélangées a des rési-
dus de vernis, de polyuréthane ou d’autres substances
chimiques et que les matériaux travaillés sont trés chauds
aprés avoir été travaillés pendant une période assez
longue.

» N’approchez pas les mains de la zone de travail. Ne
saisissez pas la piéce par en dessous dans la zone de
travail. Il y arisque de blessure grave en cas de contact
avec la lame de scie.

» Nettoyez réguliérement les ouies d’aération de l'outil
électroportatif. Le ventilateur du moteur attire la pous-
siere a l'intérieur du carter et une accumulation excessive
de poussiére de métal accroit le risque de choc élec-
trique.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’'une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.

» Lors du travail, tenez fermement Ioutil électroportatif
des deux mains et veillez a toujours garder une posi-
tion de travail stable. Avec les deux mains, l'outil élec-
troportatif est guidé en toute sécurité.

» Portez des gants de protection pour remplacer les ac-
cessoires de travail. Les accessoires de travail
s’échauffent fortement lors d’une utilisation prolongée.

» Ne grattez pas de matériaux humidifiés (par ex. des
papiers peints) ni des surfaces humides. La pénétra-
tion d’eau a l'intérieur d’un outil électroportatif accroit le
risque de choc électrique.

» Ne traitez pas la surface a travailler avec des liquides
contenant des solvants. Des vapeurs nuisibles a la santé
pourraient sinon étre générées si les matériaux
s’échauffent lors du grattage.

» Soyez tout particulierement vigilant lors de la manipu-
lation du racloir et des lames. lls sont tres tranchants,
vous risquez de vous blesser.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-

Caractéristiques techniques

voquer un choc électrique, un incendie et/ou entrainer de
graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

Loutil électroportatif est congu pour scier et trongonner le
bois et dérivés, les plastiques, le platre, les métaux non fer-
reux et les éléments de fixation (par ex. clous en acier non
trempé, agrafes). Il convient également pour le découpage/
déjointement de carrelages muraux et faiences, pour le pon-
cage a sec et le grattage de petites surfaces. Il se préte parti-
culierement bien aux travaux prées des bords, a ras et dans
les coins. N'utilisez I'outil électroportatif qu'avec des acces-
soires Bosch.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Interrupteur Marche/Arrét
(2) Molette de présélection de vitesse d’oscillation
(3) Ouies de ventilation
(4) Porte-outil
(5) Lame plongeante®
(6) Vis de serrage (GOP 30-28)
(7) Clé male pour vis a six pans creux (GOP 30-28)
(8) Dispositif d'aspiration™
(9) Plateau de poncage”
(10) Feuille abrasive®
(11) Poignée (surface de préhension isolante)

(12) Levier SDS pour déverrouillage de I'outil
(GOP 40-30/GOP 55-36)

(13) Eclairage de travail (GOP 40-30)

(14) Levier de serrage de la butée de profondeur”
(15) Butée de profondeur”

(16) Levier de serrage du dispositif d'aspiration”
(17) Tubulure de sortie d’air*

(18) Adaptateur d’aspiration

(19) Flexible d’aspiration®

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Découpeur-ponceur GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Référence 3601B370.. 3601B310.. 3601B311..
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Découpeur-ponceur GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Présélection de la vitesse d'oscillation ° ° °
Puissance nominale absorbée w 300 400 550
Régime avide n, tr/min 8000-20000 8000-20000 8000-20000
Angle doscillation gauche/droite ° 1,4 1,5 1,8
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,5 1,5 1,6
Indice de protection E AT E

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur

certaines versions destinées a certains pays.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme EN 62841-2-4.
Les niveaux sonores en dB(A) typiques de I'outil électroportatif sont les suivants :
Niveau de pression acoustique dB(A) 81 80 81
Niveau de puissance acoustique dB(A) 92 91 92
Incertitude K dB 3 3 3

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 62841-2-4 :

Poncage :

a, m/s’ 3 3,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Sciage avec lame plongeante :

ay, m/s’ 10 11 10,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Sciage avec lame segment :

a, m/s’ 6,5 6,5 6,5
K m/s’ 1,5 i3 1,5
Grattage :

a, m/s? 4,5 6 6,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés confor-
mément a la norme et peuvent étre utilisés pour une compa-
raison entre les outils électroportatifs. Ils peuvent aussi ser-
vir de base a une estimation préliminaire du taux de vibration
et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour
d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait I'objet d'un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-

veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

Changement d’accessoire

» Portez des gants de protection lors d’'un changement
d’accessoire. En touchant les accessoires de travail,
vous risquez de vous blesser.

Bosch Power Tools
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Choix de I'accessoire de travail
Prenez soin de n'utiliser que les accessoires prévus pour
votre outil électroportatif.

GOP 30-28 GOP 55-36
GOP 40-30

Accessoire de travail

STAﬁLOCK PLUS \/ \/
Accessoire de travail GOP 30-28 GOP 55-36 el
GOP 40-30 o~
oy STA&OCK MAX >< \/
STA&OCK \/ \/

Le tableau suivant donne des exemples d’accessoires de travail. Vous trouverez d'autres accessoires de travail dans la gamme

tres fournie d’accessoires Bosch.

Accessoire

AIZ 10 AB
Starlock

10x20 mm Lame
plongeante bi-mé-

tal

Matériaux

Bois tendres, plastiques
tendres, plaques de
platre, profilés a paroi
mince en aluminium et

tal pour bois et mé- métaux non ferreux, toles

peu épaisses, clous et vis
en acier non trempé

Application

Petites découpes et coupes plongeantes ; travaux d’ajuste-
ment et de précision dans le bois ;

Exemples : découpe d’évidements pour le passage de
cables, coupes plongeantes dans les plaques de platre,
découpe d'évidements pour serrures et ferrures

3 AIZ32EPC
Starlock

32x50 mm Lame
plongeante HCS
pour bois

Bois tendre

Découpes et coupes plongeantes sans éclats grace au
bord de coupe arrondi (Curved-Tec) ;

aussi pour le sciage a ras dans les coins et dans les en-
droits difficiles d’acces ;

Exemple : coupes plongeantes pour I'encastrement d’'une
grille d’aération ou la réalisation d’évidements pour prises
électriques

3y PAIZ 32 APB
StarlockPlus
32x60 mm Lame
plongeante bi-mé-

Matériaux composites a
base de bois et métaux
tendres non ferreux, clous
et vis en acier non trempé,

tal pour bois et mé- tubes en métaux non fer-

tal

reux et profilés de petites
dimensions

Coupes plongeantes rapides et profondes dans des maté-
riaux en bois abrasifs et dans des plastiques ; coupes sans
éclats grace au bord de coupe arrondi (Curved-Tec) ;
Exemples : découpe rapide de tubes en métaux non fer-
reux et de profilés de petites dimensions, sectionnement
facile de clous et vis en acier non trempé et de profilés en
acier de petites dimensions

) MAIZ 32 APB
StarlockMax
32x80 mm Lame
plongeante pour
bois et métal

Matériaux composites a
base de bois et métaux
tendres non ferreux, clous
et vis en acier non trempé,
tubes en métaux non fer-
reux et profilés de petites
dimensions

Découpes et coupes plongeantes tres profondes, affleu-
rantes et sans éclats dans le bois grace au bord de coupe
arrondi (Curved-Tec), dans les métaux tendres non fer-
reux et plastiques ;

Exemples : réalisation d’évidements pour prises élec-
triques et tuyaux, coupes affleurantes de clous et vis en
acier non trempé, sectionnement d’encadrements de fe-
nétres

AIZ 32 BSPB
Starlock

32x50 mm Lame
plongeante bi-mé-
tal pour bois durs

Bois dur, panneaux repla-
qués

Découpes et coupes plongeantes sans éclats dans des
panneaux replagués grace au bord de coupe arrondi (Cur-
ved-Tec), denture japonaise parfaitement adaptée aux
bois durs ;

Exemples : montage de fenétres de toit, réalisation d’évi-
dements pour prises électriques

3 PAIZ 45 AT/
~ PAIZ 45 AIT
StarlockPlus
45x50 mm Lame

plongeante au car-

bure pour métal

Métaux ferreux durs, ma-
tériaux fortement abra-
sifs, fibre de verre,
plaques de platre, pan-
neaux de fibres a liant ci-
ment, clous et vis en acier
trempé

Lame large pour la coupe de matériaux fortement abrasifs
ou de métaux ferreux durs ; longévité élevée grace ala
BOSCH Carbide Technology ;

Exemples : découpe de crédences de cuisine, découpe fa-
cile de vis en acier trempé et en acier inoxydable
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Accessoire

y PAII 52 APT/

Matériaux

Toles en métaux ferreux

durs, époxy, plaques de
platre, PRFV, PRFC, pan-
neaux en fibrociment

PAII 52 APIT
StarlockPlus
52x50 mm Lame
plongeante au car-
bure pour maté-
riaux multiples
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Application

Lame longue pour découpes et coupes plongeantes sans
éclats dans des tdles métalliques grace au bord de coupe
arrondi (Curved-Tec) ; longévité élevée grace alaBOSCH
Carbide Technology ;

Exemples : découpe de toles métalliques, sectionnement
de vis dans des encadrements de fenétres

MAIZ 32 AT/
MAII 32 AIT
StarlockMax
32x70 mm Lame
plongeante bi-mé-
tal pour métal

Métaux ferreux durs, ma-
tériaux fortement abra-
sifs, fibre de verre,
plaques de platre, pan-
neaux de fibres a liant ci-
ment, clous et vis en acier
trempé

Lame extra longue et rapide pour la coupe de matériaux
fortement abrasifs ou de métaux ferreux durs ; longévité
élevée grace alaBOSCH Carbide Technology ;

Exemples : découpe de crédences de cuisine, découpe fa-
cile de vis en acier trempé et en acier inoxydable

AYZ 53 BPB
Starlock

53x40 mm Lame
plongeante pour
matériaux mul-
tiples

Plaques de platre, pan-
neaux agglomérés, maté-
riaux sandwich, bois

Optimisée pour des coupes plongeantes suivies d’une
coupe de trongonnage longue ; la forme Dual-Tec permet
d'effectuer des coupes nettes et complétes dans les coins
etlors de coupes de trongonnage longues ;

Exemples : réalisation d’évidements pour prises élec-
triques dans des plagues de platre ou des panneaux en
bois

y All65APB

Bois tendres et durs, pan-
neaux plaqués, panneaux
65x40 mm Lame  revétus de plastique,
plongeante bi-mé-  clous et vis en acier non
tal pour bois et mé- trempé

tal

Starlock

Découpes et coupes plongeantes sans éclats dans des
panneaux replagués ou du bois dur grace au bord de
coupe arrondi (Curved-Tec) ;

Exemples : raccourcissement de dormants de porte, réali-
sation d’évidements dans des parquets stratifiés pour une
étagere ou des meubles encastrés, coupes affleurantes de
clous et vis en acier non trempé

ACZ 85EB
Starlock

@ 85 mm Lame
segment bi-métal
pour bois et métal

Matériaux en bois, ma-
tieres plastiques, métaux
non-ferreux tendres

Découpes et coupes plongeantes ;

aussi pour les sciages a ras dans les endroits difficiles
d’acceés ;

Exemples : raccourcissement de plinthes de sol ou dor-
mants de porte déja en place, coupes plongeantes lors de
I'ajustement de panneaux de sol

ACZ 105ET
Starlock

@105 mm Lame
segment au car-
bure pour maté-
riaux multiples

Plaques ondulées en fi-
brociment, joints de car-
relage, briques pleines,
plastiques renforcés de
fibres de verre, stratifiés

Découpes et coupes plongeantes ; aussi pour le sciage a
ras dans des endroits difficiles d'acces ; longévité élevée
grace alaBOSCH Carbide Technology ;

Exemples : raccourcissement de plinthes ou dormants de
porte déja installés, réalisation de saignées de cables dans
de la brique pleine, enlévement rapide et sans poussiére
de joints de carrelage, découpe de panneaux de fibre de
verre pour tableaux de bord, travaux d’ajustement dans
stratifiés ; disponible a partir de la mi-2021

ACZ 100 SWB
Starlock

@100 mm Lame
segment ondulée
bi-métal pour ma-
tériaux multiples

Matériaux d'isolation,
plaques isolantes, dalles
de tapis, plagues d'isola-
tion phonique, carton,
moquette, caoutchouc,
cuir

Découpe précise de matériaux tendres ;
Exemples : découpe de plaques d’isolation, découpe a ras
de surlongueurs de matériau isolant

MACZ 145 BB
StarlockMax
@145 mm Lame
segment bi-métal
pour bois et métal

Bois tendres et durs, mé-
taux non ferreux tendres,
clous et vis en acier non
trempé

Coupes rapides et profondes dans les bois et dérivés et
métaux non ferreux tendres ; pas de traces d’échauffe-
ment lors des découpes grace aux dents avoyées ; coupes
droites précises méme sur une grande longueur grace ala
grande surface de lalame ;

Exemples : réalisation d’ajourages, découpe de poutres de
bois pour la réalisation de montants et potences, section-
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Accessoire Matériaux

Application

nement de tubes, coupe a ras de clous et vis en acier non
trempé

ACZ 85 RD4
Starlock
’ @85 mm Lame

tion diamant pour  platre coupe-feu
mortier et maté-

riaux abrasifs

Joints en ciment, faiences
tendres, plastiques ren-
forcés de fibres de verre
segment a concré- (PRFV), époxy, plaque de

Découpe et trongonnage pres des bords, dans les coins ou
dans les endroits difficiles d’acces ; trés grande longévité
grace ala concrétion diamant ;

Exemples : déjointoiement de faiences murales pour tra-
vaux d’amélioration, réalisation d’évidements dans du car-
relage ;

aussi disponible en version « concrétion carbure » :

ACZ 85 RT3 pour joints de largeur normale, ACZ 70 RT5
pour joints fins

AVZ 70 RT4
Starlock
Enléve-mortier a

de 70 mm de lar-
geur

Mortier et joints de carre-
lage, résine époxy, plas-

tiques renforcés fibres de
concrétion carbure verre, matériaux abrasifs

Déjointoiement de carrelages ainsi que grattage et pon-
cage de supports durs ; longévité élevée grace a la BOSCH
Carbide Technology ;

Exemples : enlevement de mortier-colle et de mortier de
jointoiement

) MATI 68 RD4
StarlockMax
68x30 mm Lame
plongeante a

pour mortier et ma- brociment, matériaux
tériaux abrasifs composites

Mortier de jointoiement,
matériaux abrasifs, béton
cellulaire/thermopierre,
briques tendres, faiences
concrétion diamant murales, panneaux en fi-

Découpe et trongonnage prés des bords, p. ex. dans les
coins ou dans les endroits difficiles d’acces grace aux ex-
trémités pointues ; trés grande longévité grace a la concré-
tion diamant ;

Exemples : déjointoiement de faiences murales pres des
bords, p. ex. dans des coins ou autour de la robinetterie,
découpe d'évidements dans des matériaux fortement
abrasifs comme les panneaux de fibrociment et plastiques
renforcés de fibres de verre ;

aussi disponible en version MATI 68 RSD4 pour joints
étroits

AVZ 90 RT2
Starlock
Plateau triangulaire peintures
a concrétion car-

bure de 90 mm de

largeur pour mor-

tiers et matériaux

abrasifs

Mortiers, restes de béton,
bois, matériaux abrasifs,

Grattage et raclage sur supports durs ;

Exemples : enlevement de mortier colle ou mortier de join-
toiement (p. ex. pour remplacer des carreaux endomma-
gés), enlevement de restes de moquette ou de peinture ;
disponible dans les granulométries 20 (RT2), 40 (RT4),
60 (RT6) et 100 (RT10)

AVZ 93 G
Starlock

Plateau de pon-
cage de 93 mmde
largeur pour
feuilles abrasives
triangulaires de
93 mm

abrasive

Dépend du type de feuille

Pongage pres des bords, dans les coins ou endroits diffi-
ciles d’acces ;

pour poncer p. ex. le bois, les peintures, les vernis, la
pierre (selon le type de feuille abrasive) ;

Non-tissés de nettoyage, non-tissés pour la structuration/
le cérusage du bois, le dérouillage du métal et le poncage
léger des vernis et laques, feutre a polir pour le prépolis-
sage

AVZ 32RT4
Starlock

32x50 mm Lan-
guette de poncage
aconcrétion car-
bure pour bois et
peintures

Bois, peinture

Pongage du bois ou de peintures dans les endroits diffi-
ciles d’acces sans papier abrasif ; longévité élevée grace a
laBOSCH Carbide Technology ;

Exemples : enlevement de peinture entre des lattes de vo-
lets, poncage de revétements de sol en bois dans les
coins ;

disponible dans les granulométries 40 (RT4) et 100
(RT10)

ASZ 32SC

Starlock

Tranchant HCS de  tique, carton, revéte-
ments de sol en PVC

Carton bitumé, mo-

quettes, gazon synthé-

Découpe précise et rapide de matériaux tendres et de ma-
tériaux abrasifs souples ;
Exemples : découpe de moquettes, carton, revétements
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Accessoire Matériaux

24 mm pour coupe
en traction,
tranchant HCS de
11 mm pour coupe
en poussée
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Application

de sol en PVC, réalisation d’évidements dans du carton bi-
tumé

ATZ52SC
Starlock

Spatule de 52 mm,
rigide

ton, colle a carrelage

Moquettes, mortier, bé-

Raclage et grattage sur supports durs ;

Exemples : enlévement de mortier, de mortier colle, de
restes de béton et de colle a moquette ;

aussi disponible comme spatule souple ATZ 52 SFC (pour
colles a moquette tendres/restes de peinture)

3y MANI32SC

~/ StarlockMax
Lame coupe-joint
universelle de
32x55mmdelar- de fenétre, pate ajoint
geur

Matériaux souples

flexibles, joints souples,
joints d’étanchéité, joints
silicone profonds, mastic joint, sectionnement de joints d’étanchéité résistants pres

Coupes profondes dans des matériaux souples résistants
grace alalame a double tranchant ;
Exemples : découpe de mastic de fenétre et de pate a

des bords et de joints de dilatation entre batiments

Montage/changement d’accessoire (GOP 30-28)
Enlevez 'accessoire de travail éventuellement en place.
Pour enlever l'outil, utiliser la clé pour vis a six pans creux
(7) pour desserrer la vis de serrage (6) et retirer I'outil.
Positionnez I'accessoire souhaité (p. ex. lame plongeante
(5)) au-dessus du porte-outil (4) en veillant a ce que le
moyeu déporté soit tourné vers le bas (voir figure sur la page
graphique, l'inscription sur I'accessoire doit étre lisible par le
haut).
Orientez I'accessoire dans la position la plus favorable pour
le travail a effectuer et emboitez-le dans le porte-outil (4).
L’accessoire peut étre fixé dans douze positions différentes,
espacées de 30°.
Fixez I'accessoire au moyen de la vis (6). Serrez la vis au
moyen de la clé méle pour vis a six pans (7) jusqu’a ce que
I'embase de la téte de vis appuie bien a plat contre 'acces-
soire.
» Controlez le serrage de I'accessoire. Un accessoire in-
correctement fixé peut se détacher pendant I'utilisation et
vous mettre en danger.

Montage/changement d’accessoire (GOP 40-30/

GOP 55-36)

Enlevez 'accessoire de travail éventuellement en place.
Ouvrez le levier SDS (12) jusqu’en butée. L'accessoire est
éjecté.

Choix de la feuille abrasive

Positionnez I'accessoire souhaité (p. ex. lame plongeante

(5)) au-dessus du porte-outil (4) en veillant a ce que le

moyeu déporté soit tourné vers le bas (voir figure sur la page

graphique, l'inscription sur I'accessoire doit étre lisible par le

haut).

Positionnez le nouvel accessoire dans la position qui facilite

le plus le travail a effectuer. Douze positions décalées de 30°

sont possibles.

Appliquez fermement 'accessoire contre les machoires de

serrage du porte-outil jusqu’a ce qu'il se verrouille automati-

quement.

» Controlez le serrage de 'accessoire. Un accessoire in-
correctement fixé peut se détacher pendant l'utilisation et
vous mettre en danger.

Montage et réglage de la butée de profondeur

La butée de profondeur (15) est utilisable en combinaison
avec des lames segment et des lames plongeantes.

Enlevez 'accessoire de travail éventuellement en place.
Glissez jusqu’en butée la butée de profondeur (15) dans la
position souhaitée sur le collet de l'outil électroportatif, par-
dessus le porte-outil (4). La butée de profondeur doit s’en-
clencher. Douze positions décalées de 30° sont possibles.
Réglez la profondeur de travail souhaitée. Appuyez ensuite
surle levier de serrage (14) pour bloguer la butée de profon-
deur.

Les feuilles abrasives doivent étre choisies en fonction du matériau a poncer et de I'enlévement de matiére souhaité :
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Matériau Utilisation

Feuille abra-

sive

-c - Tous les bois et dérivés Pour le préponcage, p.ex. de poutres et de planches ru-  gros 40
o (p.ex. bois dur, bois gueuses, non rabotées 60
(o) tendre, panneaux agglome- pqr | poncage plan et la correction d'inégalités etas-  moyen 80

rés, panneaux de construc- pérités de surface 100

t|o’n) 120

= Ml Pour le pongage fin et de finition de bois durs fin 180

- 240

N 320

() 400
o)

b - Peintures Pour retirer des couches de peinture gros 40

.E - Vernis 60
(1} - Appréts Pour poncer les couches de primaire/sous-couches moyen 80

— Mastics (p.ex. pour enlever des traits de pinceau, des gouttes de 100

peinture ou des coulures) 120

Pour le pongage finition d’appréts avant peinture fin 180

4 240
4 320

Ne) 400

Mise en place/retrait d’une feuille abrasive

Le plateau de pongage (9) est doté d’un revétement auto-
agrippant permettant d'utiliser des feuilles abrasives avec
systéme auto-agrippant. Celles-ci peuvent étre fixées rapi-
dement et facilement.

Tapotez légérement sur le revétement auto-agrippant du pla-
teau de poncage (9) avant de mettre en place la feuille abra-
sive (10) afin d’obtenir une adhérence optimale.
Positionnez sur 'un des c6tés la feuille abrasive (10) au ras
du plateau de poncage (9) puis appliquez fermement la
feuille abrasive contre le plateau de pongage, sur toute la
surface, de fagon a obtenir une adhérence parfaite.

Afin de garantir une bonne aspiration de la poussiére, assu-
rez-vous que les perforations de la feuille abrasive et du pla-
teau de poncage coincident.

Pour retirer la feuille abrasive (10), saisissez-la par un coin
et retirez-la du plateau de pongage (9).

Il est possible d'utiliser toutes les feuilles abrasives, tous les
non-tissés a polir et non-tissés de nettoyage de 93 mm de la
gamme d’accessoires Bosch pour ponceuses delta.
Procédez de la méme fagon pour fixer les accessoires de
poncage tels que non-tissés ou feutres a polir.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du
plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-
sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-
lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-
ladies respiratoires aupres de ['utilisateur ou des personnes
se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en
association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- ll'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les reglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Raccordement a un aspirateur (voir figure A)

Le dispositif d’aspiration (8) n’est congu que pour les tra-
vaux avec le plateau de pongage (9), il n’est d’aucune utilité
avec d'autres accessoires de travail.

Utilisez toujours un aspirateur pour les travaux de pongage.
Pour monter le dispositif d’aspiration (8) (accessoire), reti-
rez 'accessoire de travail et la butée de profondeur (15).
Glissez jusqu’en butée le dispositif d’aspiration (8) sur le col-
let de l'outil électroportatif, par dessus le porte-outil (4).
Faites pivoter le dispositif d’aspiration dans la position sou-
haitée (pas directement sous l'outil électroportatif). Refer-
mez ensuite le levier de serrage (16) pour fixer le dispositif
d’aspiration.

Emboitez I'adaptateur d’aspiration (18) du flexible d’aspira-
tion (19) sur la tubulure de sortie d’air (17) de l'outil électro-
portatif. Raccordez I'autre extrémité du tuyau d’aspiration
(19) aun aspirateur (accessoire).

Vous trouverez au début de cette notice (pages graphiques)
une vue d’ensemble des aspirateurs auxquels peut étre rac-
cordé l'outil électroportatif.

Laspirateur doit étre congu pour le type de matériau a pon-
cer.
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Pour l'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles a
la santé, cancérigenes ou séches, utilisez un aspirateur spé-
cial.

Utilisation

Mise en marche

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de
la source de courant doit correspondre aux indica-
tions se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil
électroportatif. Les outils électroportatifs marqués
230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.

Mise en marche/arrét

» Assurez-vous de pouvoir actionner I'interrupteur
Marche/Arrét sans avoir a relacher la poignée.

Pour mettre en marche ['outil électroportatif, poussez I'in-

terrupteur Marche/Arrét (1) vers 'avant dans la position

«l».

Pour arréter 'outil électroportatif, poussez l'interrupteur

Marche/Arrét (1) vers l'arriére dans la position « 0 ».

GOP 40-30 : L’éclairage LED améliore la visibilité dans la

zone travail. Il est automatiquement activé et désactivé en

méme temps que l'outil électroportatif.

» Neregardez pas directement les LED. Risque
d’éblouissement.

Présélection de la vitesse d’oscillation

La molette de présélection (2) permet de présélectionner la
vitesse d'oscillation voulue, méme en cours de fonctionne-
ment.

La vitesse d'oscillation requise dépend du type de matériau
et des conditions de travail. Elle peut étre déterminée par
des essais pratiques.

Recommandations de vitesse : vitesse « 6 » pour le sciage,
trongonnage et pongage de matériaux durs tels que le bois
ou le métal, vitesse « 4 » pour les matériaux tendres tels que
les matiéres plastiques.

Instructions d’utilisation

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

» Avant de poser Poutil électroportatif, attendez qu’il
soit complétement a 'arrét.

Remarque : N'obturez pas les ouies de ventilation (3) de

I'outil électroportatif lors de son utilisation sous peine de ré-

duire sa durée de vie.

Principe de fonctionnement

L’entrainement oscillant fait en sorte que I'accessoire de tra-
vail oscille jusqu’a 20000 fois par minute avec une faible am-
plitude. Cela permet de travailler avec grande précision dans
les endroits exigus.
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Pour bénéficier d’'une bonne capacité
d’enléevement et ne pas risquer de bloquer
I'accessoire, exercez sur l'outil une pres-
sion modérée et uniforme.

Effectuez des mouvements de va-et-vient
au cours de l'utilisation de l'outil électro-
portatif pour éviter tout échauffement ex-
cessif ou blocage de I'accessoire.

&

Sciage

» Nutilisez que des lames de scie en parfait état. Les
lames de scie déformées ou émoussées peuvent se cas-
ser, produire des coupes de mauvaise qualité ou causer
des rebonds.

» Lors du sciage de matériaux de construction légers,
respectez les dispositions légales ainsi que les recom-
mandations du fabricant du matériau.

» Il n’est possible d’effectuer des coupes plongeantes
que pour des matériaux tendres tels que le bois, les
plaques de platre, etc. !

Avant de scier avec une lame HCS dans du bois, des pan-

neaux agglomérés, des matériaux de construction etc., assu-

rez-vous de I'absence de corps étrangers tels que clous, vis
etc. Enlevez les corps étrangers présents dans le matériau
ou utilisez des lames bimétal.

Trongonnage

Remarque : Lors du tronconnage de carrelages muraux et
faiences, ayez a l'esprit que les accessoires s’usent rapide-
ment lors d’une utilisation prolongée.

Poncage

La capacité d’enlevement de matiére ainsi que I'état de sur-
face obtenu dépendent essentiellement du type d’abrasif
choisi, de la vitesse d’oscillation présélectionnée et de la
pression exercée.

Seuls des disques abrasifs en parfait état assurent de bons
résultats et ménagent l'outil électroportatif.

Veillez a toujours exercer une pression réguliere, afin d’aug-
menter la durée de vie des disques abrasifs.

Une pression trop élevée n'améliore pas les performances
de pongage mais augmente considérablement 'usure de
I'outil électroportatif et du disque abrasif.

Pour obtenir de bons résultats dans les coins, sur des bords
et dans des endroits d’'acces difficile, ne travaillez qu'avec la
pointe ou I'un des bords du plateau de poncage.

Lors de travaux de poncage ponctuel, la feuille abrasive peut
s'échauffer fortement. Il convient alors de réduire la vitesse
et la pression d’appui et de laisser refroidir la feuille abrasive
aintervalles réguliers.

Un disque abrasif utilisé pour poncer du métal ne doit en-
suite pas étre utilisée pour poncer d’autres matériaux.
N'utilisez que des accessoires de pongage Bosch d’origine.
Utilisez toujours un aspirateur pour les travaux de pongage.
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Grattage

Pour les travaux de grattage, choisissez une vitesse d'oscilla-
tion élevée.

Sur les surfaces tendres (p. ex. du bois), travaillez sous un
petit angle en exercant une faible pression sur l'outil. La spa-
tule risque sinon de pénétrer dans la surface.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

» Tenez toujours propres Poutil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et siir.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Nettoyez a intervalles réguliers les accessoires a concrétion

carbure (disponibles séparément) au moyen d’une brosse

métallique.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprées-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-

tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques

et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-

nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-

vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

(&

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

INADVERTEN- lea integramente las advertencias
CIA de peligro, las instrucciones, las
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a lared (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo
» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.

Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
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tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafiados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
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tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas mdviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
gurese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas
» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-

rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
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antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los itiles limpios y afilados. Los dtiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los uti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empunaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para el Multi-Cutter

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas al realizar trabajos en los que el acce-
sorio de corte pueda llegar a tocar conductores eléc-
tricos ocultos o su propio cordon. En el caso del con-
tacto del accesorio de corte con conductores "bajo ten-
sion", las partes metdlicas expuestas de la herramienta
eléctrica pueden quedar "bajo tensién" y dar al operador
una descarga eléctrica.

» Utilice mordazas u otra forma practica de asegurary
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
La sujecion de la pieza de trabajo con las manos o contra
el cuerpo hace que esté inestable y puede llevar a perder
el control.

» Utilice la herramienta eléctrica solamente para el lija-
do en seco. Existe el peligro de recibir una descarga eléc-
trica si penetran ciertos liquidos en la herramienta eléctri-
ca.

» jAtencion peligro de incendio! Evite un sobrecalenta-
miento de la pieza de trabajo y la lijadora. Vacie siem-
pre el contenedor de polvo antes de las pausas de tra-
bajo. El polvo abrasivo en el saco de polvo, en el microfil-
tro, en el saco de papel (o en la bolsa filtrante o bien en el
filtro de la aspiradora) puede autoencenderse bajo condi-
ciones desfavorables, asi como la proyeccion de chispas
durante el lijado de metales. Existe un riesgo particular si
el polvo de lijado se mezcla con barniz, residuos de poliu-
retano u otras sustancias quimicas y el material lijado esta
caliente después de un largo tiempo de trabajo.

» Mantenga alejadas las manos del area de corte. No al-
cance debajo de la pieza de trabajo. Podria accidentar-
se al tocar la hoja de sierra.

» Limpie regularmente las ranuras de ventilacion de su
herramienta eléctrica. El ventilador del motor aspira
polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso

de una acumulacion fuerte de polvo metalico, ello puede
provocarle una descarga eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafar una tuberia de gas puede producirse
una explosién. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de redundar en dafios materiales o provocar una electro-
cucion.

» Durante el trabajo, sostenga firmemente la herra-
mienta eléctrica con ambas manos y cuide una posi-
cion segura. Utilizando ambas manos la herramienta
eléctrica es guiada de forma mas segura.

» Use guantes de proteccion al cambiar ttiles. Los Utiles
se calientan tras un uso prolongado.

» No raspe ningtin material humedecido (p. ej. murales)
y tampoco sobre una base himeda. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No trate la superficie a mecanizar con fluidos que con-
tengan disolventes. Al calentarse el material al rascarlo
puede producirse un vapor toxico.

» Tenga especial cuidado al manipular raspadores y cu-
chillos. Los Utiles estan muy afilados y corre riesgo a le-
sionarse.

» Elenchufe macho de conexidn, debe ser conectado sola-
mente a un enchufe hembra de las mismas caracteristicas
técnicas del enchufe macho en materia.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta disefiada para aserrar y cortar
materiales de madera, plastico, yeso, metales no férreos y
elementos de fijacion (p. ej. clavos sin templar, grapas).
También es adecuada para el mecanizado de azulejos blan-
dos de paredes asi como también para el lijado y raspado en
seco de superficies pequefas. Es especialmente adecuada
para trabajos cerca de bordes y enrasados. La herramienta
eléctrica debera emplearse exclusivamente con accesorios
Bosch.

Componentes principales

La numeracion de los componentes estd referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Interruptor de conexion/desconexion
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(2) Rueda de ajuste para preseleccion del n® de oscila- (12) Palanca SDS para desenclavamiento de la herra-
ciones mienta (GOP 40-30/GOP 55-36)
(3) Rejillas de refrigeracion (13) Luz de trabajo (GOP 40-30)
(4) Alojamiento del dtil (14) Palanca de fijacion del tope longitudinal”
(5) Hoja de sierra de inmersion * (15) Tope de profundidad
(6) Tornillo tensor (GOP 30-28) (16) Palanca de fijacion del equipo para aspiracion de
A
(7) Llave macho hexagonal (GOP 30-28) polvo
R
(8) Equipo para aspiracion de polvo” (17) Racor de aspiracion
(9) Placalijadora® (18) Adaptador de aspiracion”
(10) Hojalijadora® (19) Manguera de aspiracién”

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

(11) Empunadura (zona de agarre aislada)

rios.

Datos técnicos

Multi-Cutter GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Numero de articulo 3601B370.. 3601B310.. 3601B311..
Preseleccion del n© de oscilaciones ° ° °
Potencia absorbida nominal W 300 400 550
Numero de revoluciones de ralentin, min™ 8000-20000 8000-20000 8000-20000
Angulo de oscilacién izquierda/derecha ° 1,4 1,5 1,8
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,5 1,5 1,6
Clase de proteccion o) =T o)

Las indicaciones son validas para una tensidn nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-
nes especificas del pais.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Valores de emision de ruido determinados segun EN 62841-2-4.

El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende tipicamente a:

Nivel de presion sonora dB(A) 81 80 81
Nivel de potencia actstica dB(A) 92 91 92
Tolerancia K dB 3 3 3

iLlevar una proteccion de los oidos!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados segtin EN 62841-2-4:

Lijado:

a, m/s? 2 3 3,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5
Serrado con hoja de sierra de inmersion:

a, m/s’ 10 11 10,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Serrado con segmento de serrar:

a, m/s’ 6,5 6,5 6,5
K m/s’ 1,5 15 1,5
Rascado:

a, m/s’ 4,5 6 6,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5
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El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtn
un procedimiento de medicidn normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con ttiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-
pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucion drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Cambio de util

» Use guantes de proteccion al cambiar las herramien-
tas. Podria accidentarse en caso de tocar los Utiles.

Seleccion del util

Por favor, observe los Gtiles previstos para su herramienta
eléctrica.

util GOP 30-28 GOP 55-36
GOP 40-30

oS

STARLOCK \/ \/
FaduS

STARLOCK PLUS \/ \/
vy
FaduS

STARLOCK MAX >< \/
v

En la tabla siguiente se muestran algunos de los dtiles a titulo de ejemplo. Una variedad de (tiles adicionales los encontrard en

el amplio programa de accesorios Bosch.

util

Material

AIZ10 AB
Starlock
Hoja de sierra de

cade 10 x 20 mm
para madera y me-

inmersion bimetali-

Madera blanda, plasticos
blandos, carton enyesa-
do, perfiles de aluminio y
metales no férreo de pare-
des delgadas, chapas del-
gadas, clavos y tornillos

Aplicacion

Cortes de separacion e inmersion pequefos; trabajos de
ajuste filigrano en madera;

Ejemplo: Cortar ranuras para cables, cortes por inmersion
en paneles de yeso, aserrar huecos para cerraduras y ac-
Cesorios

tal no templados
AIZ 32 EPC Madera blanda Cortes con sierra de separacion e inmersion sin desgarros
Starlock gracias al borde de sierra redondo (Curved-Tec);
Hoja de sierra de también para aserrar cerca de los bordes, en esquinas y
inmersion HCS de zonas de dificil acceso;
32 x 50 mm para ejemplo: corte de inmersion para la instalacion de una reji-
madera Ila de ventilacion o un rebaje para enchufes

3 PAIZ 32 APB Materiales compuestos de Cortes de inmersion rapidos y profundos en madera, ma-
StarlockPlus maderay metales nofe-  teriales abrasivos de maderay plasticos, trabajos sin des-
Hojadesierrade  rrosos blandos, clavosy  garros gracias al borde de corte redondo (Curved-Tec);

inmersion bimetali
cade 32 x 60 mm
para madera y me-
tal

- tornillos no templados, tu-
bos de metal no férreoy
perfiles de dimensiones
pequenas

ejemplo: separacion rapida de tubos no ferrosos y perfiles
de dimensiones mas pequeias, corte simple de clavos no
templados, tornillos y perfiles de acero de dimensiones
mas pequenas

3 MAIZ 32 APB
StarlockMax
Hoja de sierra de
inmersion de

32 x 80 mm para
madera y metal

Materiales compuestos de
madera y metales no fe-
rrosos blandos, clavos y
tornillos no templados, tu-
bos de metal no férreoy
perfiles de dimensiones
pequenas

Cortes sin desgarros, aras y muy profundos y cortes de in-
mersion en la madera gracias al borde de corte redondo
(Curved-Tec), metales no ferrosos blandos y plastico;
ejemplo: rebaje para enchufes y tuberias, corte a ras con
clavos y tornillos no templados, aserrado a través de los
marcos de las ventanas
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AlZ 32 BSPB
Starlock
Hoja de sierra de

inmersion bimetali-

cade 32 x 50 mm
para maderay me-
tal

Material

Madera dura, paneles re-

cubiertos

Espafol |41

Aplicacion

Corte sin desgarros y cortes por inmersion en paneles re-
cubiertos o0 en madera dura gracias al borde redondo de
sierra (Curved-Tec), dentado japonés especialmente ade-
cuado para la madera dura;

ejemplo: instalacion de ventanas de techo, rebaje para en-
chufes

) PAIZ 45 AT/

PAIZ 45 AIT
StarlockPlus
Hoja de sierra de

inmersion al carbu-

rode 45 x 50 mm
para metal

Metales ferrosos duros,

materiales altamente

abrasivos, fibra de vidrio,
carton de yeso, paneles
de fibras cementadas, cla-
vos y tornillos templados

Hoja de sierra ancha para aserrar materiales altamente
abrasivos o metales ferrosos duros; larga vida util gracias
alaBOSCH Carbide Technology;

ejemplo: corte de cubiertas frontales de cocina, aserrado
facil a través de tornillos templados y acero inoxidable

) PAII 52 APT/

PAII 52 APIT
StarlockPlus
Hoja de sierra de

inmersion al carbu-

rode 52 x 50 mm

Chapas de metal férreo
duro, epoxi, paneles de
yeso, plastico reforzado
con fibra de vidrio, plasti-
co reforzado con fibra de
carbono, paneles de fi-

Hoja de sierra larga para cortes sin desgarros y cortes por
inmersion en chapa metdlica gracias al borde redondo de
sierra (Curved-Tec); larga vida Util gracias a la BOSCH Car-
bide-Technology;

ejemplo: corte a través de chapas metalicas, corte a través
de tornillos en marcos de ventanas

para materiales bras cementadas

miltiples

MAIZ 32 AT/ Metales ferrosos duros,  Hoja de sierra extra larga y rapida para aserrar materiales
MAII 32 AIT materiales altamente altamente abrasivos o metales ferrosos duros; larga vida

StarlockMax

Hoja de sierra de
inmersion bimetali
cade 32 x 70 mm
para metal

abrasivos, fibra de vidrio,
carton de yeso, paneles

- de fibras cementadas, cla-
vos y tornillos templados

Util gracias a la BOSCH Carbide Technology;
ejemplo: corte de cubiertas frontales de cocina, corte facil
a través de tornillos templados y acero inoxidable

AYZ 53 BPB
Starlock

Hoja de sierra de
inmersion de

53 x 40 mm para
materiales multi-
ples

Placas de yeso, virutas
aglomeradas, material

sandwich, madera

Optimizada para cortes con sierra de inmersion seguidos
de un corte de separacion mas largo; el Dual-Tec-Form
asegura un corte limpio y completo en las esquinas, asi co-
mo durante un corte de separacion mas largo;

ejemplo: recortes de enchufes en paneles de yeso o pare-
des de madera

All 65 APB
Starlock
Hoja de sierra de

cade 65 x 40 mm
para madera y me-
tal

Madera blanda, madera
dura, paneles chapados,
paneles revestidos de
inmersion bimetali- plastico, clavos y tornillos

no templados

Cortes de separacion y de inmersion sin desgarros gracias
al borde redondo de sierra (Curved-Tec) en paneles reves-
tidos 0 madera dura;

ejemplo: acortar los marcos de las puertas, recortes en el
suelo laminado para un estante o un mueble empotrado,
corte aras a través de clavos y tornillos no templados

ACZ85EB
Starlock

Hoja de sierra seg-
mentada bimetali-
cade 85 mmde
diametro para ma-
deray metal

Materiales de madera,
plastico, metales no ferro-

S0s

Cortes de separacion y de inmersion;

también para serrar cerca de los bordes en puntos de difi-
cil acceso;

ejemplo: corte de zocalos o marcos de puertas ya instala-
dos, corte por inmersion al adaptar paneles de piso

ACZ 105ET
Starlock

Hoja de sierra seg-
mentada de carbu-
rode 105 mmde

Placas de fibrocemento,
juntas de baldosas, ladri-
llos, plasticos reforzados
con fibra de vidrio, lami-

nados

Cortes de separacion y de inmersion; también para aserrar
cerca de los bordes en zonas de dificil acceso; larga vida
(il gracias a la BOSCH Carbide-Technology;

ejemplo: acortar zocalos o marcos de puertas ya instala-
dos, fresar conductos de cables en ladrillo, cortar rapida-
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Util

didmetro para ma-
teriales multiples

Material

Aplicacion
mente y con poco polvo las juntas de las baldosas, cortar
paneles de fibra de vidrio para accesorios, trabajos de

adaptacion en laminados, disponible desde mediados de
2021

ACZ 100 SWB
Starlock

Hoja dentada seg-
mentada bimetali-
cade 100 mmde
didmetro para ma-
teriales multiples

Material de aislamiento,
paneles de aislamiento,
losas de piso, paneles in-
sonorizantes de pisadas,
carton, alfombras, cau-

cho, cuero

Corte preciso de materiales blandos;
ejemplo: recortar paneles aislantes, cortes a ras de super-
ficie de material aislante sobresaliente

MACZ 145 BB
StarlockMax

Hoja de sierra seg-
mentada bimetali-
cade 145 mmde
diametro para ma-
deray metal

Madera, madera dura,
metales no ferrosos blan-
dos, clavos y tornillos no

templados

Cortes rapidos y profundos en materiales de madera y me-
tales blandos y no ferrosos, los dientes triscados permiten
el corte sin marcas de calor; la gran superficie de la hoja
asegura cortes rectos precisos incluso con longitudes lar-
gas;

ejemplo: aserrado de juntas de sombras, aserrado de vi-
gas de madera para soportes, corte de tubos, corte a ras
con clavos y tornillos no templados

ACZ 85 RD4
Starlock

’ Hoja de sierra seg-
mentada con re-
fuerzo diamantado
Riff de 85 mm de

diametro para mor-

teroy materiales
abrasivos

Juntas de cemento, azule-
jos blandos para pared,
plasticos reforzados con
fibra de vidrio, epoxi, GKF

Corte y separacion en zonas cercanas a los bordes o de di-
ficil acceso y esquinas, vida extra larga gracias al refuerzo
diamantado Riff;

ejemplo: eliminar las juntas entre los azulejos de la pared
para los trabajos de reparacion, huecos en los azulejos;
también disponible en version con refuerzo de carburo
Riff: ACZ 85 RT3 para juntas normales, ACZ 70 RT5 para
juntas finas

AVZ 70 RT4
Starlock
Removedor de
mortero con re-
fuerzo al carburo
Riff de 70 mm de
ancho

Mortero, juntas, resinas
epoxi, plasticos reforza-
dos con fibra de vidrio,
materiales abrasivos

Fresado y separacion de material de fugas y azulejos asi
como raspado y amolado sobre base dura; larga vida til
gracias a la BOSCH Carbide Technology;

ejemplo: eliminar pegamento de azulejos y mortero de fu-
gas

3 MATI 68 RD4
StarlockMax

Hoja de sierra de

inmersion con re-

Mortero de juntas, mate-
rial abrasivo, hormigon
celular, ladrillos blandos,
azulejos, paneles de fibras
fuerzo diamantado cementadas, materiales

Riff de 68 x 30 mm compuestos

para mortero y ma-
terial abrasivo

Corte y separacion en zonas cercanas a los bordes o de di-
ficil acceso y esquinas gracias a los extremos puntiagudos,
vida (til extra larga gracias al refuerzo diamantado Riff;
ejemplo: eliminar juntas de azulejos en zonas cercanas a
los bordes, como p. €]. esquinas 0 accesorios, recortes en
materiales abrasivos dificiles como paneles de fibras de
cemento y compuestos reforzados con fibra de vidrio;
también disponible como MATI 68 RSD4 para juntas del-
gadas

AVZ 90 RT2
Starlock

Placa Delta con re-
fuerzo al carburo

Mortero, restos de hormi-
gon, madera, materiales

abrasivos, pintura

Raspado y amolado sobre base dura;

ejemplo: eliminar mortero o pegamento de azulejos (p. €j.
al sustituir azulejos danados), eliminar restos de pega-
mento de alfombra, eliminar residuos de pintura;

Riff de 90 mm de disponible en tamanos de grano 20 (RT2), 40 (RT4), 60
ancho para morte- (RT6) 0 100 (RT10)

roy materiales

abrasivos

AVZ93G Dependiente de lahojali- Lijado en los bordes, en las esquinas o en zonas de dificil
Starlock jadora empleada acceso;

> Placa de lijado de

segln la hoja lijadora, p. e]. para lijar madera, pintura, bar-
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util Material

93 mm de ancho
para hojas lijadoras
serie Delta 93 mm
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Aplicacion

niz, piedra;

vellones para limpiar y estructurar la madera, eliminar el
oxido del metal y para lijar lacas, fieltro de pulido para el
prepulido

AVZ 32RT4
Starlock

Dedo de lijado con
refuerzo al carburo
Riff de 32 x 50 mm
para madera y pin-
tura

Madera, pintura

Lijado de madera o pintura en zonas de dificil acceso sin
papel de lija; larga duracion gracias a la BOSCH Carbide
Technology;

ejemplo: lijado de pintura entre laminas de persiana, lijado
de suelos de madera en las esquinas;

disponible en tamano de grano 40 (RT4) y 100 (RT10)

ASZ 32SC
Starlock

Cuchilla de trac-
cién HCS de

24 mm de ancho,
cuchilla de presion
HCS de 11 mmde
ancho

sos de PVC

Carton alquitranado para
tejados, alfombras, cés-
ped artificial, carton, pi-

Corte rapido y preciso de material blando y materiales fle-
xibles abrasivos;

ejemplo: corte de alfombras, carton, pisos de PVC, recor-
tes en carton de techo

%) ATZ52SC
> Starlock
Rascador de lejos
52 mm, rigido

Alfombras, mortero, hor-
migon, adhesivo para azu- ejemplo: eliminar mortero, pegamento de baldosas, resi-

Raspado sobre base dura;

duos de pegamento de hormigdn y alfombras;
disponible como rascador flexible ATZ 52 SFC (residuos
blandos de pegamento de alfombras/pintura)

) MAII32sC
/' StarlockMax

de juntas de

Material flexible blando,
material de juntas blando, la hoja de doble filo;
Cortador universal juntas de sellado, juntas
de silicona profundas, ma- cortar a través de juntas de sellado resistentes en los bor-

Cortes profundos en material blando y resistente gracias a

ejemplo: cortar masilla de ventanas y masa de sellado,

32 x55mmdean- sillaparaventanas, masa desy juntas de expansion entre edificios

cho de sellado

Montar/cambiar el atil (GOP 30-28)

Siprocede, retire primero el dtil que esté montado.

Para quitar el ttil, con lallave macho hexagonal (7) suelte el
tornillo de sujecion (6) y retire la herramienta.

Coloque el ttil deseado (p. €j. la hoja de sierra de inmersion
(5)) en el portaditiles (4), de manera que mire hacia abajo la
parte acodada (ver figura en pagina ilustrada, la inscripcion
del util debera ser legible desde arriba).

Gire el (til a una posicion apropiada para el trabajo a reali-
zar, cuidando que éste encastre en los resaltes del portadti-
les (4). En ello, hay doce posiciones posibles con un despla-
zamiento de 30°.

Fije el util con el tornillo (6). Apriete el tornillo con la llave

macho hexagonal (7) de modo que la cabeza plana del torni-

llo asiente plana en el Gtil.

» Controle el asiento firme del atil. Los Utiles sujetos de
forma incorrecta o insegura pueden aflojarse durante el
trabajo y ponerlo en peligro.

Montar/cambiar el util (GOP 40-30/GOP 55-36)

Si procede, retire primero el Gtil que esté montado.

Paraello, abra la palanca SDS (12) hasta el tope. El (til sale

lanzado.

Coloque el ttil deseado (p. ej. la hoja de sierra de inmersion

(5)) en el portaditiles (4), de manera que mire hacia abajo la

parte acodada (ver figura en pagina ilustrada, la inscripcion

del util debera ser legible desde arriba).

Coloque la herramienta de aplicacién en una posicion como-

da para el trabajo que corresponda. Hay doce posiciones po-

sibles con una separacion de 30°.

Presione el (til en la posicion deseada sobre las mordazas de

sujecion del portaherramientas, hasta que se bloquee auto-

maticamente.

» Controle el asiento firme del atil. Los (tiles sujetos de
forma incorrecta o insegura pueden aflojarse durante el
trabajo y ponerlo en peligro.

Montaje y ajuste del tope de profundidad

El tope de profundidad (15) se puede utilizar en el trabajo
con hojas de sierra segmentada y de inmersion.

Si procede, retire primero el Gtil que esté montado.

Coloque el tope de profundidad (15) sobre el cuello de suje-
cion de la herramienta eléctrica en la posicion de trabajo de-
seada deslizandolo hasta el tope situado mas alla del porta-
herramientas (4). Permita que el tope de profundidad se en-
caje. Hay doce posiciones posibles con una separacion de
30°.
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Ajuste la profundidad de trabajo deseada. Cierre presionan-
do la palanca de fijacion (14) del tope de profundidad, para
fijar el tope de profundidad.

Seleccion de la hoja lijadora

De acuerdo al material a trabajar y al arranque de material deseado puede seleccionarse entre diversas hojas lijadoras:

Material Aplicacion

Granulacion

Hoja lijadora

- Todos los materiales a ba- Para prelijar, p. ej. vigas y tablas asperas y sin cepillar

aproximada 40

©
o se de madera (p. ej. ma- 60
(o) deradura, maderablan-  pyra ef rectificado superficial y para aplanar faltasde ~ Media 80
da, 'gableros aglomerados planeidad menores 100
de virutas, paneles de 120

construccion

. ) . Para el acabado y lijado fino de madera precisa 180
- Materiales metalicos 240
"J') 320
(&) 400

e}
b - Pintura Para decapar pintura aproximada 40
.E - Barniz 60
(] - Aparejos Para lijar pintura de imprimacion (por ejemplo, eliminar Media 80
- Espétulas pinceladas, gotas de pintura y goteos) 100
120
Para el lijado final de imprimaciones antes de pintar precisa 180
I 240
() 320
Ne) 400

Cambio y montaje de la hoja lijadora en la placa lijadora
La placa lijadora (9) esta equipada con un tejido de cierre
por contacto, para que pueda fijar las hojas lijadoras con la
sujecion de cierre por contacto en forma rapida y sencilla.
Sacuda el tejido de cierre por contacto de la placa lijadora
(9) antes de asentar la hoja lijadora (10), para posibilitar
una adherencia dptima.

Cologue la hoja lijadora (10) enrasada en un lado de la placa
lijadora (9), luego aplique la hoja lijadora sobre el plato lija-
dory presionela firmemente.

Para garantizar una aspiracion dptima del polvo, aseglirese
de que los recortes de la hoja de lija coincidan con los orifi-
cios de la placa lijadora.

Para quitar la hoja lijadora (10), agarrela por una puntayy re-
tirela de la placa lijadora (9).

Puede utilizar todas las hojas lijadoras, vellones para puliry
limpiar de la serie Delta 93 mm del programa de accesorios
Bosch.

Los accesorios como el vellon o el fieltro para pulir se fijan
de igual manera sobre la placa lijadora.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan
plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-
les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-
cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las
personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-
des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Conexion del equipo para aspiracion de polvo

(ver figura A)

La aspiracion de polvo (8) solamente esta pensada para los
trabajos con la placa lijadora (9); no es Util en combinacion
con otros Gtiles.

En el caso del lijado, conecte siempre una aspiracion de pol-
vo.

Para el montaje del equipo para aspiracion de polvo (8) (ac-
cesorio), quite el (til y el tope de profundidad (15).
Desplace el equipo para aspiracion de polvo (8) hasta el to-
pe mas alla del portaherramientas (4) sobre el cuello de su-
jecion de la herramienta eléctrica. Gire la aspiracion de pol-
vo a la posicion deseada (no directamente debajo de la he-
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rramienta eléctrica). Cierre la palanca de fijacion (16), para
fijar el equipo de aspiracion de polvo.

Coloque el adaptador para aspiracion de polvo (18) de la
manguera de aspiracion (19) en el racor de aspiracion (17).
Empalme la manguera de aspiracion (19) con una aspirado-
ra (accesorio).

Una relacion de los empalmes de diferentes aspiradoras se
encuentran en las paginas ilustradas.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.
Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, can-
cerigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Operacion

Puesta en marcha

» jObserve la tension de alimentacion! La tension de ali-
mentacion debera coincidir con las indicaciones en la
placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.
Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pue-
den funcionar tambiéna 220 V.

Conexion/desconexion

» Aseglrese de que puede operar el interruptor de co-
nexion/desconexion sin soltar el mango.

Para conectar la herramienta eléctrica, desplace el interrup-

tor de conexion/desconexion (1) hacia delante, para que

aparezca "I" en el interruptor.

Para desconectar la herramienta eléctrica, desplace el inte-

rruptor de conexion/desconexion (1) hacia atras, para que

aparezca "0" en el interruptor.

GOP 40-30: La lampara de trabajo mejora las condiciones

de visibilidad en la zona de trabajo inmediata. Esta se conec-

tay desconecta automaticamente con la herramienta eléctri-

ca.

» No mire directamente hacia la luz de trabajo, ya que
ello puede deslumbrarle.

Preseleccion del n° de oscilaciones

Con la rueda de ajuste de la preseleccion del nimero de os-
cilaciones (2) puede preseleccionar el nimero de oscilacio-
nes necesario también durante el servicio.

El no de oscilaciones requerido depende del material y con-
diciones de trabajo y se recomienda por ello determinarlo
probando.

En el caso del serrado, tronzado y lijado de materiales mas
duros como p. ej. madera o metal, se recomienda el escalon
de nimero de oscilaciones "6"; en el caso de materiales mas
blandos como p. e]. plastico, el escalén de niimero de oscila-
ciones "4".

Instrucciones para la operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido
la herramienta eléctrica.

Espafol | 45

Indicacion: No cubra las rendijas de ventilacion (3) de la he-
rramienta eléctrica al trabajar, ya que de lo contrario se re-
duce la vida Gtil de la herramienta eléctrica.

Principio de funcionamiento

Mediante el accionamiento oscilante, el til se mueve hacia
los lados hasta 20000 veces por minuto. Esta funcion per-
mite conseguir un trabajo preciso en lugares estrechos.

Trabaje ejerciendo una presion reducida
uniforme para lograr un buen rendimiento
en el trabajo y evitar que se bloquee el
atil.

Guie la herramienta eléctrica con movi-
miento de vaivén al trabajar para evitar
que se sobrecaliente o bloquee el Gtil.

&

Serrado

» Solamente utilice hojas de sierra sin dafios y en per-
fecto estado. Las hojas de sierra deformadas o melladas
pueden romperse, mermar la calidad de corte, o provocar
un retroceso brusco del aparato.

» Al serrar materiales de construccion ligeros atenerse
alas prescripciones legales y a las recomendaciones
del fabricante del material.

» ;Solamente se deben mecanizar materiales blandos,
como madera, cartén enyesado o similares, mediante
el procedimiento de serrado por inmersion!

Antes de cortar con hojas de sierra HCS en madera, tableros

de virutas aglomeradas, materiales de construccion, etc.,

verifique que no contengan objetos extraiios como clavos,
tornillos o similares. y, en caso afirmativo, retirarlos, o em-
plear en su lugar hojas de sierra bimetalicas.

Division

Indicacion: Al cortar azulejos de pared, tenga en cuenta que

los dtiles estan sometidos a un desgaste elevado durante el

uso prolongado.

Lijado

El rendimiento en el arranque de material y la calidad de la

superficie obtenidos vienen determinados esencialmente

por la hoja lijadora empleada, el nimero de oscilaciones pre-
seleccionado, y por la presion de aplicacion ejercida.

Unicamente unas hojas lijadoras en buenas condiciones per-

miten conseguir un buen rendimiento en el arranque de ma-

terial ademas de cuidar la herramienta eléctrica.

Preste atencion a ejercer una presion de aplicacion uniforme

para prolongar la vida Util de las hojas lijadoras.

Una presion de aplicacion excesiva no supone un mayor ren-

dimiento en el arranque de material, sino un mayor desgaste

de la herramienta eléctrica y hoja lijadora.

Para lijar con exactitud esquinas, bordes y en lugares de difi-

cil acceso puede trabajarse también con la punta o uno de

los bordes de la placa lijadora.
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Allijar solamente con la punta de la hoja lijadora puede que
ésta se caliente excesivamente. Reduzca el nimero de osci-
laciones, la presion de aplicacion, y deje que se enfrie la hoja
lijadora con regularidad.

No emplee una hoja lijadora con la que se ha trabajado metal
para lijar otros tipos de material.

Utilice solamente accesorios originales Bosch para lijar.

En el caso del lijado, conecte siempre una aspiracion de pol-
vo.

Rascado

Ajuste una frecuencia de oscilacion elevada al realizar este
tipo de trabajo.

Trabaje sobre una base blanda (p. ej. madera) manteniendo
un angulo de ataque agudo y ejerciendo una presion de apli-
cacion reducida. De lo contrario puede que la espatula alcan-
ce adafar la base.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces

esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico

autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

Limpie con regularidad con un cepillo de alambre los ttiles

estriados (accesorios especiales).

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes gréficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina Industrial S.A.
Calle Blanco Encalada 250 - San Isidro
B1642AMQ

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 115296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch Chile S.A.

Calle El Cacique, 0258 Providencia
7750000

Santiago de Chile

Tel.: (56) 02 782 0200
www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Andnima

Av. Rodrigo Chavez Gonzalez, Parque Empresarial Colon,
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102

Guayaquil

Tel.: (593) 3719100 ext. 214-215

E-mail: herramientas.bosch4@ec.bosch.com
www.boschherramientas.com.ec

México

RobertBosch S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urb. Chacarilla
San Borja Lima

Tel.: (51) 1706 1100
www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios

y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

E iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-
ral

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecologico.
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrucdes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccdo é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber

na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas ndo modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

>
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Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de 4gua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do dleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizagdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

>

>

>

Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre 6culos de proteccao. A utilizagdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra po, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de hoca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaformaé
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.
Se for possivel montar dispositivos de aspiracdo ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e

Bosch Power Tools

1609 92A5NS[(22.06.2020)



48 | Portugués

utilizados correctamente. A utilizacdo de uma
aspiracao de po pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacao frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma accéo descuidada pode
causar ferimentos graves numa fracgao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na drea de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
ndo pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacdo, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca para o Multi-Cutter

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacéo onde o
acessorio de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos ou com o proprio cabo. Se o
acessorio de corte entrar em contacto com um fio "sob
tensao", as partes metalicas expostas da ferramenta
elétrica ficam "sob tensdo" e podem produzir um choque
elétrico.

» Use grampos ou outra forma pratica para fixar e
suportar a peca a trabalhar numa plataforma estavel.
Segurar a peca a trabalhar com a mao ou contra o seu
corpo, deixa a peca instavel e pode perder o controlo.

» Use a ferramenta elétrica apenas para lixamento a
seco. Ainfiltracdo de dgua numa ferramenta elétrica
aumenta o risco de choque elétrico.

» Atencao, perigo de incéndio! Evite um
sobreaquecimento do material de lixar e da lixadeira.
Esvazie sempre o reservatorio de po antes de pausas
no trabalho. O p6 de lixa no saco coletor do pd, no
microfiltro, no saco de papel (ou no saco do filtro ou no
filtro do aspirador) pode incendiar-se sob circunstancias
desfavoraveis como faiscas ao lixar metais. Existe perigo
especialmente quando o pd de lixa esta misturado com
restos de verniz, poliuretano ou outras substancias
quimicas e o material de lixar esta quente ap6s longo
periodo de trabalho.

» Manter as maos afastadas da area de serrar. Nao tocar
na peca a ser trabalhada pelo lado de baixo. Ha perigo
de lesdes no caso de contacto com a lamina de serra.

» Limpe com regularidade as aberturas de ventilacao da
sua ferramenta elétrica. A ventoinha do motor puxa po
para dentro da carcaca, e uma grande quantidade de pé
de metal pode causar perigos elétricos.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosao. A penetracao num cano de agua causa danos
materiais ou pode provocar um choque elétrico.

» Durante o trabalho, segure a ferramenta elétrica com
as duas maos e providencie uma estabilidade segura.
Aferramenta elétrica é conduzida com maior seguranca
com ambas as maos.

» Use luvas de protecdo para trocar as ferramentas
acoplaveis. As ferramentas acoplaveis ficam quentes em
caso de utilizacao prolongada.

» Nao raspe materiais hiimidos (p.ex. papel de parede),
nem sobre bases hiimidas. A infiltracdo de 4gua numa
ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

» Nao trata a superficie a trabalhar com liquidos que
contém solventes. Devido ao aquecimento das
substancias durante o processo de raspar, podem ser
produzidos vapores venenosos.

» Tenha muito cuidado ao usar a espatula e alamina. As
ferramentas sao bem afiadas e ha perigo de lesoes.
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Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucdes. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugdes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica destina-se a serrar e cortar derivados
de madeira, plastico, gesso, metais ndo ferrosos e
elementos de fixagdo (p. ex. pregos nao temperados,
agrafos). Também é adequada para processar ladrilhos
macios, assim como para lixar a seco e raspar pequenas
superficies. E especialmente adequada para trabalhos
rentes a borda e a face. A ferramenta elétrica s6 pode ser
usada com acessorios Bosch.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Interruptor de ligar/desligar
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(2) Roda da pré-selecdo do nimero de oscilagoes
(3) Aberturas de ventilagao
(4) Fixagao daferramenta
(5) Lamina de serra de imersdo”"
(6) Parafuso de aperto (GOP 30-28)
(7) Chave sextavada interior (GOP 30-28)
(8) Aspiracio de p6"
(9) Placade lixar®

(10) Folha de lixa®”

(11) Punho (superficie do punho isolada)

(12) Alavanca SDS para desbloqueio da ferramenta
(GOP 40-30/GOP 55-36)

(13) Luz de trabalho (GOP 40-30)

(14) Alavanca tensora do batente de profundidade®
(15) Batente de profundidade”

(16) Alavanca tensora da aspiracao do p6”

(17) Bocal de aspiraco”

(18) Adaptador de aspiracao®

(19) Mangueira de aspiragio”

A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

)

Dados técnicos

Multi-Cutter GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Ndmero de produto 3601B370.. 3601B310.. 3601B311..
Pré-selecao do nimero de oscilagbes ° ° °
Poténcia nominal absorvida W 300 400 550
N.° de rotagdes em vazio n, r.p.m. 8000-20000 8000-20000 8000-20000
Angulo de oscilagdes esquerda/direita ° 1,4 1,5 1,8
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,5 15 1,6
Classe de protecao =T =T =]

0Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versdes especificas do pais, estes dados podem variar.

Informacao sobre ruidos/vibracoes

GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Os valores de emissao de ruido foram determinados de acordo com EN 62841-2-4.
Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende:
Nivel de pressao acustica dB(A) 81 80 81
Nivel da poténcia acUstica dB(A) 92 91 92
incerteza K dB 3 3 3

Utilizar protecao auditiva!

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés direces) e incerteza K determinada segundo EN 62841-2-4:

Lixar:
a, m/s’ 3 3,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5

Serrar com lamina de serra de imersao:
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GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
a, m/s’ 10 11 10,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Serrar com lamina de serra de segmentos:
a, m/s’ 6,5 6,5 6,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Raspar:
a, m/s’ 4,5 6 6,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes e o valor de Montagem

emissdes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medicao normalizado e podem ser utilizados
para a comparagao de ferramentas elétricas. Também sao
adequados para uma avaliagao provisoria das emissoes
sonoras e de vibragdes.

0 nivel de vibragdes indicado e o valor de emissdes sonoras
representam as aplicagdes principais da ferramenta elétrica.
Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagées,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencgao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes e de
emissoes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissao sonora e de vibragdes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimagao exata da emissao sonora e de
vibragdes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutencéo de ferramentas
elétricas e acessdrios, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

Troca de ferramenta

» Use luvas de protecao ao trocar de ferramenta. Ha
perigo de ferimentos em caso de contacto com a
ferramenta de trabalho.

Selecionar acessorio

Tenha em atencdo as ferramentas de trabalho previstas para
asua ferramenta elétrica.

GOP 30-28 GOP 55-36
GOP 40-30

Ferramenta de trabalho

A

Aock . 4
Fadus

STARLOCK PLUS \/ \/
WA
A

STARLOCK MAX >< \/
WA

Atabela a seguir apresenta exemplos de ferramentas de trabalho. Outras ferramentas de trabalho encontram-se no amplo

programa de acessorios Bosch.

Ferramenta de trabalho Material Aplicacao

AIZ 10 AB
Starlock
10 x 20 mm

imersao de bimetal chapas finas, pregos e
para madeira e parafusos nao
metal temperados

Madeira macia, plastico
macio, pladur, perfis de
aluminio e de metal ndo
Laminade serrade ferrosos de paredes finas,

Pequenos cortes de seccionamento e imersao; trabalhos
de ajuste de filigrana em madeira;

Exemplo: cortar rogos para cabos, cortes de imersao em
placas de gesso cartonado, serragem posterior de rogos
para fechaduras e ferragens

AIZ 32EPC
Starlock

32 x 50 mm Lami-
nade serrade

Madeira macia

Cortes de seccionamento e imersao sem arestas gracas a
borda redonda da serra (Curved-Tec);

também para serrar rente a borda, em cantos e areas de
dificil acesso;

imersao HCS para Exemplo: corte de imersao para a montagem de uma
madeira grelha de ventilagdo ou cortar rogos para tomadas
» PAIZ32APB Materiais compostos em  Cortes de imersao rapidos e profundos em madeira,

StarlockPlus
32 x 60 mm nao ferrosos, pregos e
Laminade serrade parafusos ndo

madeira e metais macios

derivados de madeira e plasticos abrasivos, trabalhos sem
arestas gracas a aresta redonda de corte (Curved-Tec);
Exemplo: seccionamento rapido de tubos de metais ndo-
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Ferramenta de trabalho

Material

imersdo de bimetal temperados, tubos em
para madeira e metal ndo ferroso e perfis
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Aplicacao
ferrosos e perfis de dimensoes mais reduzidas, corte facil

de pregos nao temperados, parafusos e perfis de aco de
dimensoes mais reduzidas

metal de dimensdes mais
reduzidas
) MAIZ 32 APB Materiais compostos em

StarlockMax madeira e metais macios

32 x 80 mm nao ferrosos, pregos e

Laminade serrade parafusos nao

imersao para temperados, tubos em

madeiraemetal  metal ndo ferroso e perfis
de dimensdes mais
reduzidas

Cortes sem arestas, a face e muito profundos e cortes de
imersao em madeira gragas a aresta redonda de corte
(Curved-Tec), metais macios nao ferrosos e plastico;
Exemplo: rocos para tomadas e tubos, cortar a face
pregos e parafusos nao temperados, serrar caixilhos de
janelas

AlZ 32 BSPB
Starlock

32 x50 mm
Lamina de serra de
imersao de bimetal
para madeira dura

Madeira dura, placas
revestidas

Cortes de seccionamento e imersao sem arestas em
placas revestidas ou madeira dura gracas a borda redonda
daserra (Curved-Tec), dentado japonés especialmente
apropriado para madeira dura;

Exemplo: montagem de janelas de telhado, rogos para
tomadas

) PAIZ 45 AT/

Metais ferrosos duros,
PAIZ 45 AIT materiais muito abrasivos,
StarlockPlus fibra de vidro, pladur,
Laminade serrade placas de fibra ligadas
imersao Carbide de com cimento, pregos e

45 x 50 mmpara  parafusos temperados
metal

Lamina de serra larga para serrar materiais muito
abrasivos ou metais ferrosos duros; longa duracdo gracas
aBOSCH Carbide Technology;

Exemplo: cortar tampos frontais de cozinhas, serrar
facilmente parafusos temperados e aco inoxidavel

y PAII 52 APT/

Chapas de metal ferrosas
PAII 52 APIT duras, epoxi, placas de
StarlockPlus gesso cartonado, plastico
Laminade serrade reforgado a fibra de vidro,
imerséo Carbide de plastico reforcado com
52 x50 mmpara fibras de carvao, placas
multimaterial de fibrocimento

Lamina de serra longa para cortes de seccionamento e
imersao sem arestas em chapa de metal gracas a borda
redonda da serra (Curved-Tec); longa duracao gragas a
BOSCH Carbide Technology;

Exemplo: cortar chapas de metal, cortar parafusos em
caixilhos de janelas

MAIZ 32 AT/
MAII 32 AIT
StarlockMax

Metais ferrosos duros,
materiais muito abrasivos,
fibra de vidro, pladur,

Lamina de serra extra longa e rapida para serrar materiais
muito abrasivos ou metais ferrosos duros; longa duragao
gracas a BOSCH Carbide Technology;

32 x70mm placas de fibra ligadas Exemplo: cortar tampos frontais de cozinhas, cortar
Laminade serrade com cimento, pregose  facilmente parafusos temperados e aco inoxidavel
imersdo de bimetal parafusos temperados

para metal

AYZ 53 BPB Placas de gesso Otimizada para cortes de imersao com corte de

Starlock

53 x40 mm
Lamina de serrade
imersao para
multimaterial

cartonado, placas de
aglomerado de madeira,
material tipo "sandwich",
madeira

seccionamento longo subsequente; a forma Dual-Tec
assegura tanto um corte completo e impecavel nos cantos
como também durante um corte de seccionamento longo;
Exemplo: rogos para tomadas em placas de gesso
cartonado ou tabiques

3 All65APB

Madeira macia, madeira
dura, placas folheadas,
placas revestidas a
plastico, pregos e
parafusos ndo
temperados

Starlock

65 x 40 mm
Lamina de serrade
imersao de bimetal
para madeira e
metal

Cortes de seccionamento e imersao sem arestas gracas a
borda redonda da serra (Curved-Tec) em placas
revestidas ou madeira dura;

Exemplo: encurtar caixilhos de portas, rocos em pisos
laminados para estantes ou méveis embutidos, cortes a
face de pregos e parafusos nao temperados
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Ferramenta de trabalho Material
ACZ 85 EB Derivados de madeira,
Starlock plastico, metais nao
Laminade serrade ferrosos macios
segmento de
bimetal com
85 mm de

diametro para
madeira e metal

Aplicacao

Cortes de seccionamento e imersao;

também para serrar rente a borda em éreas de dificil
acesso;

Exemplo: encurtar rodapés j instalados ou caixilhos de
portas, cortes de imersao ao adaptar painéis de soalho

ACZ 105 ET
Starlock
Laminade serrade plasticos reforcados a

com 105 mm de
didmetro para

Placas de fibrocimento,
juntas de ladrilhos, tijolo,

segmentos Carbide fibra de vidro, laminado

Cortes de seccionamento e imersao; também para serrar
rente a borda em dreas de dificil acesso; longa duragcao
gracas a BOSCH Carbide Technology;

Exemplo: encurtar rodapés ja instalados ou caixilhos de
portas, fresar canais para cabos em tijolo, separacao
rapida e sem pd de juntas de ladrilhos, cortar placas de

multimaterial fibra de vidro para torneiras, trabalhos de adaptagao em
laminado; disponivel a partir de meados de 2021

ACZ 100 SWB Material de isolamento, ~ Corte preciso de materiais macios;

Starlock placas isoladoras, Exemplo: corte de painéis de isolamento, cortes no

Lamina serrilhada  pranchas de soalho,
bimetal com

placas isoladoras de eco,

comprimento certo a face de material de isolamento
saliente

100 mmde cartdo, alcatifa, borracha,

diametro para cabedal

multimaterial

MACZ 145 BB Madeira, madeiradura,  Cortes rapidos e profundos em materiais de madeira e
StarlockMax metais nao ferrosos metais nao ferrosos macios, dentes cruzados que
Lamina de serrade macios, pregos e permitem cortar sem marcas de aquecimento; a grande
segmentos de parafusos nao superficie da lamina assegura cortes a direito precisos
bimetal com temperados mesmo com um comprimento maior;

145 mmde Exemplo: serrar juntas ranhuradas, serrar vigas de

didametro para
madeira e metal

madeira para pilares, cortar tubos, cortar a face pregos e
parafusos nao temperados

ACZ 85 RD4 Betume cimenticio,
Starlock ladrilhos macios,
” Laminade serrade plasticos reforcados a

Cortar rente a borda ou em areas de dificil acesso e
cantos, vida Gtil extra longa gragas ao granulado Riff de
diamante;

segmentoscom fibra de vidro, epoxi, Exemplo: remover juntas entre azulejos para trabalhos de
granulado Riff de  placas de protecdo contra melhoramento, rocos em ladrilhos;

diamante com fogo em pladur também disponivel como versao granulado Riff Carbide:
85 mmde ACZ 85 RT3 para juntas normais, ACZ 70 RT5 para juntas
diametro para estreitas

argamassa e

materiais abrasivos

AVZ 70RT4 Argamassa, junta, resina  Malhetamento e seccionamento de material de juntas e
Starlock epoxidica, plasticos ladrilhos, assim como grosagem e lixamento sobre uma
Removedor de reforcados a fibra de base dura; longa duragao gracas a BOSCH Carbide
argamassa com vidro, materiais abrasivos Technology;

granulado Riff Exemplo: remover cola para azulejos e massa para juntas
Carbide com

70 mm de largura

3 MATI 68 RD4
StarlockMax
68 x 30 mm poroso, tijolo macio,
Laminade serrade azulejos, placas de
imersao com
granulado Riff de
diamante para

Massa para juntas,

compostos

material abrasivo, betdo

fibrocimento, materiais

Cortar rente a borda ou em areas de dificil acesso e cantos
gracas as extremidades pontiagudas, vida Util extra longa
gracas ao granulado Riff de diamante

Exemplo: remover juntas de ladrilhos em dreas rentes a
borda, como p. ex. em cantos ou torneiras, cortar rogos
em materiais abrasivos dificeis como placas de
fibrocimento e materiais compostos reforcados a fibra de
vidro;
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Ferramenta de trabalho Material

argamassa e
material abrasivo
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Aplicacao
também disponivel como MATI 68 RSD4 para juntas
estreitas

AVZ 90 RT2
Starlock

Placa delta de
granulado Riff Car-
bide com 90 mm
de largura para
argamassa e
materiais abrasivos

Argamassa, restos de

abrasivos, tinta

betdo, madeira, materiais

Grosagem e lixamento sobre uma base dura;

Exemplo: remover argamassa ou cola para ladrilhos (p. ex.
em caso de substituicao de ladrilhos danificados),
remover restos de cola para alcatifas, remover restos de
tinta;

disponivel nas granulometrias 20 (RT2), 40 (RT4), 60
(RT6) ou 100 (RT10)

AVZ 93 G
Starlock

Placa de lixar com
93 mm de largura
para folhas de lixa
da série Delta

93 mm

Depende da folha de lixar

Lixar em bordas, em cantos ou dreas de dificil acesso;
consoante a folha de lixa, p. ex. para lixar madeira, tinta,
verniz, pedra;

Velo para limpar e texturar madeira, desenferrujar metal e
lixar vernizes, feltro de polir para polimento prévio

AVZ 32RT4
Starlock

Placa de lixar delta
com granulado Riff
Carbide de 32 x
50 mm para
madeira e tinta

Madeira, tinta

Lixar madeira ou tinta em locais de dificil acesso sem folha
de lixa; longa duragao gragas a BOSCH Carbide
Technology;

Exemplo: desbastar tinta entre as lamelas das persianas,
lixar soalho de madeira nos cantos;

Disponivel nas granulometrias 40 (RT4) e 100 (RT10)

ASZ 32SC
Starlock

Lamina de puxar
HCS com 24 mm
de largura,

Lamina de
empurrar HCS com
11 mm de largura

Papelao alcatroado,

cartao, piso em PVC

alcatifas, relva sintética,

Corte rapido e preciso de material macio e materiais
abrasivos flexiveis;

Exemplo: cortar alcatifa, cartao, piso em PVC, rogos em
papeldo alcatroado

ATZ52SC
Starlock
Espatula de
52 mm, rigida

Alcatifas, argamassa,

betdo, cola para azulejos

Raspar sobre uma base dura;

Exemplo: remover argamassa, cola para azulejos, restos
de betéo e de cola para alcatifas;

disponivel como espatula flexivel ATZ 52 SFC (cola para
alcatifas macias/restos de tinta)

MAII32SC
2/ StarlockMax

universal com
32 x55 mmde
largura

mastique, massa de
vedacao

Material flexivel macio,
material de junta macio,
Cortador de juntas juntas de vedacao, juntas
de silicone profundas,

Cortes profundos em material macio resistente gracas a
lamina de dois gumes;

Exemplo: recortar mastique e massa de vedacao, cortar
juntas de vedacao resistentes em arestas e juntas de
dilatacao entre edificios

Montar/substituir acessorios (GOP 30-28)

Se necessario, devera remover uma ferramenta de trabalho
que ja estiver montada.

Para remover o acessorio, solte o parafuso de aperto (6)
com a chave de sextavado interior (7) e retira a ferramenta.
Coloque a ferramenta de trabalho desejada (p. ex. lamina de
serra de imersao (5)) no encaixe (4), de formaaque a
curvatura aponte para baixo (ver figura na pagina grafica,
inscricdo da ferramenta de trabalho legivel de cima).

Rode a ferramenta de trabalho para a posicao de trabalho
favoravel e deixe-a encaixar nos cames do encaixe da

ferramenta (4). Sao possiveis doze posicoes dispostas por

30°.

Fixe 0 acessorio com um parafuso (6). Aperte o parafuso

com a chave de sextavado interno (7) até a cabega do

parafuso ficar encostada a ferramenta de lixar.

» Controle a posicao firme da ferramenta de trabalho.
As ferramentas de trabalho mal colocadas ou mal fixadas
podem soltar-se durante o funcionamento e causar
perigo.
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Montar/substituir acessérios (GOP 40-30/GOP 55-36)

Se necessario, devera remover uma ferramenta de trabalho

que ja estiver montada.

Abra para o efeito a alavanca SDS (12) até ao batente. O

acessorio é ejetado.

Cologue a ferramenta de trabalho desejada (p. ex. lamina de

serra de imersao (5)) no encaixe (4), de formaaquea

curvatura aponte para baixo (ver figura na pagina grafica,

inscricao da ferramenta de trabalho legivel de cima).

Para tal, cologue o acessorio numa posicao favoravel para o

trabalho em questdo. Sdo possiveis doze posicdes dispostas

por 30°.

Pressione 0 acessorio para a posicao desejada nos

mordentes do suporte de acessorio, até bloquear

automaticamente.

» Controle a posicao firme da ferramenta de trabalho.
As ferramentas de trabalho mal colocadas ou mal fixadas

Selecdo da folha de lixa

podem soltar-se durante o funcionamento e causar
perigo.
Montar e ajustar limitador de profundidade
0 batente de profundidade (15) pode ser utilizado durante o
trabalho com laminas de serra de segmentos e de imersao.
Se necessario, devera remover uma ferramenta de trabalho
que ja estiver montada.
Desloque o batente de profundidade (15) para a posicao de
trabalho desejada até ao batente, passando pelo suporte de
acessorio (4), em diregdo ao colar de aperto da ferramenta
elétrica. Deixe o batente de profundidade engatar. Sao
possiveis doze posicoes dispostas por 30°.
Ajustar a profundidade de trabalho desejada. Pressione a
alavanca tensora (14) do batente de profundidade, para
fixar o batente de profundidade.

Estéo disponiveis diversas folhas de lixar, de acordo com o material a processar e com o desbaste desejado da superficie:

Folhadelixar Material Aplicacao Grao
-c - Todos os derivados de Para o lixamento prévio, p. ex. de vigas e tabuas rugosas grosseira 40
o madeira (p. ex. madeira e grosseiras 60
(o] dura, madeira macia, Para o alisamento e nivelamento de pequenas média 80
placas de aglomerado de irregularidades 100
madeira, placas de 120
construgao - - - -
) G ) Para o acabamento fino de lixar madeiras fina 180
- Materiais de metal 240
0 320
() 400
0
i) - Tinta Para lixar tinta grosseira 40
.E - Verniz 60
(] - Betume de enchimento Para lixar tinta previamente pintada (p. ex. remover média 80
- Espatula pinceladas, gotas e escorrimentos de tinta) 100
120
Para 0 acabamento final de primeiras demaos antesde ~ fina 180
4(7; envernizar 240
o) 320
o] 400

Colocar/substituir a folha de lixar na placa de lixar
Aplaca de lixar (9) é composta por um tecido autoaderente,
para que possa fixar as folhas de lixa de forma simples e
rapida por meio de autoaderéncia.

Sacuda o tecido de fixagdo autoaderente da placa de lixar
(9) antes de colocar a folha de lixa (10), para permitir uma
boa aderéncia.

Alinhar a folha de lixar (10) de um dos lados da placa de lixar
(9) e, aseguir, colocar a folha de lixar sobre a placa de lixar e
pressionar com firmeza.

Para assegurar uma aspiracao de pd ideal, certifique-se de
que os orificios puncionados na folha de lixa coincidem com
os furos na placa de lixar.

Para remover a folha de lixa (10) segure-a pela ponta e
puxe-a da placa de lixar (9).

Pode usar todas as folhas de lixa, las de cordeiro para polir e
limpar da série Delta 93 mm do programa de acessorios
Bosch.

Acessorios de lixar, como néo tecido/feltro de polir, devem
ser fixos da mesma forma sobre a placa de lixar.

Aspiracio de pé/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem
ser nocivos a sadde. O contacto ou a inalagao dos pds pode
provocar reagoes alérgicas e/ou doengas nas vias
respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encontrem
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por perto.

Certos pos, como por exemplo pd de carvalho e faia sao

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, produtos de protegdo da madeira).

Material que contém asbesto sd deve ser processado por

pessoal especializado.

- Se possivel deverd usar um dispositivo de aspiragao de
p6 apropriado para o material.

- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendavel usar uma mascara de protecio
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de pé no local de trabalho. P6s
podem entrar levemente em ignicao.

Ligar a aspiracdo de p6 (ver figura A)

0O aspiracao de pd (8) so se destina para trabalhos com a

placa de lixar (9), em combinagao com outras ferramentas

de trabalho néo serve para nada.

Ligue sempre uma aspiragao de pd para lixar.

Para a montagem da aspiragdo de p6 (8) (acessdrios) retire

aferramenta de trabalho e o limitador de profundidade

(15).

Deslize a aspiracao de p6 (8) até ao batente por cima do

encaixe da ferramenta (4) para cima do colar de aperto da

ferramenta elétrica. Rode a aspiracdo de p6 para a posi¢do

desejada (ndo diretamente por baixo da ferramenta

elétrica). Feche a alavanca tensora (16) para fixar a

aspiracao de po.

Insira o adaptador de aspiracao (18) da mangueira de

aspiragao (19) no bocal de aspiracao (17). Ligue a

mangueira de aspiracao (19) a um aspirador (acessorio).

Encontra um resumo da ligagao aos diferentes aspiradores

na pagina grafica.

0 aspirador de po6 deve ser apropriado para o material a ser

trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pé que seja

extremamente nocivo a salide, cancerigeno ou seco.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tenséao da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que
constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V
também podem ser operadas com 220 V.

Ligar/desligar
» Certifique-se de que consegue acionar o interruptor
de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para ligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor de
ligar/desligar (1) para a frente, para que aparega no
interruptor "I".
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Para desligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor

de ligar/desligar (1) para cima, para que apare¢a no

interruptor "0".

GOP 40-30: A luz de trabalho LED melhora a visibilidade do

raio de aco. E ligada e desligada automaticamente com a

ferramenta elétrica.

» Nao olhe diretamente para a luz de trabalho, pode
ficar encandeado.

Pré-selecionar o n.° de oscilagoes

Com a roda da pré-selegao do niimero de oscilagdes (2)
pode pré-selecionar o n.° de oscilagdes necessario mesmo
durante o funcionamento.

0.9 de oscilagées necessario depende do material e das
condicdes de trabalho e pode ser determinado por
tentativas.

Ao serrar, cortar e rebarbar materiais duros como p. ex.
madeira ou metal, é recomendado o nivel de oscilagdo "6",
no caso de materiais macios como p. ex. plastico, o nivel de
oscilagao "4".

Instrucées de trabalho

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar aficha de rede da tomada.

» Espere a ferramenta elétrica parar completamente,
antes de deposita-la.

Nota: Nao tape a abertura de ventilacao (3) da ferramenta

elétrica ao trabalhar, uma vez que isso reduz a durabilidade

da ferramenta elétrica.

Principio de trabalho

Gragas ao acionamento oscilante, 0 acessorio oscila até
20000 vezes por minuto para tras e para a frente. Isso
permite um trabalho preciso no espaco mais limitado.

&

Serrar

» So utilizar laminas de serra que estejam em perfeito
estado e que nao apresentem danos. Laminas de serrar
tortas e nao suficiente afiadas podem quebrar, influenciar
negativamente o corte ou causar um contragolpe.

» Ao serrar materiais macios, respeite as
recomendacdes e disposicoes legais do fabricante do
material.

» S6 podem ser processados materiais macios como
madeira, pladur ou semelhantes no processo de
imersao!

Trabalhar com reduzida e uniforme forca
de pressao, caso contrario o desempenho
de trabalho é reduzido e a ferramenta de
trabalho pode bloquear.

Movimentar a ferramenta elétrica para la
e para ca durante o trabalho, para que a
ferramenta de trabalho néo seja
demasiadamente aquecida e nao
bloqueie.
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Antes de serrar com laminas de serra HCS madeira, placas
de aglomerado de madeira, materiais de construgdo, etc.,
verifique se ha os corpos estranhos, como por exemplo
pregos e parafusos, ou semelhantes. Se necessario remova
o0s corpos estranhos ou use laminas de serra em bimetal.

Cortar

Nota: Tenha em conta que ao cortar azulejos, as ferramentas
de trabalho estdo sujeitas a um elevado desgaste numa
utilizagao prolongada.

Lixar

0 rendimento de desbaste e o padrao de lixamento sao
determinados essencialmente através da folha de lixa
selecionada, do nivel do nimero de oscilagées predefinido e
da pressao exercida.

Apenas folhas de lixar impecaveis garantem um excelente
rendimento de desbaste e a protecdo da ferramenta elétrica.
Trabalhar com uma forca de pressao uniforme para
aumentar a vida util das folhas de lixar.

Demasiada pressao nao resulta num melhor rendimento de
desbaste, mas sim num maior desgaste da ferramenta
elétrica e da folha de lixa.

Para lixar angulos, cantos e areas de dificil acesso também é
possivel trabalhar apenas com a ponta ou com o canto da
placa de lixar.

Ao lixar sobre um ponto so, € possivel que a folha de lixa se
aqueca fortemente. Reduza o nimero de oscilagdes e a
pressao e permita que a folha de lixa se arrefeca em
intervalos regulares.

Jamais utilizar uma folha de lixa com a qual foi processado
metal, para processar outros materiais.

Use apenas acessorios de lixar Bosch originais.

Ligue sempre uma aspiragdo de pd para lixar.

Raspar

Ao raspar selecione um nivel de oscilagao elevado.
Trabalhe sobre uma base macia (por exemplo madeira) em
angulos planos e com pouca forca de pressao. Caso
contrario a espatula podera cortar a superficie.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Se for necessario instalar um cabo de ligacdo, a instalagao

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranga.

Limpar a ferramenta de trabalho estriada (acessorio) em

intervalos regulares com uma escova de arame.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparagao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900,CP 1195

Campinas, Sao Paulo

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Eliminacao
Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.

X

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletrénicos velhos, e com as respetivas
realizacdes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que
ndo servem mais para a utilizacdo, devem ser enviadas
separadamente a uma reciclagem ecologica.

Nao deitar ferramentas elétricas no lixo
doméstico!

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[NATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
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lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area dilavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sullelettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo &€ messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d’in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Sesiutilizza Ielettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per I'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell'elettroutensile pud essere causa di gravi incidenti.
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» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I’elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima diaccendere I'elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo & possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Se l'utensile & dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere pud ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I’elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nellambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
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non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione é stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre Pelettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per Multi-Cutter

» Afferrare e tenere I’elettroutensile dalle superfici iso-
late dell’impugnatura qualora si eseguano operazioni
in cui 'accessorio da taglio potrebbe venire a contatto
con cavi elettrici nascosti o con il cavo di alimentazio-
ne dellelettroutensile stesso. Se I'accessorio da taglio
entra in contatto con un cavo sotto tensione, la tensione
potrebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dell’elettroutensile, provocando la folgorazione dell utiliz-
zatore.

» Utilizzare morsetti o altri metodi analoghi per soste-
nere il pezzo in lavorazione e assicurarlo su una piatta-
forma stabile. Se si tiene il pezzo in lavorazione con una
mano o contro il proprio corpo, il pezzo non é fissato in
modo stabile e si potrebbe perdere il controllo.

» Utilizzare I’elettroutensile solo per operazioni di levi-
gatura a secco. L'infiltrazione dellacqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Attenzione: pericolo di incendio! Evitare un surriscal-
damento del materiale levigato e della levigatrice.
Svuotare sempre il contenitore per la polvere prima
delle pause di lavoro. La polvere di levigatura raccolta in
sacchetti raccoglipolvere, microfiltri, sacchetti di carta (o
nel sacchetto di carta/nel filtro dell'aspirapolvere) in con-

dizioni sfavorevoli - ad esempio a causa della produzione
di scintille durante la levigatura dei metalli — potrebbe in-
cendiarsi. Sussiste particolare pericolo qualora la polvere
dilevigatura venga miscelata con residui di vernice, poliu-
retano o altre sostanze chimiche e nel caso in cui il mate-
riale levigato si surriscaldi in seguito ad una lavorazione
prolungata.

» Tenere le mani lontane dalla zona di taglio. Non affer-
rare mai con le mani la parte inferiore del pezzo in la-
vorazione. Toccando la lama vi & un serio rischio di inci-
dente.

» Pulire regolarmente le feritoie di aerazione dell’elet-
troutensile. Il ventilatore del motore attira polvere nella
carcassa ed una forte raccolta di polvere di metallo puo
provocare pericoli di origine elettrica.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si pud
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi & il
pericolo di provocare una scossa elettrica.

» Durante il lavoro, trattenere saldamente I’elettrouten-
sile con entrambe le mani ed assumere una posizione
sicura. Con entrambe le mani I'elettroutensile viene con-
dotto in modo pil sicuro.

» In caso di sostituzione degli accessori, indossare
guanti protettivi. In caso di uso prolungato, gli accessori
siriscaldano.

» Non raschiare materiali inumiditi (ad es. carta da para-
ti), né su superfici di fondo umide. Le infiltrazioni d’ac-
qua all'interno di un elettroutensile aumentano il rischio di
folgorazione.

» Non trattare con liquidi contenenti solventi la superfi-
cie da lavorare. A causa del riscaldamento dei materiali
durante la raschiatura, possono formarsi vapori tossici.

» Adottare particolare cautela nellimpiego del raschiet-
to e della lama. Gli utensili sono molto affilati, esiste peri-
colo di lesioni.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di

sicurezza. La mancata osservanza delle avver-

tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

L'elettroutensile & destinato al taglio di materiali legnosi, pla-
stica, gesso, metalli non ferrosi ed elementi di fissaggio (ad
es. chiodi non temprati o graffe). E adatto anche per la lavo-
razione di piastrelle da parete tenere e per levigare a secco e
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raschiare superfici di piccole dimensioni. E ideale per lavori (9) Piastra di levigatura®
vicino ai bordi e a filo. L'elettroutensile puo essere messo in (10) Foglio abrasivo®

funzione esclusivamente con accessori Bosch. . .
(11) Impugnatura (superficie di presa isolata)

Componenti illustrati (12) Levetta SDS di sbloccaggio utensile (GOP 40-30/
La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all’illu- GOP 55-36)
strazione dell'elettroutensile che si trova sulla pagina con la (13) Lampada da lavoro (GOP 40-30)
rappresentazione grafica. (14) Levetta di fissaggio della guida di profondita®
(1) Interruttore di avvio/arresto (15) Guida di profondita”
(2) Rotellina di preselezione del numero di oscillazioni (16) 'r-s‘xe“a difissaggio del sistema diaspirazione polve-

(3) Feritoie di ventilazione
(4) Attacco utensile
(5) Lama per tagli dal pieno”

(6) Vite di serraggio (GOP 30-28) ) L. . R
. A) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
(7) Chiave a brugola (GOP 30-28) volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-

(8) Sistema di aspirazione polvere“) tenuto nel nostro programma accessori.

(17) Attacco di aspirazione”

(18) Adattatore di aspirazione®
(19) Tubo di aspirazione®

Dati tecnici

Multi-Cutter GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Codice articolo 3601B370.. 3601B310.. 3601B311..
Preselezione del numero di oscillazioni ° ° °
Potenza assorbita nominale W 300 400 550
Numero di giri a vuoto n, giri/min 8000-20000 8000-20000 8000-20000
Angolo di oscillazione sx/dx ° 1,4 1,5 1,8
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,5 1,5 1,6
Classe di protezione = =1 =]

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
Informazioni su rumorosita e vibrazioni

GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-2-4.

Il livello di rumorosita ponderato A dell'elettroutensile & tipicamente di:

Livello di pressione acustica dB(A) 81 80 81
Livello di potenza sonora dB(A) 92 91 92
Grado d'incertezzaK dB 3 3 3

Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d'incertezza K, rilevati conformemente a
EN 62841-2-4:

Levigatura:

a, m/s’ 2 3 3,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Taglio con lama per tagli dal pieno:

a, m/s’ 10 11 10,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Taglio con lama segmentata:

a, m/s’ 6,5 6,5 6,5
K m/s? 1,5 15 1,5
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GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Raschiatura:
a, m/s’ 4,5 6 6,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi- Montaggio

cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-
te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure
sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-
lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell'elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-
zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-
te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente 'emissione di vibrazioni e I'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali
I'utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente 'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi

dilavoro.

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Sostituzione dell’accessorio

» Indossare guanti protettivi durante la sostituzione
dell’accessorio. In caso di contatto con l'utensile acces-
sorio, vi & pericolo di lesioni.

Selezione dell’'utensile accessorio

Prestare attenzione agli utensili accessori previsti per l'elet-

troutensile.

GOP 30-28 GOP 55-36
GOP 40-30

Utensile accessorio

S

sTaoex v v
A

STARLOCK PLUS \/ \/
WA
Fadu S

STARLOCK MAX >< \/
WA

La tabella che segue illustra esempi per accessori. Ulteriori accessori sono indicati nell'ampio programma accessori Bosch.

Materiale

Utensile accessorio

AIZ 10 AB
Starlock

Lama bimetallica
da 10x20 mm per
tagli dal pieno su
legno e metallo

Legno tenero, materiali
plastici teneri, cartonges-

so, profili a pareti sottili in

alluminio e in metalli non
ferrosi, lamiere sottili,
chiodi e viti non temprati

Applicazione

Piccoli tagli a troncare e tagli dal pieno; lavori di adatta-

mento precisi nel legno;

ad es. per eseguire incavi per cavi, per tagli dal pieno su
pannelli in cartongesso o per rifinire incavi per serrature
ed elementi di ferramenta

AlZ 32 EPC
Starlock

Lama HCS da
32x50 mm per ta-
gli dal pieno su le-
gno

Legno tenero

Tagli a troncare e tagli dal pieno senza schegge, grazie al
bordo tagliente arrotondato (Curved-Tec);

anche per tagliare vicino ai bordi, negli angoli e in aree dif-
ficilmente accessibili;

ad es. per eseguire tagli dal pieno per il montaggio di una
griglia d’aerazione o incavi per prese elettriche

y PAIZ 32 APB
StarlockPlus
Lama bimetallica
da 32x60 mm per
tagli dal pieno su
legno e metallo

Materiali compositi in le-
gno e metalli teneri non
ferrosi, chiodi e viti non
temprati, tubi in metalli
non ferrosi e profili di pic-
cole dimensioni

Tagli dal pieno rapidi e in profondita nel legno, in materiali
legnosi abrasivi e materiali plastici, con lavorazione senza
schegge, grazie al bordo tagliente arrotondato (Curved-
Tec);

ad es. per tagliare rapidamente tubi in materiale non ferro-
so e profili di piccole dimensioni, tagliare agevolmente
chiodi e viti non temprati e profili in acciaio di piccole di-
mensioni

3 MAIZ 32 APB
StarlockMax
Lamada

32x80 mm per ta-

Materiali compositi in le-
gno e metalli teneri non
ferrosi, chiodi e viti non
temprati, tubi in metalli

Tagli convenzionali e tagli dal pieno senza schegge, afilo e
molto in profondita, nel legno, nei metalli teneri non ferro-
si e nella plastica, grazie al bordo tagliente arrotondato
(Curved-Tec);
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gli dal pieno su le-
gno e metallo

Materiale

non ferrosi e profili di pic-

cole dimensioni
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Applicazione

ad es. per eseguire incavi per prese elettriche e tubi, ta-
gliare a filo chiodi e viti non temprati ed eseguire tagli pas-
santi su telai di finestre

AlZ 32 BSPB
Starlock

Lama bimetallica
da 32x50 mm per
tagli dal pieno su
legno duro

Legno duro, pannelli rive-

stiti

Tagli a troncare e tagli dal pieno senza schegge su pannelli
rivestiti o legno duro, grazie al bordo tagliente arrotondato
(Curved-Tec), con dentatura giapponese, ideale per il le-
gno duro;

ad es. per il montaggio di lucernai o per eseguire incavi per
prese elettriche

) PAIZ 45 AT/

PAIZ 45 AIT
StarlockPlus
Lama Carbide da
45x50 mm per
tagli dal pieno su
metallo

Metalli duri ferrosi, mate-
riali fortemente abrasivi,
fibra di vetro, cartonges-
s0, pannelli compositiin
fibrocemento, chiodi e viti

temprati

Lama larga, per tagliare materiali fortemente abrasivi o
metalli duri ferrosi; lunga durata, grazie alla BOSCH Car-
bide Technology;

ad es. per tagliare coperture frontali per cucine o per ta-
gliare agevolmente viti temprate ed acciaio inossidabile

) PAII52 APT/

PAII 52 APIT
StarlockPlus
Lama Carbide da

gli dal pieno su ma-

teriali multipli

Lamiere metalliche in ma-
teriali duri ferrosi, mate-
riali epossidici, pannelliin
cartongesso, materiali
52x50 mm perta- plastici rinforzati con fibra
di vetro o di carbonio,
pannelli in fibrocemento

Lama lunga per tagli a troncare e tagli dal pieno senza
schegge su lamiere metalliche, grazie al bordo tagliente ar-
rotondato (Curved-Tec); lunga durata, grazie alla BOSCH
Carbide Technology;

ad es. per tagliare lamiere metalliche e tranciare le viti su
telai di finestre

MAIZ 32 AT/
MAII 32 AIT
StarlockMax
Lama bimetallica
da 32x70 mm per
tagli dal pieno su
metallo

Metalli duri ferrosi, mate-
riali fortemente abrasivi,
fibra di vetro, cartonges-
s0, pannelli compositiin
fibrocemento, chiodi e viti

temprati

Lama extra-lunga e rapida, per tagliare materiali fortemen-
te abrasivi o metalli duri ferrosi; lunga durata, grazie alla
BOSCH Carbide Technology;

ad es. per tagliare coperture frontali per cucine o per ta-
gliare agevolmente viti temprate ed acciaio inossidabile

AYZ 53 BPB
Starlock

Lama da

53x40 mm per ta-

Pannelli in cartongesso,
pannelli in truciolato, ma-
teriali stratificati, legno

gli dal pieno su ma-

teriali multipli

Ottimizzata per tagli dal pieno con successivo taglio a tron-
care prolungato; la struttura Dual-Tec assicura un taglio
pulito e completo, negli angoli e durante i tagli a troncare
prolungati;

ad es. per incavi per prese elettriche all'interno di pannelli
in cartongesso o paretiin legno

y All65APB

Starlock

Lama bimetallica
da 65x40 mm per
tagli dal pieno su
legno e metallo

Legno tenero, legno duro,
pannelli impiallacciati,
pannelli con inserti in pla-
stica, chiodi e viti non

temprati

Tagli a troncare e tagli dal pieno senza schegge su pannelli
rivestiti o legno duro, grazie al bordo tagliente arrotondato
(Curved-Tec);

ad es. per accorciare telai di porte o eseguire incavi su
pannelli in laminato per ripiani o per mobili ad incasso, op-
pure per tagliare a filo chiodi e viti non temprati

ACZ 85EB
Starlock
Lama segmentata

Materiali legnosi, plastica,
metalli teneri non ferrosi

bimetallica, diame-

tro 85 mm, per le-
gno e metallo

Tagli a troncare e tagli dal pieno;

anche per tagliare vicino ai bordi in aree difficilmente ac-
cessibili;

ad es. per accorciare listoni da pavimento o telai di porte
gia installati, oppure per tagli dal pieno di adattamento per
pannelli di pavimenti

ACZ 105 ET
Starlock

Lama segmentata
Carbide, diametro
105 mm, per mate
riali multipli

Pannelli in fibrocemento,
fughe per piastrelle, mat-
toni in laterizio, materiali
plastici rinforzati con fibra

- divetro, laminati

Tagli a troncare e tagli dal pieno; anche per tagliare vicino
ai bordi in aree difficilmente accessibili; lunga durata, gra-
zie allaBOSCH Carbide Technology;

ad es. per accorciare listoni da pavimento o telai di porte
gia installati, fresare canaline per cavi su mattoni in lateri-
zio, praticare in modo rapido e senza polvere fughe per
piastrelle, tagliare a misura pannelli in fibra di vetro per
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Utensile accessorio

Materiale

Applicazione

raccorderie o per lavori di adattamento su laminati; dispo-
nibile a partire da meta 2021

ACZ 100 SWB Materiale isolante, pan-
Starlock nelli fonoassorbenti, pan-
Lama segmentata nelli in calcestruzzo, pan-
bimetallica a rettifi- nelli anticalpestio, carto-
caondulata, dia-  ne, moquette, gomma,
metro 100 mm, Ccuoio

per materiali multi-

pli

Taglio preciso di materiali teneri;
ad es. per tagliare a misura pannelli fonoassorbenti o per
tagliare a filo e a misura materiale isolante sporgente

MACZ 145 BB
StarlockMax

Lama segmentata
bimetallica, diame-
tro 145 mm, per le-
gno e metallo

Legno, legno duro, metalli
teneri non ferrosi, chiodi e
viti non temprati

Tagli rapidi e in profondita in materiali legnosi e metalli te-
neri non ferrosi; i denti stradati consentono tagli senza
tracce di calore; 'ampia superficie della lama garantisce
tagli rettilinei precisi anche su lunghezze estese;

ad es. per praticare fughe nascoste, tagliare travi in legno
per sostegni, tagliare a misura tubi o tagliare a filo chiodi e
viti non temprati

’ Lama segmentata

ACZ 85 RD4
Starlock

Fughe in cemento, pia-
strelle da parete tenere,
materiali plastici rinforzati
con fibra di vetro, mate-
riali epossidici, materiali
plastici rinforzati con fibra
divetro

RIFF diamantata,
diametro 85 mm,
per malta e mate-
riali abrasivi

Taglio e troncatura in aree ed angoli vicino ai bordi o diffi-
cilmente accessibili; durata eccezionale, grazie alla strut-
tura RIFF diamantata;

ad es. per rimuovere fughe fra piastrelle da parete per la-
vori di ristrutturazione o eseguire incavi all'interno di pia-
strelle;

disponibile anche come versione Carbide-RIFF: ACZ 85
RT3 per fughe normali, ACZ 70 RT5 per fughe sottili

AVZ 70 RT4
Starlock

Lama RIFF Car-
bide, larghezza
70 mm, per rimo-
zione della malta

Malta, fughe, resine epos-
sidiche, materiali plastici
rinforzati con fibra di ve-
tro, materiali abrasivi

Fresatura e taglio di materiale per fughe e per piastrelle;
raspatura e levigatura di superfici dure; lunga durata, gra-
zie allaBOSCH Carbide Technology;

ad es. per rimuovere colla per piastrelle e malta per fughe

Y. StarlockMax

MATI 68 RD4 Malta per fughe, materiali
abrasivi, calcestruzzo po-
Lama RIFF diaman- roso, mattoni in laterizio
tatada 68x30 mm teneri, piastrelle da pare-
per tagli dal pieno  te, pannelli in fibrocemen-
sumalta e materiali to, materiali compositi
abrasivi

Taglio e troncatura in aree ed angoli vicino ai bordi o diffi-
cilmente accessibili, grazie alle estremita appuntite; dura-
ta eccezionale, grazie alla struttura RIFF diamantata;

ad es. per rimuovere fughe per piastrelle in aree vicino ai
bordi, presso angoli o raccorderie, o praticare incavi in
materiali abrasivi difficili, quali pannelli in fibrocemento e
materiali compositi rinforzati con fibra di vetro;
disponibile anche come MATI 68 RSD4 per fughe sottili

AVZ 90 RT2 Malta, residui di calce-
Starlock struzzo, legno, materiali
Piastra a delta RIFF abrasivi, colore
Carbide, larghezza

90 mm, per maltae

materiali abrasivi

Raspatura e levigatura di superfici dure;

ad es. per rimuovere malta o colla per piastrelle (ad es. per
sostituire piastrelle danneggiate), o per rimuovere residui
di colla per moquette e di colore;

disponibile nelle granulometrie 20 (RT2), 40 (RT4), 60
(RT6) 0 100 (RT10)

AVZ 93 G

Starlock

Piastra di levigatu-
ra, larghezza

93 mm, per fogli
abrasivi Serie Delta
93 mm

In base al tipo di foglio
abrasivo

Levigatura su bordi, in angoli o in aree difficilmente acces-
sibili;

ad es., in base al tipo di foglio abrasivo, per levigare legno,
colore, vernice, pietra;

Abrasivi in tessuto non tessuto per pulire e strutturare il le-
gno, eliminare la ruggine dal metallo ed asportare colori e
feltri di prelucidatura
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Utensile accessorio Materiale

AVZ 32RT4
Starlock

Barretta in leviga-
tura RIFF Carbide
da 32x50 mm per
legno e colore

Legno, colore

Applicazione

Levigatura di legno o colore in punti difficilmente accessi-
bili senza carta abrasiva; lunga durata, grazie alla BOSCH
Carbide Technology;

ad es. per rimuovere colore fra listelli di persiane o per le-
vigare pavimenti in legno negli angoli;

disponibile nelle granulometrie 40 (RT4) e 100 (RT10)

ASZ 32SC
Starlock
Tagliente HCS,
larghezza 24 mm,
per lavorazione in
trazione;
Tagliente HCS,
larghezza 11 mm,
per lavorazione in
spinta

Cartone catramato,

moquette, prati artificiali,
cartone, pavimentiin PVC ad es. per tagliare moquette, cartone, pavimentiin PVC o

Taglio rapido e preciso di materiali teneri e materiali abra-
sivi flessibili;

per praticare incavi su cartone catramato

ATZ52SC
Starlock
Raschietto da le
52 mm, rigido

Moquette, malta, calce-
struzzo, colla per piastrel-

Raschiatura di superfici dure;

ad es. per rimuovere malta, colla per piastrelle, residui di
calcestruzzo e di colla per moquette;

disponibile come raschietto flessibile ATZ 52 SFC (colla
per moquette tenera/residui di colore)

S MAII32SC
=/ StarlockMax

lante

Materiali teneri e flessibili, Tagli in profondita su materiali teneri e resistenti, grazie al-
materiale tenero per fu-
Tagliafughe univer- ghe, fughe di tenuta, fu-
sale da32x55 mm ghe profonde in silicone,
stucco per finestre, sigil-

lalama a doppio tagliente;

ad es. per tagliare stucco per finestre e sigillante o esegui-
re tagli passanti su fughe resistenti sopra spigoli e fughe
ad espansione fra edifici

Montaggio/sostituzione dell’'utensile accessorio
(GOP 30-28)

Rimuovere, se necessario, un accessorio gia montato.

Per estrarre l'utensile accessorio allentare la vite di serrag-
gio (6) con la chiave a brugola (7) ed estrarre l'utensile.

Applicare I'utensile accessorio desiderato (ad es. lama per
tagli dal pieno (5)) sull'attacco utensile (4) in modo che la

piegatura a gomito sia rivolta in alto (vedere illustrazione nel-

la pagina con rappresentazione grafica; siglatura dell'utensi-

le accessorio leggibile dall'alto).

Ruotare I'utensile accessorio in una posizione pratica per il

lavoro previsto e farlo scattare nella camma dell’'attacco

utensile (4). Sono disponibili dodici posizioni diverse, di-

stanziate di 30°.

Fissare l'utensile accessorio con la vite (6). Serrare la vite

con la chiave a brugola (7), fino a portare la testa a piattello

della vite a filo dell'utensile accessorio.

» Verificare che I'utensile accessorio sia saldamente in-
serito in sede. Utensili ad innesto fissati in modo errato
oppure non sicuro possono allentarsi durante il funziona-
mento e diventare pericolosi.

Montaggio/sostituzione dell’'utensile accessorio
(GOP 40-30/GOP 55-36)
Rimuovere, se necessario, un accessorio gia montato.

Aprire la levetta SDS (12) fino a battuta. L'utensile accesso-
rio verra espulso.

Applicare I'utensile accessorio desiderato (ad es. lama per
tagli dal pieno (5)) sull'attacco utensile (4) in modo che la
piegatura a gomito sia rivolta in alto (vedere illustrazione nel-
la pagina con rappresentazione grafica; siglatura dell'utensi-
le accessorio leggibile dallalto).

Sistemare I'utensile accessorio in una posizione appropriata

al lavoro da svolgere. Sono disponibili dodici posizioni diver-

se, distanziate di 30°.

Spingere saldamente ['utensile accessorio nella posizione

desiderata sulle ganasce di bloccaggio dell'attacco utensile,

sino a far bloccare automaticamente I'utensile accessorio.

» Verificare che I'utensile accessorio sia saldamente in-
serito in sede. Utensili ad innesto fissati in modo errato
oppure non sicuro possono allentarsi durante il funziona-
mento e diventare pericolosi.

Montaggio e regolazione della guida di profondita

La guida di profondita (15) si puo utilizzare per lavorare con
lame segmentate e per tagli dal pieno.

Rimuovere, se necessario, un accessorio gia montato.
Spingere la guida di profondita (15) nella posizione deside-
rata fino a battuta, oltre I'attacco utensile (4), sul collarino di
fissaggio dell’elettroutensile. Far scattare in posizione la gui-
da di profondita. Sono disponibili dodici posizioni diverse,
distanziate di 30°.

Regolare la profondita di lavoro desiderata. Chiudere pre-
mendo la levetta di fissaggio (14) della guida di profondita,
per fissare quest’ultima.
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Scelta del foglio abrasivo

Sono disponibili fogli abrasivi di diversa qualita in funzione del materiale da lavorare e dell'asportazione di materiale desidera-

ta:
Foglio abrasivo Materiale Applicazione Grana
-c - Tuttii materiali legnosi (ad Per levigatura preliminare, ad es. di travi ed assi grezze e grossa 40
o es. legno duro, legno tene- non piallate 60
(o] ro, pannelliin truciolato,  per jeyigatura a spianare e per livellamento di piccole ir-  media 80
pannelli da costruzione) regolarita 100
- Materiali metallici 120
Per levigatura finale e microlevigatura del legno fine 180
240
0 320
() 400
o)
i) - Colore Per rimozione di colore grossa 40
.E - Vernice 60
(] - Materiali riempitivi Per levigatura di colore di fondo (ad es. per rimuovere  media 80
- Spatola tracce di pennello, gocce di colore ed irregolarita super- 100
ficiali) 120
Per levigatura finale di materiali di fondo prima della ver- fine 180
+ niciatura 240
8 320
o] 400

Applicazione/sostituzione del foglio abrasivo sul
platorello abrasivo

La piastra di levigatura (9) & dotata di tessuto a strappo, che
consente di fissare gli appositi fogli abrasivi in modo sempli-
ce erapido.

Battere il tessuto a strappo della piastra di levigatura (9) pri-
ma di applicare il foglio abrasivo (10), in modo da ottenere
un’aderenza ottimale.

Applicare il foglio abrasivo (10) a filo su un lato della piastra
di levigatura (9), quindi sistemare il foglio abrasivo sulla pia-
stra di levigatura e premerlo saldamente in posizione.

Alfine di garantire un’aspirazione della polvere ottimale, ac-
certarsi che la punzonatura del foglio abrasivo coincida con i
fori presenti sulla piastra di levigatura.

Per rimuovere il foglio abrasivo (10), fare presa su un angolo
del foglio stesso ed estrarlo dalla piastra di levigatura (9).

E possibile utilizzare tutti i fogli abrasivi e gli accessori in tes-
suto non tessuto per lucidatura e pulizia della serie Delta

93 mm della gamma di accessori Bosch.

Accessori di levigatura come veli abrasivi/feltri di lucidatura
vengono fissati sulla piastra di levigatura procedendo allo
stesso modo.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-
pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per
la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono
causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie
dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-
nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Materiale contenente amianto deve

essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Collegamento del sistema di aspirazione polvere
(vedere Fig. A)

Il sistema di aspirazione polvere (8) & destinato esclusiva-
mente all'impiego con la piastra di levigatura (9); abbinato
ad altri utensili accessori, tale sistema non ha alcuna utilita.
Prima di eseguire lavori di levigatura, collegare sempre un si-
stema di aspirazione polvere.

Per montare il sistema di aspirazione polvere (8) (accesso-
rio), prelevare 'utensile accessorio e la guida di profondita
(15).

Spingere il sistema di aspirazione polvere (8) fino a battuta
oltre l'attacco utensile (4), sul collarino di fissaggio dell'elet-
troutensile. Ruotare il sistema di aspirazione polvere nella
posizione desiderata (non direttamente sotto I'elettroutensi-
le). Chiudere la levetta di fissaggio (16), per fissare il siste-
ma di aspirazione polvere.
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Innestare 'adattatore di aspirazione (18) del tubo di aspira-
zione (19) sull'attacco di aspirazione (17). Collegare il tubo
di aspirazione (19) ad un aspiratore (accessorio).

Una panoramica dei collegamenti ai vari tipi di aspiratori & ri-
portata nelle pagine con rappresentazione grafica.
L’aspiratore dovra essere adatto al materiale da lavorare.
Utilizzare un aspiratore speciale per I'aspirazione di polveri
particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure
polveri asciutte.

Utilizzo

Messa in funzione

» Osservare la tensione di rete! La tensione riportata
sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile
deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di
alimentazione. Gli elettroutensili con I'indicazione di
230V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Accensione/spegnimento

» Accertarsi che sia possibile azionare I'interruttore di
avvio/arresto senza lasciare I'impugnatura.

Per accendere I'elettroutensile, spingere l'interruttore di ac-

censione/spegnimento (1) in avanti, sino a rendere visibile il

carattere «I» sull'interruttore.

Per spegnere I'elettroutensile, spingere l'interruttore di ac-

censione/spegnimento (1) allindietro, sino a rendere visibi-

le il carattere «O» sull'interruttore.

GOP 40-30: lalampada da lavoro migliora la visibilita nelle

immediate vicinanze dell'area di lavoro. Tale luce si accende

e si spegne automaticamente assieme all’'elettroutensile.

» Nonrivolgere direttamente lo sguardo nella luce di la-
voro: vi é rischio di abbagliamento.

Preselezione della frequenza di oscillazione

Larotellina di preselezione del numero di oscillazioni (2)
consente di preselezionare il numero di oscillazioni desidera-
to anche durante il funzionamento.

Il numero di oscillazioni necessario dipende dal tipo di mate-
riale in lavorazione e dalle specifiche condizioni operative e
puo essere dunque determinato a seconda del caso ese-
guendo delle prove pratiche.

Per lavori di taglio, troncatura e levigatura su materiali duri,
ad es. legno o metallo, si consiglia il livello del numero di
oscillazioni «6»; per materiali pil teneri, ad es. plastica, si
consiglia il livello del numero di oscillazioni «4».

Indicazioni operative

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre
che si sia arrestato completamente.

Avvertenza: Mantenere libere le feritoie d’aerazione (3)

dell’elettroutensile durante il lavoro, poiché in caso contrario
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la durata utile dell'elettroutensile stesso potrebbe venire ri-
dotta.

Principio di funzionamento

Mediante la presa di moto oscillante, I'utensile accessorio
oscillain entrambe le direzioni, fino a 20000 oscillazioni al
minuto. Cio consente un lavoro preciso anche negli spazi pili
ristretti.

&

Tagli

» Utilizzare esclusivamente lame integre e in perfette
condizioni. Lame deformate oppure non affilate possono
rompersi, influenzare negativamente il taglio oppure cau-
sare un contraccolpo.

» In caso di lavori di taglio di materiali leggeri da costru-
zione, rispettare le vigenti norme legislative e le rac-
comandazioni della casa costruttrice del materiale.

» Il taglio dal pieno é consentito esclusivamente su ma-
teriali teneri, come legno, cartongesso o simili.

Prima di tagliare con lame HCS su legno, pannelli in truciola-

to, materiali da costruzione ecc., verificare che essi non con-

tengano corpi estranei, quali chiodi, viti o simili. Al’'occor-
renza, rimuovere i corpi estranei, oppure utilizzare lame bi-
metalliche.

Lavorare con una pressione scarsa ed uni-
forme altrimenti peggiora la prestazione
operativa e I'accessorio puo bloccarsi.

Durante il lavoro, muovere I'elettroutensi-
le in avanti e all'indietro, affinché 'utensi-
le accessorio non si surriscaldi e non si
blocchi.

Troncatura

Avvertenza: In caso di lavori di taglio su piastrelle da parete,
tenere presente la forte usura degli utensili accessori in caso
di impiego prolungato.

Levigatura

La capacita di asportazione e la micrografia vengono deter-
minate essenzialmente dalla scelta del foglio abrasivo, dal li-
vello del numero di oscillazioni preselezionato e dalla pres-
sione di contatto.

Soltanto fogli abrasivi in perfetto stato garantiscono una
buona capacita di levigatura e non sono gravosi per I'elet-
troutensile.

Per aumentare la durata dei fogli abrasivi avere sempre cura
di esercitare una pressione uniforme.

Un eccessivo aumento della pressione esercitata non com-
porta una maggiore capacita di levigatura, ma provoca una
maggiore usura dell'elettroutensile e del foglio abrasivo.

Per poter levigare con precisione angoli, spigoli e punti diffi-
cilmente accessibili € possibile anche lavorare soltanto con
la punta oppure con uno spigolo della piastra di levigatura.
In caso di levigatura di precisione, il foglio abrasivo puo ri-
scaldarsi notevolmente. Ridurre il numero di oscillazioni e la
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pressione di contatto e lasciare raffreddare regolarmente il
foglio abrasivo.

Una volta utilizzato un foglio abrasivo per la lavorazione del
metallo non utilizzarlo pit per altri materiali.

Utilizzare esclusivamente accessori di levigatura originali
Bosch.

Prima di eseguire lavori di levigatura, collegare sempre un si-
stema di aspirazione polvere.

Raschiatura

Per la raschiatura, selezionare un livello del numero di oscil-
lazioni elevato.

Se si lavora su superfici tenere (ad es. legno), operare ad an-
golature ridotte ed esercitando una pressione contenuta. In
caso contrario, la spatola potrebbe incidere la superficie.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-

mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un

centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili

Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

Pulire regolarmente con una spazzola metallica gli utensili

accessori Riff (accessori).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

I team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!

X

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-
ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-
biente.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

[N WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
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» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
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» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende

kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van
elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik

voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
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sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor Multi-Cutter

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het accessoire in aanraking kan komen
met verborgen bedrading of zijn eigen netsnoer. Als
het accessoire in aanraking komt met een spanningvoe-
rende draad, dan kunnen de metalen delen van het elek-
trische gereedschap onder spanning komen te staan en
zou de gebruiker een elektrische schok kunnen krijgen.

» Gebruik klemmen of een andere praktische manier om
het werkstuk op een stabiel platform vast te zetten en
te ondersteunen. Het vasthouden van het werkstuk met
de hand of tegen uw lichaam leidt tot instabiliteit en dit
kan resulteren in het verlies van controle.

» Gebruik het elektrische gereedschap uitsluitend voor
droog schuren. Het binnendringen van water in het elek-
trische gereedschap vergroot het risico van een elektri-
sche schok.

» Let op brandgevaar! Vermijd oververhitting van het te
schuren materiaal en van de schuurmachine. Maak
voor werkonderbrekingen altijd het stofreservoir
leeg. Schuurstof in stofzak, microfilter, papieren zak (of
in de filterzak resp. filter van de stofzuiger) kan onder on-
gunstige omstandigheden, zoals rondvliegende vonken
bij het schuren van metalen, vanzelf ontsteken. Er bestaat
vooral gevaar, wanneer het schuurstof met lak-, polyure-
thaanresten of andere chemische stoffen vermengd is, en
het te schuren materiaal na lang werken heet is.

» Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt
gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk. Bij aanraking
van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

» Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van uw elek-
trische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het
huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektri-
sche gevaren veroorzaken.

» Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Houd het elektrische gereedschap bij het werken ste-
vig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig
staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee han-
den veiliger vastgehouden.

» Draag bij het wisselen van de inzetgereedschappen
werkhandschoenen. Inzetgereedschappen worden
warm bij langdurig gebruik.

» Krab geen natgemaakte materialen (bijv. behang) af
en krab niet op een vochtige ondergrond. Het binnen-
dringen van water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.

» Behandel het te hewerken oppervlak niet met oplos-
middelhoudende vloeistoffen. Door de verwarming van
de materialen bij het afkrabben kunnen giftige dampen
ontstaan.

» Wees erg voorzichtig bij het hanteren van schaafijzer
en mes. De inzetgereedschappen zijn zeer scherp. Er be-
staat verwondingsgevaar.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het zagen en
doorslijpen van houtmaterialen, kunststof, gips, non-ferro-
metalen en bevestigingselementen (bijv. ongeharde spij-
kers, nieten). Het is eveneens geschikt voor het bewerken
van zachte wandtegels eveals voor het droog schuren en
gladmaken van kleine vlakken. Het is bij uitstek geschikt voor
dichtbij de rand en vlak werken. Het elektrische gereed-
schap mag uitsluitend met Bosch accessoires gebruikt wor-
den.

Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
(1) Aan/uit-schakelaar
(2) Stelwiel instelling aantal oscillatiebewegingen
(3) Ventilatieopeningen
(4) Gereedschapopname
(5) Invalzaagblad”
(6) Spanschroef (GOP 30-28)
(7) Binnenzeskantsleutel (GOP 30-28)
(8) Stofafzuiging"
(9) Schuurplateau®
(10) Schuurblad®
(11) Handgreep (geisoleerd greepoppervlak)
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(12) SDS-hendel voor gereedschapontgrendeling
(GOP 40-30/GOP 55-36)

(13) Werklicht (GOP 40-30)

(14) Spanhendel van de diepteaanslag”
(15) Diepteaanslag”

(16) Spanhendel van de stofafzuiging”
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(17) Afzuigaansluiting”
(18) Afzuigadapter”
(19) Afzuigslang”

A) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Multi-Cutter GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Productnummer 3601B370.. 3601B310.. 3601B311..
Instelling aantal oscillerende bewegingen ° ° [
Nominaal opgenomen vermogen W 300 400 550
Onbelast toerental n, 0.p.m. 8000-20000 8000-20000 8000-20000
Oscillatiehoek links/rechts ° 1,4 1,5 1,8
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,5 1,5 1,6
Beschermklasse E EAT E

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-

vens variéren.

Informatie over geluid en trillingen

GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform EN 62841-2-4.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch:
Geluidsdrukniveau dB(A) 81 80 81
Geluidsvermogenniveau dB(A) 92 91 92
Onzekerheid K dB 3 3 3
Draag gehoorbescherming!
Totale trillingswaarden a (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 62841-2-4:
Schuren:
a, m/s’ 3 3,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5
Zagen met invalzaagblad:
a, m/s’ 10 11 10,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Zagen met segmentzaagblad:
a, m/s’ 6,5 6,5 6,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Krabben:
a, m/s? 4,5 6 6,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en
de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
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luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de

Inzetgereedschap wisselen

» Draag bij het wisselen van gereedschap werkhand-
schoenen. Bij het aanraken van de inzetgereedschappen
bestaat verwondingsgevaar.

Inzetgereedschap kiezen

Neem goed nota van de voor uw elektrische gereedschap be-

gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming

stemde inzetgereedschappen.

van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals: Inzetgereedschap GOP 30-28 GOP 55-36
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed- GOP 40-30
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het STARLOCK
arbeidsproces. v
A

Montage STARLOCKPLUS \/ \/
» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-

schap altijd de stekker uit het stopcontact. sm@ocx MAX >< \/

De volgende tabel geeft voorbeelden voor inzetgereedschappen. Meer inzetgereedschappen vindt u in het omvangrijke Bosch
accessoireprogramma.

Inzetgereedschap Materiaal Toepassing

AIZ 10 AB Zacht hout, zachte kunst-  Kleinere doorslijp- en invallende zaagwerkzaamheden; fili-
Starlock stoffen, gipskarton, dun-  grane aanpaswerkzaamheden in hout;

10 x 20 mm bime- wandige profielen van alu- voorbeeld: uitsparing voor kabels slijpen, invallend zagen
taal invalzaagblad minium en non-ferrometa- in gipskartonplaten, uitsparingen voor sloten en beslag bij-
voor houtenme-  len, dun plaatstaal, niet-  zagen
taal geharde spijkers en
schroeven
AIZ 32 EPC Zacht hout Doorslijp- en invallende zaagwerkzaamheden zonder bra-
Starlock men achter te laten dankzij ronde zaagkant (Curved-Tec);
32 x 50 mm HCS- ook voor dichtbij de rand zagen, in 