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Produktbeskrivelse 
Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind Penselrens er spesialutviklet for rengjøring 
av pensler og malervektøy, og fungerer på de fleste typer maling.  
 
Produktegenskaper og anvendelsesområder 
Kan brukes på nylig brukte, inntørkede pensler og annet malerverktøy. Blåtind penselrens er 
utviklet for rengjøring av alle typer malerverktøy. Også egnet for oljebaserte malingtyper. Blåtind 
penselrens lett nedbrytbar.    
 
Brukerveiledning og dosering 
Penselrens brukes ufortynnet. Fjern først overskuddsmaling før penselen legges i bløt i 5-10min. 
Gni så rent og skyll med rent vann. For fjerning av gammel og inntørket maling kan det være 
nødvendig med noe lenger virketid f.eks la stå natten over. Om nødvendig gjentas prosessen til 
penselen/verktøyet er rent. Brukt malerutstyr: Rens malerutstyret godt og sett det inn med 
penselrens for lagring til senere bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at den 
barnebeskyttende korken er godt tilskrudd. 
 
Egenskaper, fordeler og applikasjoner 

• Rengjøring av pensler og malerverktøy 
• Kan brukes på nylig brukte og inntørkede pensler 
• Effektiv oppløsningsevne 

 
Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet. 
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no 
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Tekniske data 
• Utseende / Farge  Fargeløs til lysegul væske  
• Tetthet g/cm3 ved 20 0C 1,0   
• pH    8 - 9      
• Holdbarhet   2,5 år  
• Lagringsbetingelser  Unngå frost 

             
 

Blåtind Penselrens 
Rengjøringsmiddel Malingutstyr 


	Tekniske data
	 Utseende / Farge  Fargeløs til lysegul væske
	 Tetthet g/cm3 ved 20 0C 1,0
	 pH    8 - 9
	 Holdbarhet   2,5 år
	 Lagringsbetingelser  Unngå frost

