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Teknisk tegning

Mal opp og merk hull for feste
av avlgpsrer og bolter etter
angitte mal. Bor deretter hull
pa de oppmerkede punkter.

Fest del B pa boltene som
anvist pa tegningen.

Fest veggskalen pa boltene (B)
pa vegg, slik at del D fester
seg til del B.

NB!

1. Overstrammede festebolter

kan fare til brudd pa sanitetsutstyret,

2. Bruk ikke slipende rengjeringsmidler
eller lasningsmidler for a rengjere skalen.

Tilpass hullene til avlgpsrer
og fest boltene i de borrede
hullene.

Sett del C sammen med del G
li)an\( i veggskalens festepunkter
ak.

Sett del F ned i skruehull pa
overflaten av veggskalen og
fest den i del C ved hjelp av del A.

Utstyr for montering:
1. Slagdrill

2. Skrujern

3. Skiftenpkkel

4. Maleband og merkepenn

Fjern festedelene fra
installasjonssettet.

Del E og G settes inn i feste D.
Skru deretter til del D i del C
pa baksiden av veggskalen.
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Sett pa @nsket sete ved & bruke
deler som medfalger setets pakke.

Merk: Alle dimensjoner er i mm.
faktiske dimensjoner kan variere med (+-) 5 mm.
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