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INNOVATION SILKE FAST DUSJVEGG 90X200 SORT 8MM MF3720DB-2-900
INNOVATION SILKE FAST DUSJVEGG 100X200 SORT 8MM MF3720DB-2-1000
INNOVATION SILKE FAST DUSJVEGG MESSING 90X200 MF3720DG-2-900
INNOVATION SILKE FAST DUSJVEGG 120X200 SORT 8MM MF3720DB-2-1200

Innovation dusjvegg fra Celeste kommer med en sort eller messingfarget film mellom glassene som
skaper et spennende og stilig uttrykk. De matt sorte/bgrstet messing profilene matcher filmen i
glasset. Dusjveggen kommer i 90x200, 100x200 eller 120x200 i sort utferelse eller 90x200 i messing
utfarelse.

Glasset er laget i 8 mm tykt herdet laminert glass, som gjer at om du skulle vaere sa uheldig at glasset
knuser, vil glassbitene holdes pa plass og sikre at de ikke faller utover gulvet.

NB! Megaflis anbefaler at dusjderer monteres med god avstand til ovrig baderomsinterior, ettersom
glass er et skjort materiale.

Daglig rengjering gjgres med en myk lettfuktet klut. Unnga bruk av slipe- og skuremiddel. Terk
deretter av dusjveggen med en myk klut lett fuktet i rent vann for a8 unnga skjolder og striper fra
rengjeringsmidler. Unnga sterke rengjgringsmidler slik som klor, ammoniakk og lignende.

Grundig og regelmessig rengjering.
Kontroller glass og profiler for skader, og at alle veggfester sitter godt.

God.

Det er 2 ars garanti pa slitasjedeler og 5 ars garanti pa produktfeil. Reservedeler lagerferes i inntil 2 ar
etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller Megaflis kundeservice ved behov av
reservedeler.

Blandet materiale

Deponeres pa godkjent avfallsplass. Profiler deponeres som metall. Produktet inneholder ikke
miljefarlig avfall. Glass gar som rene masser og resirkuleres.
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