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Brandvarnare trådlös, 2-pack
WSA-102

STRÖMKÄLLA
2xAA batterier (ingår)

RADIOFREKVENS
868,42 MHz

RÄCKVIDD
Upp till 20 meter

Två trådlöst sammankopplade brandvarnare som snabbt upptäcker långsamt 
pyrande bränder. Brandvarnarna har pausfunktion och testknapp för drift och 
larm. Levereras med plugg och skruv för montering. Bruksanvisning på svenska, 
och engelska finns i förpackningen.

§ Självlärande system
§ Pausfunktion – ljudlöst 

läge i 10 minuter

ARTIKEL NUMMER: 
13219

EAN:
7330545132199

E-NUMMER (SV): 
6303327

EL-NUMMER (NO):
6205336 

§ Sammankoppla upp till 6 enheter
§ Signal vid låg batterispänning
§ Certifierad enligt; EN 14604:2005

LARMSIGNAL
85dB vid 3 meter

DRIFTTEMPERATUR
5–45 °C

LUFTFUKTIGHET
10–90%

MÅTT (ØxD)
120 x 35 mm

MÅTT FÖRPACKNING (BxHxD)
130 x 300 x 55 mm

ANTAL I KARTONG:
6

Larmar en så larmar alla. Fördelen med ett sammankopplande brandvarnarsystem 
är att alla brandvarnare larmar samtidigt, inte bara den närmast brandhärden. 




