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SWE INSTRUKTION FOR HETVATTEN GENOMSPOLNING
é GBR INSTRUCTIONS HOW TO DISINFECT
_E DEN INSTRUKTION FOR VARMT VAND GENNEMSPULNING
% NOR INSTRUKSJON DESINFEKSJON/GJENNOMSPYLING MED VARMTVANN
g" FIN OHJEET KUINKA SUORITTAA KUUMAVESIHUUHTELU
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o
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Desinficera

Anvands nar installationssystemet har bakterietillvaxt. For att skydda mot tillvaxt ska
du alltid anvanda draneringsgsventil och duschslang som motverkar tillvaxt av legionella.

GBR

Disinfect

To be used when the installation system have bacteria growth. To protect from growth
use always drain valve and shower hoses that reduces growth of legionella.

Komforttemperatur
Comfort temperature
Idealtemperatur
Komforttemperatur
Esiasetettu lampétila
KomdopTHas Temnepatypa
Mugav vee temperatuur
Komforta temperattra
Komfortiska temperatira
KomdopTHa Temnepatypa
"Komfortni" teplota vody
U "Komfortnd" teplota vody )

=~ 38°C

~50°C ~10°C

SWE
OBS: Viktigt att ansluten duschslang ( och Duschhandtag om anslutet) klarar
hetvatten pa upp till 70°, sakerstall ocksa att det inte kommer hetvatten pa

nagon person, Skallningsrisk!

GBR

NOTE: It is important that the connected shower hose (and Handle if connected)
can withstand hot water up to 70 °, ensure also that no person gets hot water,
risk of scalding!
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SWE
OBS: Viktigt att ansluten duschslang (och Duschhandtag

om anslutet) klarar hetvatten pa upp till 70°, sikerstall ocksa

att det inte kommer hetvatten pa nagon person,
Skallningsrisk!

GBR

NOTE: It is important that the connected shower hose
(and Handle if connected) can withstand hot water up
to 70 °, ensure also that no person gets hot water,
risk of scalding!
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RESERVDELAR.
RESERVEDELER.
RESERVEDELE.
VARAOSAT.

SPARE PARTS.
VARUOSAD.
ATSARGINES DALYS.
REZERVES DALAS.
3AMACHbBIE YACTW.

DRIFT & SKOTSEL

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ASENNUS-, KAYTTO- JA HOITO-OHJEET
ASSEMBLY AND MAINTENANCE
PAIGALDAMINE & HOOLDAMINE
MONTAZA UN KOPSANA

MONTAVIMAS IR PRIEZIURA
YCTAHOBKA V1 YXO[

Sweden

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

www.gustavsberg.com/se/

Denmark
www.gustavsberg.com/dk/

Norway
www.gustavsberg.com/no/

Suomi/Finland
www.gustavsberg.com/fi/

Estonia
www.gustavsberg.com/ee/

Latvia
www.gustavsberg.com/Iv/

Lithuania
www.gustavsberg.com/It/

YkpaiHa
www.gustavsberg.com/ua/

Poccua
www.gustavsberg.com/ru/



