
Diamantsag LXT®

DCC501ZX1
18V • 125 mm • 8 800 min-¹
Diamantsag med børsteløs motor til våtkapping av fliser,
stein og betong

Sterk børsteløs motor og kapasitet på 40mm ved 90
graders kapp og 27mm ved 45 graders kapp. 8 000
min-¹ og automatisk kraftjustering etter belastning gir
alltid optimal hastighet på sagbladet (ADT).
Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot
overbelastning. Leveres i eske uten batteri og lader.
Diamantblad og vanntank medfølger.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT ✓
Spenning 18 V
Batteritype Li-ion
Batteribeskyttelse ✓
Li-ion batteri 18V -
Turtall 8 800 min-¹

Maks skjæredybde ved 45° 27 mm
Senterhull 20 mm
AWS Klar ✓
Vekt med batteri (EPTA) 2,7 - 3,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 231 x 163 x 172

mm
Blad dimensjon 125 mm
Cutter ✓
Verktøynøkkel ✓
Lydnivå (LWA) 107 dB(A)
Lydnivå (LpA) 96 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)

EAN 0088381738446

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• LED-arbeidsbelysning.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

B-16748
Diamantskive 125x20

VALGFRITT TILBEHØR

B-16748
Diamantskive 125x20

B-12778
DIAMANTSKIVE 125X22,23

B-12996
DIAMANTSKIVE 125X22,23/20

B-13091
DIAMANTSKIVE 125X22,23/20

198900-7
Bluetooth-sender AWS

ANNET
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