
Dykkertpistol LXT®

DBN500ZJ
18V • 15 – 50 mm • 1,2 mm / 18Ga
Praktisk 18V dykkertpistol til listing og liknende arbeid
med 1,2 mm dykkert

Praktisk 18V dykkertpistol til listing og liknende
arbeid. Drives med lufttrykk og har lave
vibrasjonsverdier. Dykkert diameter 18Ga / 1,2mm
og lengde fra 15-50 mm. ZJ-modell leveres i
Makpac uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V -
Spikerlengde 15 - 50 mm
Spikerdiameter 1,2 mm
Kapasitet magasin 110
Spenning 18 V
Batteribeskyttelse ✓
Koffert (plast) ✓
Lydnivå (LpA) 79 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 3,2 - 3,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 249 x 97 x 318 mm
Spenning LXT ✓
Kapasitet 18 Ga

EAN 0088381669924

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Pistolen kan ikke avfyres hvis magasinet er tomt.
• Singel eller sekvens skyting.
• Sikkerhetsbryter for å hindre uønsket start.
• LED-arbeidsbelysning.
• Ergonomisk utformet grep.
• Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot

overbelastning.
• Z-modell - leveres uten batteri og lader.
• Til lister
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

821551-8
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

838023-6
INNLEGG MAKPAC TYPE 3

VALGFRITT TILBEHØR

821551-8
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

838023-6
INNLEGG MAKPAC TYPE 3

F-31883
DYKKERT 1,2X25MM (5000)

F-31896
DYKKERT 1,2X30MM (5000)

F-31902
DYKKERT 1,2X32MM(1 1/4") (5000)

F-31928
DYKKERT 1,2X38MM((1 1/2") (5000)

F-31944
DYKKERT 1,2X45MM (5000)

F-31957
DYKKERT 1,2X50MM (5000)

ANNET

Bruksanvisning
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