
Krysslaser CXT®
grønn

SK105GD
12V MAX • 35 m • grønn
12V MAX krysslaser med grønne laserstråler

SK105G er sprut og støvsikker i henhold til IP54
standarden. Den er selvnivelerende inntil 4 grader,
og har en nøyaktighet på +/- 3mm på 10 meter.
Laseren bruker Makita CXT slide batteri 12V MAX,
og har brukstid på opp til 20 timer med 4,0Ah
batteriet BL1041B.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Rekkevidde 35 (80) m
Nøyaktighet ±3mm / 10m
Laserklasse 2
Brukstemperatur -10 - 50 °
IP-grad IP54
Produkt dimensjon (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm
Spenning CXT ✓
Spenning 12 V
Batteritype Li-ion
Ca ladetid 70 min
Nivelleringsområde ±4 º
Spindel 1/4" / 5/8"
Kontinuerlig bruk CXT / 2,0Ah batteri 10 h
Kontinuerlig bruk CXT / 4,0Ah batteri 20 h
Vekt med batteri (EPTA) 0,67 kg

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Horisontale eller vertikale målinger; samtidig eller
separat.

• Pulsfunksjonen gjør det mulig å lokalisere laseren ved
hjelp av mottaker (selges separat), også i sterkt lys.

• Rekkevidde 35 meter. Med lasermål: 80 meter.
• IP54 - sprut og støvbeskyttet.
• Stativfeste 1/4" / 5/8".
• For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen

stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt
utladet
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)
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