
 

 

Blåtind Sagkjedeolje 
Mineraloljebasert kjedeolje 
FT324 og FT409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway  
Tel: + 47 33 35 15 00       
Web:  www.wilhelmsenchemicals.no  
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com 
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com 



 

 

 
 

Produkt beskrivelse 
Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind sagkjedeolje er en mineraloljebasert 
kjedeolje av høyeste kvalitet. Beskytter kjede og sverd med utmerket vedheftningsevne og 
gode smøreegenskaper. Inneholder tilsetninger som gir god vedheft og forbedret smøreevne 
ved høy belastning. 
 

Produktegenskaper og anvendelsesområder 
Anvendes til håndholdte motorsager, kjedetransportører og skogsmaskiner. Sagkjedeoljens 
oppgave er å smøre kappeelementet slik at det blir minst mulig friksjon i de beveglige 
elementene. Sagkjedeolje er helt nødvendig i motorsager og enkelte hogstmaskiner for å 
hindre varmgang i de beveglige skjæreelementene. Sagkjededeolje er også med på å rense 
og bevare de bevegelige kappdelene. Egner seg godt for både sommer og vinterbruk. 
 

Brukerveiledning og dosering 
Klar til bruk. Sørg for å holde oljereservoar på utstyret med tilstrekkelig mengde olje. 
Sjekk at oljetilførsel ikke tetter seg og at tilstrekkelig mengde olje tilføres kjede og sverd.  
Følg leverandørens brukerhåndbok. 
  

Egenskaper, fordeler og applikasjoner 

• Gode smøreegenskaper  

• Luktsvak 

• Flytpunkt ned til ca. -18 0C 

• Sommer og vinterbruk 

• Kun til utendørs bruk. 
 

 

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet. 

Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 02   
Dato: 19.06.2019 
Rev av :  KTH 

Tekniske data 

• Utseende / Farge  Lys brun  

• Tetthet g/cm3 ved 20 0C 0,887  

• Flytpunkt                                 - 18 0C  

• Flammepunkt oC  220    

• Viskositet, mm²/s  v/40 0C        105-125 

• Holdbarhet   2,5 år  

• Lagringsbetingelser  Over 0 0C                                                          

             
 

Blåtind Sagkjedeolje 
Mineraloljebasert kjedeolje 
 


