
1) Produktnavn:

2) Beskrivelse av produktet:

3) Produktnummer:

4) Bruksområde:

5) Produsent:

6) Sytstem for vurdreing og kontroll av 

varens konstante egenskaper: 

7) Angitte ytelser for bakplate MDF 6mm:

Egenskaper Teststandard Enhet Verdi

Tetthet EN 323 kg/m3 830

Bøyestyrke EN 310 N/mm2 27

Elastitetsmodul EN 310 N/mm2 2700

Tykkelsesvelling 24t EN 317 % 18

Dimensjonale bevegelser lengderetning EN 318 % 0.4

Dimensjonale bevegelser tykkelse EN 318 % 6

Overflateabsorbasjon (tosidig) EN 382-1 % >1.2

Fuktighetsinnhold EN 322 % 7+/-3

Formaldehyd emisjon EN 717-1 ppm < 8

Brannklasse EN 13501-1 Class E

Lydabsorbasjon (250 A 500 HZ) EN 13984 2001+ A1 2015 0,10

Lydabsorbasjon (1000 A 2000 HZ) EN 13986 2001+ A1 2015 0,20

Termisk ledningsevne EN 13986 2001+ A1 2015 W/ (m-K) 0,15

Luftbåren lydisolasjon EN 13986 2001+ A1 2015 db NPD

Vanndamp gjennomtrengelighet bakside EN 13986 2001+ A1 2015 µ 30

Vanndamp gjennomtrengelighet framside EN 13986 2001+ A1 2015 µ 20

Bruk av biologisk holdbarhet EN 335 Class of use 1 y 2

Innhold av PCP EN 13986 2001+ A1 2015 ppm <5

8) Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8)

Denne ytelseserklaringen er utstedt  på eget ansvar av produsenten som angitt i nr. 5)
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Sigbjørn Sørli
Adm.dir./daglig leder

Yteleseserklæring Lind spileplater nr. 0003- 5- 3 -2021

Lind spileelementer 19 og 27mm. 

Fuktbestandig MDF bakplate, svartlakkert, 6mm. Eikespiler lakkert 40x13/21mm

170101, 170102, 170103, 170104

Dekorelement innendørs for vegger, tak og innredningsdetaljer.                             

Brukes i tørrsoner.
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