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AMINI PRESTON II - VEGGMONTERT MODELL
Mål Farge Motor Varenr. Pris
600 mm Hvid Uten motor 540.23.2041.0 10.995,-
600 mm Hvid Med motor 540.23.2041.2 12.995,-
600 mm Svart Uten motor 540.23.2048.0 10.395,-
600 mm Svart Med motor 540.23.2048.2 12.395,-
800 mm Hvid Uten motor 540.23.2081.0 12.095,-
800 mm Hvid Med motor 540.23.2081.2 14.095,-
800 mm Svart Uten motor 540.23.2088.0 11.495,-
800 mm Svart Med motor 540.23.2088.2 13.495,-

For ekstern motor, balansert- og sentralventilasjon
("Alle muligheter") se fane

TILBEHØR (se s. 110) 
Beskrivelse   Varenr. Pris
Resirkulasjonsfilter (sett)  535.23.0555.9 995,-  
Spesialkanal, todelte, rustfri, L:2x1000 mm  537.23.1119.9 2.795,-
Tilpassning av standardkanal, skjæring av vinkel etc. 537.99.0008.9 2.145,- 
Avtrekkssett, Ø160 mm  830.51.2162.9 575,-

MINI PRESTON II

SPESIELLE EGENSKAPER

�� Designet for ergonomisk bruk
�� Effektivt front- og bunnsug
�� Energivennlig LED belysning
��  Mulighet for styring av kokeplate ved  

anvendelse av Top Link® Modul - se side 10 
Se Top Link® video på www.thermex.no
��  Mulighet for tilpassning til balansert  

ventilasjonsanlegg, ved bruk av  
Trigger Modul - se side 11

PRODUKTSPESIFIKASJONER

MODELL: Veggmontert
MATERIALE: Rustfri med svart glass 

 Rustfri med hvit glass
MÅL: 600 og 800 mm
HASTIGHETER:  3 + BOOST
FILTER:  Alufilter 
LYS: 2x3 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA VED BREDDE 600 MM

MOTOR: Med motor: 
STRØM: 230 V  
LUFTMENGDE MIN.: 300 m³/t 
LUFTMENGDE MAX.: 530 m³/t 
LUFTMENGDE V/BOOST: 780 m³/t (72dB(A))  
LYDNIVÅ: 54-66 dB(A) 
KANAL: Ø150 mm 
ENERGIKLASSE: A 
Luftmengden er målt i henhold til: EN 61591
Lydefekt er målt i henhold til: EN 60704

Pris fra kr.10.395,-

STREGTEGNINGER & MÅL » Se side 120 OG FREM
For yderligere tekniske data og energimærkning henvises til www.thermex.dk
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